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Este asuntito de la lluvia arti- 
ficial, con sus alternativas de 
enchufes y desenchufes en di- 
recta conexión con el aparato 
ideado por el señor Baigorri, pe- 
se a la ondulación permanente 
de sus cables, me hizo ver ines- 
tables a los días de Buenos Ali- 
res. Porque, ocurre que las pre- 
cipitaciones se produjeron y era 
verdadera, la lluvia que con an- 
terioridad matemática se anun- 
ciaba, aunque no era agua lo que 
nos inundaba, sino cartas que 
venían a HOBBY en premiosa 
indagación de la técnica del 
“mago y ruegos  impetrantes 
desde regiones sometidas a una 
natural “ley seca”.  Deploro, 
amigos, que el cielo no respon- 
da al aparatito porque, según su 
inventor, el aparato es seguro; 
ahora sí, como les decía, el que 
no responde es el cielo. Y, en 
materia de técnica celeste nada 
más justo que escuchemos al 
eminente Director del Observa- 
torio de San Miguel, el R. P. 
Ignacio Puig, a quien dejo en el 
uso de la palabra, a través de su 
valiosa colaboración con que nos 


ha honrado en el presente nú- 
mero. 


HOBBY anticipa su saludo a 
los señores congresales de las 
Asambleas Postales que se rea- 
lizarán en Buenos Aires duran- 
te el mes de Abril próximo. 
Consiste en la composición que 
ostenta la tapa de la presente 
edición y que es aporte de mi 
colaborador de Filatelia, señor 
Ricardo Jorge Leiva. 


Complazco los pedidos de nu- 
merosos lectores que solicitaron 
instrucciones para construir una 
canoa. No recorrer los mares 
con ella... 


Vuelto a la tranquilidad en lo 
que al tiempo respecta, debo se- 
guir velando por mis “hobbis- 
tas”. He tratado siempre de po- 
seer un lecho confortable des- 
pués de mis jornadas de traba- 
jo; creo que ésta será, también, 
aspiración de vosotros. Conside- 
rando la indiscutible importan- 
cia del colchón, incluyo un tra- 
bajo compensador por el cual, 
mediante sus indicaciones, lle- 
garéis a rehacer los colchones del 
hogar, cuando por efectos del 
uso ello sea aconsejado. 


Vez pasada me decía un “hob- 
bista”” que estaba entusiasmado 
con el “camping”, y yo me ale- 
gré sobremanera de ello, pensan- 
do en que nos proporcionaría pa- 
ra la Revista algunas ideas Úti- 
les no comprendidas dentro del 
elenco de las que poseemos pa- 
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ra dosificar los artículos que 
publicamos. El hombre nos refi- 
rió por etapas las instrucciones 
aparecidas en HOBBY y, al de- 
cirle lo placentera que transcu- 
rriría su vida en esos simpáticos 
campamentos de fin de semana, 
respirando aire puro y disfrutan- 
do ampliamente del sol, me con- 
geló súbitamente — como cier- 
tos créditos contemporáneos—, 
diciéndome que los sábados dor- 
mía y los domingos se iba al ci- 
ne, que el camping lo hacía con 
la imaginación. Cuando se reti- 
ró el minúsculo Julio Verne, or- 
dené la publicación de otro ar- 
tículo sobre la vida en el cam- 
pamento y deseos tuve de sus- 
pender las instrucciones para re- 
hacer los colchones... que an- 
teriormente recomendé) . 


“La Mecánica de los Anti- 
guos”, que leeréis más adelan- 
te, condensa en una serie de es- 
tudios, interesantes reminiscen- 
cias del pasado. Volvamos a los 
orígenes y primeros pasos de la 
técnica que, con el conocimien- 
to de las etapas iniciales, pul- 
saremos lo que ha debido ven- 
cer el hombre para llegar a los 
modernos sistemas y actual per- 
feccionamiento. 


Bueno, amigos, hasta el mes 
próximo los saluda 
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VISTA DE PERFIL 


Todas las ranuras tendrán 6 "a 
de largo y 15"/m de profundidad, 

salvo en A,B,C yD cuya profun- 
_didad sera de 10"/m. 
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Esta mesa se compone de cua- 
tro pies recortados reunidos en 
su extremidad superior por tra- 
vesaños formando las paredes de 
una caja. En su extremidad in- 
ferior, están reunidos por trave- 
saños mucho menos anchos que 
servirán de soportes a una ta- 
blita. La caja interior estará di- 
vidida en casilleros. La tapa su- 
perior, formando mesa, está pro” 
vista de bisagras y sirve de tapa 
a la caja. 

Este trabajo puede, natural- 
mente, hacerse con madera blan- 
ca; sin embargo, casi no lo acon- 
sejaríamos y diríamos ser más 
conveniente utilizar una madera 
de buena calidad, bien seca, y 
susceptible de tomar bien el bar- 
niz. : 

Para eonstruir la mesa, será 
necesario hacer: 


LAS PATAS 


Se harán recortadas en made- 
ra de 4 centímetros de espesor. 


Para haeerlas se tomará una ta- - 


bla de 10 centímetros de ancho 
sobre la cual se trazarán cuadra- 
dos de 5 centímetros de lado. 
Con ayuda de estos cuadrados se 
podrá fácilmente transportar el 
dibujo que damos del pie. 
Habiendo sido cuidadosamente 
transportado el dibujo sobre tres 
tablas análogas a la primera, se 
recorta la madera siguiendo la 


, 


gráfica. Las patas obtenidas de 


esta manera serán provistas de 
cuatro entradas cada una, desti- 
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MESA DE 
TRABAJO 


Véase ilustración en la 


página opuesta. 


nadas a recibir en la parte su 
perior del pie, los entrantes de 
las tablitas que forman la caja. 
En la parte inferior ellas recibi- 
rán los de los travesaños que sOs- 
tienen las tablitas. La distancia 
que separe lo alto de la pata de 
lo alto de la entrada deberá ser 
de 15 milímetros, aproximada- 
mente. 


LOS TRAVESAÑOS 


Los travesaños delanteros es- 
tán adornados con una onda que 
puede ejecutarse fácilmente a 
mano. Los travesaños posteriores 
son semejantes a los de los cos 
tados. Unicamente difieren en 
longitud. Habrá que prever, so- 
bre la cara interior de los trave- 
saños superiores, una ranura des- 
tinada a dejar deslizar el fondo 
de la caja de labor. 


LA CAJA INTERIOR 


Estando ya prontos y ensam- 
blados los travesaños, se prepara- 
rá una tablita de dimensiones 
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convenientes, que, deslizada “en 
las ranuras de los travesaños, al 
realizarse el ensamblado de con- 
junto, constituirá el fondo de la 
caja. La dimensión de los casi- 
lleros tiene poca importancia; de- 
pende únicamente del construe- 
tor. Bien entendido que todos los 
ensamblados, lo mismo los de los 
travesaños superiores que los de 
los inferiores, serán encolados de= 
bidamente. 


LA BANDEJA SUPERIOR 


La bandeja mesa estará cons- 
tituída por un panel, hecho. por 
ejemplo, con la ayuda de dos ta- 
blas ensambladas de 12 a 15 mi- 
límetros de espesor. Esta última 
podrá estar simplemnte encolada 
sobre el espesor del panel y con- 
solidada con aleunos clavos. La 
bandeja sobresaldrá 4 centíme- 
tros sobre todo el perímetro de la 
caja y estará fijada a ella por-me- 
dio de dos bisaeras, fijadas en lo 
alto de las patas posteriores. 

La confección de la tablita in- 
ferior no presenta dificultad ; bas- 
ta cortar una tabla o un trozo de 
madera terciada de la dimensión 
requerida. 

La mesa será barnizada O en- 
cerada. Si se ha empleado made- 
ra blanca para esta mesa, podrá 
pintársele al laqué. 

Las dimensiones de las dife- 
rentes piezas empleadas y los de- 
más detalles menudos, se encon- 
trarán en la ilustración del fren- 
te. 


Muchas veces no basta el deseo de hacer bien las cosas para lograrlas; el lustrado a muñeca ofrece 
aficionado dificultades insalvables, pero no por eso debe Vd. desanimarse, los insustituíbles 


Tintes de 


lustre 


“MONOLIN” 


(en siete hermosos tonos ) 


e aecilitarán grandemente esa tarea. - Se aplican a pincel, como un barniz, y dan un resultado asombroso 
«En venta en todas las buenas ferreterías y pinturerías del país 


Fabricantes: El, MASCIORTNI «A Cia. 


RIVADAVIA 2345-49 BUEMOS ANXN;>CHES 
D. E. AZ, CUXO 9014” 15 - 18 
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Decoración 
ITALIANA 


Las cortinas a la italiana se 
emplean para vanos, cuando lo 
permite la altura del techo de la 
habitación. Este género de de- 
coración pasó de moda durante 
algún tiempo y vuelve a estar 
en boga porque, para evitar los 
gastos de grandes cortinas en 
tapicería, se reemplazan con dos 
telas cortadas a la italiana, que 
se cruzan. 

Hay dos maneras de hacer la 
cortina a la italiana. La pri- 
mera consiste en instalar una 
cortina puramente decorativa, 
que se sujeta a una barra pro- 
vista de argollas. Esta cortina 
es aplicable a piezas muy altas. 


La manera más perfecta consis- 
te en cortar la tela de suerte de 
no emplear más que la cantidad 
necesaria para obtener la deco- 
ración. La cortina se compone 
entonces de dos partes: prime- 
ro la cortina propiamente dicha, 


Dorrea y Ogolos 


> Pliesue 
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Corina 


CORTINAS 
A LA 


ITALIANA 


y el pliegue, que requiere ampli- 
tud. 

Después de tomar la medida 
del ancho y calcular lo corres- 
pondiente a la amplitud de los 
pliegues, se trazan perpendicula- 


Corlina de ba/acia 
por Coralorn 


res correspondientes al ancho de 
cada onda. Se obtiene entonces 
una línea oblicua que se divide 
en seis partes iguales. Desde la 
extremidad más baja se traza un 
arco de círculo teniendo por ra- 
dio a una de esas partes y, des- 
de la parte superior correspon- 


diente, se traza otro gran arco ' 


que va a cortar al primero. Se 
obtiene entonces un punto que 
se une por una curva trazada a 
ojo, con la extremidad de la 
parte perpendicular, de manera 
de libertar los pliegues interio- 
res. 

Se determina el centro del ar- 
co de igualación, que correspon- 
da a la curva de la onda gran- 
de. Se obtiene entonees el cor- 
te de la tela para el pliegue. En 
la cortina, se hace una escota- 
dura de 20 a 25 ems. de aneho 
sobre el largo de la onda peque- 
fía y se termina con un adorno 
destinado a sujetar los pliegues. 

En seguida se procede a unir 
las dos piezas ,se reduce la par- 


De ona Sola preza 


te superior de a cortina y tam=- 
bién la de la parte llamada ita- 
liana, según el ancho de la ven- 
tana, y Se separan los pliegues; 
que es menester coser. Un cor- 
dón, que levantará la italiana, 
ocultará la unión de las dos par- 
tes. 

Un método más sencillo consis- 
te en no cortar la tela y formar 
la onda mediante un cordón que 
sujete el ángulo, como “indica 
uno de los diseños. Los pliegues 
se hacen como queda indicado y 
se monta en la misma forma 
contra las argollas de la barra. 
Bien entendido, se requieren po- 
leas para levantar la cortina co- 
mo para descorrer una ordina- 
ria. 
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No se tiene siempre, a la dis- 
posición de uno, una cizalla de 
taller y hay que contentarse con 
una ordinaria o cualquier pinza 
para cortar alambre Esta herra- 
mienta puede bastar, evidente- 
mente, si los alambres no tienen 
diámetro muy grande, pero cuan- 
do.se cortan pequeñas barras, 
sobre todo si se desea hacerlo en 
longitudes exactamente ieuales, 
el empleo de la eizalla de ta- 
ller es entonces muy práctico. 


A pesar de todo, como esto re- 
presenta un cierto gasto, si los 
diámetros que se tienen que cor- 
tar son relativamente débiles, se 
puede hacer una cizalla de ta- 
ller muy económica utilizando 
dos viejas limas. La misma ciza- 
lla podrá ser, por otra parte, uti- 
lizada para cortar placas metá- 
licas de poco espesor. 

La base de la cizalla es un tro- 
zo de hierro de 8 centímetros, 
cortada en el centro del ala ver- 
tical para poner el alambre o las 
varillas delgadas. Se fija un tro- 


-zo de lima vieja, chata, que se 


agujerea previamente, como se 
indica, y alisada en una cara y 
biselada en el otro. 


El agujero delantero debe ser 
fresado, a fin de recibir un tor- 
nillo de cabeza chata, y el agu- 
jero de atrás está abierto a 6 mi- 
límetros, para recibir el bulón 
que sirve de eje o pivote. 

Se abren enseguida agujeros 
de diversas dimensiones para 


CIZALLA 
HECHA CON 


VIEJAS LIMAS 


formar la parte que corte los 
alambres. El agujero mayor es 
abierto cerca del pivote y el más 
pequeño, en el punto más ale- 
jado. 

Se templa enseguida la lima, y 
para esto se la sumerge vertical- 
mente en agua fría, después de 
haberla calentado al rojo, y se 
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Localidad... 


[ANDE ESTE CUPON HOY MISMO! 
NATIONAL SCHOOLS (de California, E.U.A.) b 
Oficina Sucursal: Edificio Banco de Boston. 


BUENOS AIRES, REP. ARG. 


Sírvanse enviarme su LIBRO ilustrado GRATIS. 
5% con datos para ganar dinero en la Ingeniería de i 
Él Fuerza Motriz. 
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la deja ahí hasta que se enfríe. 
La cara es enseguida alisada con 
papel de esmeril y dejada sobre 
la llama de un mechero de gas 
hasta que tome un tinte amari- 
llo débil. 


La parte alta de la hoja cor- 
tante debe ser trabajada igual- 
mente con la lima, y únicamente 
la última extremidad es dejada 
en bruto y se le abre un agujere 
de 6 milímetros. , 


Una de las caras y el borde in- 
ferior deberán ser pulidos y re- 
unidos enseguida a la otra par- 

(continúa en la pág. 464) 


EN LA 


INGENIERIA 
MECANICA 


La Carrera 
de Mayor 
Porvenir 


EN SU MANO ESTA el que pueda 
usted ocupar los magníficos puestos que se 
ofrecen al Experto en FUERZA MOTRIZ 
en sus aplicaciones modernas a la Transpor- 
tación, Agricultura, Aviación, Minería, 
Obras Públicas, Marina, etc. 


ESTUDIE EN SU CASA el afamado mé» 
todo por correspondencia Rosenkranz y 
asegure su independencia económica 
rapidamente. Sólo necesita saber leer y 
escribir español y dedicar una hora diaria 
para hacerse de una profesión interesante 
y lucrativa. 
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El papel pergamino, con $Sú 
atrayente color, constituye un 
fondo muy apropiado para hacer 
dibujos o trazar diseños artísti- 
cos e interesantes para ello exls- 
ten diversos procedimientos; pue- 
- de comprarse el papel pergamino 
. en hojas, y cortarse en diversas 
formas y tamaños, 0 bien com- 
prarse objetos de este material, 
ya hechos, como pantallas para 
“lamparillas eléctricas, etc. Estas 
sólo necesitan ser decoradas 8 
mano por alguna persona hábil 
en pequeñas obras de arte. 

Antes de comenzar, en todos 
los casos frótese el papel perga- 
mino con aleohol puro y limpio, 
pues esto quita cualquier rastro 
de aceite o grasitud que podría 
echar a perder el trabajo al im- 
pedir la perfecta fijación de los 
colores. 

Los principiantes harán bien en 
elegir diseños sencillos para sus 
primeros ensayos, diseños que 
pueden ser concepción propia, o 
copiarse de algún libro o revis- 
ta por medio de un caleo con pa- 
pel carbónico. Si se usa este úl- 
timo procedimiento, no hay que 
apretar mucho el lápiz, para que 
no deje una marca fea sobre el 
papel. al 

Tintas impermeables 

Ahora llénese o repásese el 
contorno del diseño trazado con 
tintas coloreadas impermeables, 
pintando ya sea en forma lisa, O 
combreando si se prefiere y s€ 
tiene suficiente habilidad para 
ello. Pueden obtenerse tonos m 
atenuados de las tintas mezclán- 
doles un poquito de agua desti- 
lada, o sino, agua que haya her- 
vido. 

Después que se ha terminado 
el coloreado, puede añadirse un 


HOBBY. colección completa fla- 
mante. — Vendo $ 15. Gene- 
ral Urquiza 1051. — Capital. 
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VENDO tren Hornby y Mecca- 
no N.2.5, — Verlo de mañana. 
— Belgrano 3986. 
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Decoración 
del Papel 


Pergamino 


contorno o perfil con tinta pro- 
piamente dicha. Para ello puede 
emplearse tinta negra 0 marrón 
obscuro, impermeable, que €s la 
que resulta más eficaz, aplicán- 
dola con una pluma. Si se desea 
un trazo más grueso, Úsese un 
pincel de punta fina. Otro méto- 
do muy recomendable para de- 
corar el papel pergamino consis- 
te en la aplicación de esmaltes de 
color. 
Aplíquese el esmalte con mu- 
cho esmero, cuidando de no to- 
mar demasiado de una Vez con el 
pincel, sino extendiéndolo en ca- 
pas delgadas y uniformes. Tén- 
case a mano, mientras se traba= 
ja, un pedazo de pergamino pro- 
veniente de un recorte, con el ob- 
jeto de probar de vez en cuando 
el pincel y afinarle las cerdas pa- 
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OCASION: Vendo colección 
HOBBY flamante, del N.? 1 al 
30, en $ 15. — Antonio. — 
General Paz 3776, Buenos Aires. 
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OPORTUNIDAD: VENDO  co- 
lección completa de HOBBY 
y YO SE. José Cuello. Viamonte 
2955. Rosario. Teléfono 6450. | 
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ra que formen punta cuando haya 
que retocar algunos detalles de- 
licados. De lo contrario puede 
producirse un accidente O error 
involuntario que desmerezca, to- 
do el conjunto. El éxito depende 
de trabajar con prolijidad, sin 
aplicar en ningún sitio una can- 
tidad excesiva de esmalte que 
después puede correrse y afectar 
regiones Vecinas. 

También téngase cuidado de no 


« aplicar un color junto a otro has- 


ta que el primero se haya secado 
bien. 
Contornos y perfiles 

Finalmente puede añadirse un 
contorno negro, empleando un 
pincel muy fino, pero solamente 
después que todo el diseño se ha 
secado perfectamente. A tal efec- 
to, se recomienda dejar de lado 
el trabajo durante una noche, 
por lo menos. 

Existe otro método más para 
decorar el papel pergamino, el 
eual consiste en la aplicación de 
colores de los que se emplean pa- 
ra hacer tarjetas postales en ca- 
sai; pueden obtenerse espléndi- 
dos efectos en esta forma, me- 
diante la acertada combinación 
de luces y sombras. 

Después que la pintura al agua 
se ha secado, hay que aplicarle 
una mano delgada de barniz li- 
viano y transparente. Esto pro- 
tegerá los colores sin afectarlos, 
prolongando indefinidamente SU 
duración y la viveza de su colori- 
do. 

Algunos ejemplos 

Las ilustraciones que acompa- 
amos muestran algunos ejemplos 
de objetos decorados en esta for- 
ma. La caja para papel de car- 
tas que constituye la figura su- 
perior está pintada con tintas 
coloreadas, siendo rosadas las 
flores y verdes las. hojas, con un 
contornos son negros. La cajita 
redonda tiene un diseño esmalta- 
do, árboles verdes y castaños, 
campo verde y cielo azul. Los 
contornos son negros. La cajita 
inferior, para pañuelos, está pin- 
tada con colores al agua y barni- 
zada, siendo las flores de diverso 
color. 
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Uan modelo cecmo el que presen. 
tamos hoy a los lectores, es fuente 
inagotable de interés e información. 
No sólo es un mecanismo atrayente, 
sino también de aplicación prácti- 
ra. Como generador de corriente 
continua, puede utilizarse para en. 
cender lámparas de linternas de 
mano, o bien para cargar pequeños 
acumuladores, si se lo hace funcio- 
nar a velocidad conveniente  me- 
diante un pedal o rueda de mano, 


Sin ninguna modificación, el 
mismo modelo funcionará perfecta- 
mente como motor cuando se le 
aplique corriente de una batería o 
acumulador, y como está provisto 
de un campo magnético permanen- 
te, su dirección o rotación puede 
ser ¡invertida Cambiando simple- 
mente las conexiones de la. batería 
a la máquina mediante un peque- 
ñío conmutador, haciéndolo adapta. 
ble a múltiples aplicaciones en las 
cuales el movimiento debe cambiar 
con frecuencia, como por ejemplo 
modelos de grúas, ferrocarriles y 
ascensores. 


Una pequeña modificación, pero 
usando el mismo armazón, hará 
que la máquina funcione como ge- 
nerador de corriente alternada, lo 
que permitirá hacer pequeñas ex- 
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periencias con transformadores y 
motores de corriente alternada. 


Campo . magnético permanente 
(imán). — El uso de un imán per- 
manente para el sistema inductor 
de esta pequeña máquina tiene va. 
rias ventajas. Evita todo desperdi- 
cio de corriente que de otro modo 
sería necesario para “excitar” las 
bobinas del campo y puesto que el 
campo magnético es siempre de la 
misma polaridad, permite que la 
rotación sea invertida al usarlo Co- 
mo motor invirtiéndo la corriente 
al inducido. 

Es de valor especial cuando el 
motor se utiliza para hacer funcio- 
nar un modelo de ferrocarril to- 

“mando corriente de la vía, porque 
invirtiendo la corriente en la vía 
inmediatamente invierte al motor. 
cualquiera que sea el punto de los 
rieles en que esté situado. Natural. 
mente, esto también simplifica la 
construcción porque así no se re 
quieren arrollamientos en las ramas 
del inductor: está demás decir que 
el acero habrá sido ¡previamente 
imanado y que se comportará en 
todo momento como un imán per- 
manente. 


Cómo se logra un buen imán.— 
No es fácil obtener un buen imán 
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eon procedimientos caseros. En 
primer lugar, se requiere una alea- 
ción especial de acero que contenga 
un porcentaje de cromo y de CO. 
balto; en segundo lugar, el templa- 
do exige considerable experiencia 
para aplicar las temperaturas ade- 
cuadas, y por último se precisa una 
poderosa fuerza magnetizante que 
está fuera de los recursog de los ta. 
lleres caseros. 

Es mejor, por lo tanto, adquirir 
el imán que actuará como campo 
inductor ya modelado, templado € 
imanado, en una casa especializa- 
da en el ramo. Puede emplearse un 
imán de algún viejo altoparlante de 
radio, ya que puede conseguirse 
a bajo costo, y simplifica considera. 
blemente la tarea, Una vez adqui. 
rido el imán, deben guardarse al- 
gunas precauciones. Así, por ejem- 
plo, se evitará hacer experiencias,” 
como para ver cuánto peso levanta. 
Los imanes se venden con una ba. 
rrita de hierro dulce, que se colo- 
ca entre los polos, y ésta debe con- 
servarse en su sitio hasta que se 
haya construído el inducido para 
evitar que el imán pierda sus Ca- 
racterísticas. 

Cómo trabaja el dínamo. — Los 
aficionados que han estudiado elec- 
tricidad sabrán que si se hace gi- 
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Fig. 3.—Detalle del colector para dínamo. 


rar una espira de alambre en Un 
campo magnético potente, en dicha 
espira se desarrolla una fuerza 
electro.motriz, o presión eléctrica, 
que permite el paso de una corrien- 
te en el circuito cuando se unen los 
extremos de la 'espira. Cuanto más 
potente es el campo magnético, nú- 
mero de espiras y la rapidez de la 
rotación, mayores serán los efegtos 
y viceversa. En el dínamo o alter. 
nador, las espiras de alambre es- 
tán representadas por los arrolla- 
mientos alrededor del inducido, y el 
campo magnético lo produce un 
imán permanente. 


El colector. — La fuerza motriz 
generada en la bobina del inducido 
cuando gira, se comunica a dos es- 
cobillas que hacen contacto sobre 
el colector en un dínamo de co- 

- rriente alternada, y desde ese punto 
la corriente es distribuída a las 
lámparas o aparatos tan pronto co- 
mo se cierra el circuito externo. 

Estas diversas partes se hallan 
indicadas con letras en la figura 1, 
donde A es el imán inductor, B el 
múcleo del inducido, C el eje, D el 
colector, E las escobillas, F' los so- 
portes, G- la polea y H la base. 


Principio de funcionamiento del 
motor. — Cuando la máquina fun- 
ciona como motor , el principio de 
operación es algo diferente. En vez 
de enviar corriente de los arrolla. 
mientos del inducido, al circuito ex- 
terno, el inducido recibe corriente 
de una fuente exterior, tal como una 
batería o acumulador. Esta corrien- 
te, circula alrededor del cuerpo de 
hierro del inducido, se convierte en 
un inductor cuyos polos, norte y 
sur, están aproximadamente en án. 
gulo recto con los polos del campo 
magnético. 


Se establece una fuerza de atrac= 
ción resultante de la mutua atrac- 
eión entre los polos opuestos Cuan. 
do no están alineados uno con otros, 
y en consecuencia la parte móvil, 
que es el inducido, gira en su es- 
fuerzo de ponerse en línea con los 
polos del conductor. 


Principio de funcionamiento del 
alternador. — La única diferen- 
Cia real entre el dínamo de corrien. 
te contínua y una de corriente al. 
ternada, es que en el primer caso 
la corriente es recogida del inducido 
mediante escobillas que hacen con- 
tacto sobre el colector, en tanto 
que en el segundo caso lo hacen 
anillos colectores. 


El colector consiste en un núme- 
ro de segmentos aislados construí- 
do en forma circular, cada uno co- 
nectado en su propia sección de los 
arrollamientos del inducido, como se 
ve en la figura 6. 


Como cada bobina del inducido 
gira primero frente al polo norte 
y luego frente al polo sur del induce. 
tor , automáticamente cambia su 
conexión de la escobilla izquierda, 
resultando una corriente que es COn. 
tínua en una dirección a través del 
circuíto exterior. Pero en el alter. 
nador en lugar del colector es 0Cu- 
pado por dos anillos colectores que 
son anillos enteros de metal en vez 
de segmentos; y cada escobilla ha- 
ce contacto sólo con un anillo. 


Como consecuencia de esto es que 
como la dirección de la corriente 
cambia a través de las bobinas del 
inducido, también invierte en los 
anillos colectores y es emitida por 
las escobillas al circuíto externo co. 
mo “alternada”” en vez de corriente 
contínua, 


75 mm 


1,5 mm 


Fig, 4.—Detalle de anillos colectores 
para alternador. 


Construcción. — Pasando ahora 
a los detalles de construcción de 
ese modelo, se empieza por hacer 
una base de madera dura y fijar 
el inductor (imán permanente). No 
importa mucho las dimensiones ex- 
actas, pero el tamaño adecuado se- 
rá 10 ems. de largo, 6,5 cm. de 
ancho y 1,2 de espesor. 


Soporte del inductor. — Siendo és- 
te de acero duro, no es posible per- 
forarlo, y la mejor manera de suje= 
tarlo será doblando encima una va- 
rilla redonda de bronce de 5 mm. 
de diámetro, de suerte que las pun- 
tas atraviesen la tabla. En las pun- 
tas de la varilla será menester ha- 
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cerlas rosear, para ajustar la va= 
rilla mediante tuercas y arandelas. 


De esta manera forma un mon. 
taje que sujetará firmemente al in. 
ductor cuando se ajusten las tuercas, 
hundiéndolas dentro de la tabla 
para que no se estorben. 


El inducido del dínamo de co- 
rriente continua se muestra en la 
figura 2, y es de tipo tripolar, con 
colector de tres secciones. En CaM. 
bio, para el alternador se emplea- 
rá un inducido del tipo H, con dos 


recha de la citada figura, 

En ambos casos el inducido debe- 
rá ser construído con chapas de hie.. 
rro dulce de 0,2 a 0,3 milímetros 
de diámetro, fáciles de conseguir, 

El método de montar estas cha- 
pas , cuya forma se ve en la figura 
2, en el eje de acero inoxidable es, 
primero juntar la cantidad necesaria 
en un tubo delgado de bronce, un 
poco más largo que el espesor for- 
mado por las chapas, y entonces re- 
machar a ambos extremos emplean. 
do un martillo liviano. 


Una varilla redonda de acero 
inoxidable de 5 mm. de diámetro 
por 9 cms. de largo se pasa a tra= 
vés del tubo con los discos, de ma= 
nera que el eje sobresalga 3,5 Cm8. 
al lado del colector y 3 ems. al lado 
de la polea. 

Para evitar que las chapas giren 
alrededor del eje, no bastará ajus= 
tar bien el eje en el tubo simo que 
será menester hacer algunos puntos 
con un punzón muy agudo para 
mantenerlos bien firmes. 

La figura 3, muestra al colector 
descripto para el dínamo de corrien. 
te contínua, y si la máquina debe ser 
un alternador, la figura 4 represen- 
ta los anillos colectores. 

Para hacer el colector se inserta 
una varilla de fibra en un caño de 
bronce y, — perforándolo en el cen- 
tro, se inserta el eje. La varilla de 
fibra debe ir bien ajustada dentro 
del caño. Entonces se marcan y 88 
cortan los tres segmentos. Cada seg= 
mento debe estar completamente 
aislado de los otros y también del 
eje- (Sigue en la pág. 499) 
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No sólo son los bancos de ce- 
mento los más resistentes, sino 
que también los más fáciles de 
mantener limpios. No es necesa- 
rio ser un profesional para ha- 
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le dan más solidez y permiten, 


“por otra parte, determinar el re- 


dondeado de los extremos del 
banco. Es muy fácil hacer eje- 
cutar estas piezas por un carpin- 


El SIENTO 


cer modelos simples para su pro- 
pio jardín. 

Los que vamos a indicar pue- 
den ser construídos con una mez- 
ela de la composición siguiente: 

Cemento portland, 400 kilogs. 

Arena, 0,3 m. cúbico. 

Pedregullo, 0,6 m. cúbico. 

Se les confecciona en moldes 
muy sencillos. Cada banco se 
compone de tres partes: los dos 
pies y el asiento. Se les moldea 
en una especie de cajas. 

Para la parte superior, el 
asiento, se empleará un cajón 
alargado, que tenga alrededor de 
30 ctms. de ancho y 1,10 mts. de 
largo. 

En los cuatro ángulos se colo- 
can esquineros a escuadras, que 
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tero, si se teme no tener para ello 
la destreza suficiente. Por otra 
parte, sobre el fondo, a unos 
15 ems. de cada extremidad, se 
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fijan sólidamente unas piezas 
rectangulares cuyo objeto es el 
de reservar, en la parte inferior 
del asiento, unas especies de 
muescas o entradas donde irán 
colocados los pies del banco. 


El espesor mínimo que deberá 
darse a la parte superior o sea al 
asiento, será de 5 ems., así como 
a los pies del banco, porque €s 
necesario prever unos 2 centí- 
metros de cemento, al menos, de 
cada lado de la armadura. 

Para los pies se procederá 
exactamente del mismo modo. El 
peso de éstos no tiene menos im- 
portancia. Sin embargo, es con- 
veniente aumentar el espesor a 
unos 6 ems.. Los eroquis indican * 
con toda exactitud cuál es la for- 
ma que hay que darles y cómo 
conviene encorvar su armadura. 

Se vé que ellos terminan, en la 
parte superior, por una especie 


de espiga destinada a insertarse 
(Sigue en la pág. 464) 
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Provocación artificial de la lluvia 


Proyectos quiméricos ideados para provocar artificialmente la 
en algunos países. — En la gran guerra europea no pudo com 


lluvia. — Experiencias practicadas 
probarse con seguridad que los dis- 


paros de artilleria hiciesen llover. — Mecanismo de la formación de la lluvia. — ¿Llegará algún 
día el hombre a provocar iluvias de cierta consideración? 


Por IGNACIO PUIG, S. J. 


Director del Observatorio de San Miguel 


Hace poco, la Argentina ente- 
ra Se interesó grandemente ante 
el anuncio de haberse descubier=- 
to un aparatito capaz de provo- 
car intensas lluvias en un radio 
de 1.000 kilómetros, y hasta se 
llegó a afirmar que una lluvia 
de 55 milímetros caída en San- 
tiago del Estero había sido pro- 
vocada por un aparatito de este 
género. Realmente vale la pena 
tener ideas claras sobre el parti- 
cular y saber a qué atenerse 
cuando se topa con alguno que 
abrigue la esperanza de que se 
llegará algún día a provocar ar- 
tificialmente la lluvia, pues el día 
que un invento de esta, naturale- 
za llegase a ser una realidad, se 
produciría una profunda trans- 
formación económica en las na- 
ciones agrícolas. 


Comenzaremos este trabajo por 
la parte que podríamos llamar 
cómica, proponiendo algunos 
"proyectos fantásticos para pro- 
vocar la lluvia, que naturalmen- 
te no pasaron de meros proyec- 
tos por tratarse simplemente de 
enormes despropósitos o de sim=- 
ples pasatiempos. No pocas de 
estas ideas atrevidas han nacido 
en la tierra de las grandes em- 
presas, o sea en Norteamérica. 

Hubo quien propuso producir 
lluvias mediante la construcción 
de un gigantesco tubo meteoro- 
lógico, de 600 metros de altura, 
en forma de cono, que había de 
instalarse a orillas de una gran 
bahía. La parte estrecha del tu- 
bo descansaría sobre pilares de 
concreto y la parte superior y 
ancha del mismo llevaría insta- 
ladas unas gigantescas aspas de 
molino movidas por la brisa, que 
tendrían por objeto absorber de 


la superficie del agua el aire sa- 
turado de humedad. Este aire, 
en llegando al extremo superior, 
experimentaría un enfriamiento 
que determinaría la condensación 
y caída del agua en forma de un 
intenso chaparrón (fig. 1). 
Otro soñador propuso levan- 
tar una enorme chimenea sobre 
una laguna, alrededor de cuyas 
orillas se encenderían hogueras 
que determinarían un ascenso de 
aire saturado de humedad por el 
interior de la chimenea, con lo 


Fig. 1. 
tesco para provocar la lluvia. 


— Proyecto de embudo gigan- 


cual se aseguraba la formación 
de nubes y lluvia. 

Otra idea no menos irrealizable 
es la de instalar al aire libre y 
a cierta altura serpentines por 
donde circulase agua fría. Esto 
haría que exteriormente se con- 
densase la humedad de la atmós- 
fera, como se condensa en las pa- 


redes de los baldes con hielo. El 
agua así condensada sería con- 
ducida a unos tanques australia- 
nos con el fin de ser utilizada 
para el riego. El autor del pro- 
yecto ha tratado de calcular el 
costo de los riegos por este siste- 
ma, y resulta que sería de 60.000 
pesos argentinos por hectárea y 
por año. Ante semejantes Pers- 
pectivas, es bien probable que nin- 
gún chacarero se animase a ha- 
cer una instalación de éxito tan 
dudoso y de rendimiento negati- 
vo tan elevado. 


Pero no han acabade aquí los 
sueños de los idealistas. Alguien 
ha proyectado bombardear el cie- 
lo con proyectiles cargados de 
anhídrido carbónico sólido: esas 
originales granadas, al estallar, 
difundirían por el aire gas car- 
bónico, el cual determinaría un 
descenso de temperatura capaz 
de provocar la lluvia. El sabio 
norteamericano, autor del pro- 
yecto, caleula en 1.800.000 pe- 
sos argentinos el costo de una re- 
gular lluvia por hectárea. A 
buen seguro que tampoco van a 
encontrarse chacareros que se 
animen a provocar una lluvia 
por tamaño costo. 


Basta una muy pequeña dosis 
de sentido común y de conoci- 
miento de las fuerzas de la. na- 
turaleza para darse cuenta de 
cuán quiméricos son estos Y 
otros proyectos ideados para pro- 
vocar artificialmente la lluvia. 
Pero, al fin y al cabo, se limita” 
ron a meros proyectos, o mejor 
diríamos pasatiempos. Con todo, 
no han faltado magos de lluvia, 
es decir, personas que hayan ase- 
gurado poseer el secreto de la 
lMuvia, para hacer llover cuan- 
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Fig. 2.—Aguacero de inestabilidad. 


do se les viniese en talante. El 
reciente caso de la Argentina 
no es más que una repetición de 
lo acontecido en otros países en 
tiempos más o menos remotos. 
Por esto no estará de más recor- 
dar los más sonados. 

En 1871, Eduardo Powers pu- 
blicó en Norteamérica un libro 
que adquirió enorme populari- 
dad, en el cual se pretendía de- 
mostrar científicamente la posi- 
bilidad de hacer llover mediante 
nutridos disparos de artillería. 
Al año siguiente, el propio autor 
del proyecto solicitó del Congre- 
so de Washington la financiación 
de un experimento de provoca- 
ción de lluvias, que consistiría 
en disparar a la vez 300 cañones 
en una región árida del oeste de 
Estados Unidos. Pero, de momen- 
to, el Congreso rechazó el pedi- 
do. 

Años más tarde, se creó tal at- 
mósfera en favor del proyecto, 
que en 1891 el Congreso creyó 
debía autorizar y financiar una 
prueba de la teoría de Powers, 
de cuya ejecución fué encargado 
el general Roberto Dyrenforth. 
El lugar escogido fué Midland, 
en el estado de Texas. En efee- 
to, los días 25 y 26 de noviembre 
de 1892, numerosas baterías de 
cañones, dispuestas como en or- 
den de batalla, dispararon nu- 
merosísimos proyectiles, mientras 
globos rellenos econ mezclas ex- 
plosivas estallaban a gran altu- 


auto- 

fué 
negativo, en cuanto a la produe- 
ción de lluvia, pues el firmamen- 


ra mediante dispositivos 
máticos. Pero el resultado 


to, que estaba * completamente 
claro al principio de la experien- 
cia, permaneció despejado todo 
aquel tiempo y aun algunos días 
después. 

En Norteamérica, un célebre 
experimentador  alegaba poder 
producir lluvias evaporando ma- 
terias químicas secretas, en tan- 
ques montados sobre torres de 10 
metros de altura. Este individuo 
ejerció la profesión por espacio 
de 15 años en el estado de Te- 
xas. Una Asociación Agrícola 
en Medicine Hat contrató al ma- 
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go que debía suministrar lluvias 
durante un período de tres me- 
ses, al precio de 3.000 dólares 
por cada 25 milímetros de preci- 
pitación. El informe oficial de 
las lluvias caídas durante los tres 
meses del contrato fué de 118 
milímetros, cuando los estadístas 
acusaban un término medio de 
lluvia durante el mismo período 
de año de 150 milímetros. Se ve, 
pues, que si alguna intervención 
tuvo el mago de lluvia no fué 
ciertamente para aumentar, sino 
más bien para disminuir la pre-- 
cipitación acuosa. 


En Australia una empresa de 
ferrocarriles contrató los servi- 
cios de un individuo del que se 
decía había producido abundan- 
tes lluvias en las sequías de 
aquel continente: se le facilitó 
un vagón especial provisto de 
materias químicas, tanques de 
agua y baterías eléctricas, En 
tiempo de sequía el coche de llu- 
via era trasladado a la zona más 
afectada para ser estacionado en 

un desvío. Previas algunas mani- 
A nliBeos mantenidas en el 
mayor secreto, eomenzaba a salir 
humo de algunos caños y luego 
sacaba la cabeza el mago de la 
lluvia para asegurar a los cha- 
careros, congregados allí en gran 
número, que gracias a la gene- 
rosidad de la empresa ferrovia- 
ria, dentro de poco eaerían co- 


— Lluvia orográfica. 
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piosas lluvias sobre sus campos 
desecados, y luego se mandaba 
mudar a otro punto, donde se hi- 
ciese sentir con fuerza la sequía, 


para repetir la misma ceremonia 
Al poco tiempo la empresa ferro- 


viaria procuró desprenderse de 
aquel parásito, comprobando que 
la ruta seguida por el llovedor 
sólo era beneficiada por la lluvia 
cuando había sido previamente 
anunciada por la Oficina Meteo- 
rológica. 

La profusión de disparos de 
artillería durante la gran guerra 
europea puso naturalmente de 


nuevo sobre el tapete la cuestión - 


de si la artillería provocaba la 
lluvia, y aun circuló la idea de 
que el comando alemán había in- 
ventado procedimientos físicos, 
capaces de originar abundantes 
precipitaciones acuosas, que su- 
ministradas con tacto militar le 
servían para trastornar los pla- 
nes del enemigo: en particular 
se citaban las series de tormen- 
tas desencadenadas en el frente 
occidental del 28 de julio al 6 de 
agosto de 1917. 

Consultado sobre esto el afa- 
mado  meteorólogo inglés Nap- 
pier Shaw, pudo demostrar cien- 
tíficamente la imposibilidad de 
tal cosa, ya que para remover 
los setenta y cinco mil millones 
de metros cúbicos de aire, duran- 
te aquellos seis días, hubiera sido 
menester la construcción de 
400.000 conductores de 4 metros 
de diámetro tan largos como la 
distancia que media entre Berlín 
y Ostende, accionados por otros 
tantos ventiladores de gran po- 
tencia. 

En la gran guerra europea se 


comparado 
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— Lluvia de frente trio. 


hizo en extremo difícil establecer 
una relación clara entre la lluvia 
y el disparo de los cañones, por 
cuanto en muchas de las comar- 
cas del frente francés, donde se 
desenvolvía la contienda, había 
un promedio anual de 157 días de 
Huvia. 


El Abate Moreux trató de pre- 
cisar las posibles relaciones en- 
tre la gran guerra y el estado 
del tiempo, a base de las obser- 
vaciones meteorológicas practi- 
cadas en su observatorio de 
Bourges (Francia), durante los 
años 1913 a 1917. De este estu- 
dio dedujo varias conclusiones, 
después de hacer constar que el 
año 1916 -superó en nebulosidad 
al año 1915, a pesar de haber 
sido llevada hasta el extremo la 
intensidad de las acciones de la 
artillería: “Es innegable, — di- 
ce — que las erandes conmocio=- 
nes del aire, ocasionadas por el 
disparo de los cañones, pueden 
provocar lluvias en una atmós- 
fera preparada; pero las esta= 
dísticas dicen que el monto de es- 
tas lluvias no tiene importancia 
con el conjunto; o, 


MBE CALIENTE 
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en otros términos, las luchas de 
artillería son muy poca cosa pa- 
ra ejercer sobre nuestro clima 
una acción sensible, y la guerra 
no logrará cambiar ni la tempe- 
ratura ni la nebulosidad ni la 
lluvia, que nuestros instrumentos 
registran con tauto cuidado en 
todas las estaciones meteorológi- 
cas de Europa”. 

Para entender mejor la insufi- 
ciencia de los recursos humanos 
para provocar la lluvia, bueno 
será exponer las ideas modernas 
sobre formación de la lluvia. En 
general, la condensación del va- 
por acuoso en la atmósfera pue- 
de producirse por alguno de los 
tres siguientes procesos: 

1. Por enfriamiento directo, 
ya sea por irradiación, como su- 
cede con el rocío, o por contaec- 
to, como el agua que se deposita 
en las paredes de un vaso lleno 
de agua fría, o en el suelo cuan- 
do después de unos días de frío 
sobreviene viento caliente y hú- 
medo. 

2.2 Por mezcla con masas de 
aire más frías, lo cual, contra la 
creencia antigua, sólo puede pro- 
dueir lluvias muy escasas. 

3.2 Por enfriamiento adiabáti- 
co, debido a la expansión de-una 
masa de aire relativamente car- 
gado de vapor acuoso, cuando es 
transportado hacia presiones me- 
nores. En la naturaleza se produ- 
ce esta expansión por el movi- 
miento ascensional del aire en las 
zonas de baja presión, con lo cual 
el vapor se condensa provocando 
la formación de nubes y lluvia. 
Las lluvias prácticamente impor- 
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tantes son las debidas a enfria- 
miento adiabático, o sea a la ex- 
pansión por ascensión de masas 
de aire cargadas de humedad: 
estas lluvias se dividen en agua- 
ceros de inestabilidad, 
orográficos o de relieve y lluvias 
ciclónicas. 

Los aguaceros de inestabilidad 
son debidos a la inestabilidad 


resultante del ealdeamiento pro- 
ducido por las superficies mari- 


nas o por la insolación sobre los 
continentes. Son fenómenos lo- 
cales que determinan chubascos 
de corta duración, debidos al mo- 


vimiento ascendente de masas de 


aire caliente y húmedo, las cua=- 
les comienzan por provocar la 
formación de  cúmulo-nimbus, 
frecuentemente con grandes pro- 
minencias (fig. 2). 

He aquí el proceso de su for- 
mación: La brisa marina o de al- 
eún gran lago actúa a manera de 
cuña que penetra por debajo de 
la masa de aire caliente del con- 
tinente. Al elevarse este aire ca- 
liente, se dirige hacia el mar en 
sentido opuesto al de la brisa. En 
los primeros momentos no se pro- 
duce nineuna precipitación, por- 
que únicamente se eleva el aire 
seco; pero cuando el aire del mar 
recalentado empieza a tomar 
parte en el movimiento ascenden- 
te, se inician las precipitaciones. 
Estos chubascos locales se forman 
únicamente durante la horas de 
más calor y acaban al atardecer. 
El fenómeno, con todo, no de- 
ja de ser muy complejo y de pre- 
visión delicada, puesto que de- 
pende tanto de la humedad y es- 
tabilidad del aire, como de la 
distribución de las presiones. 

Las lluvias orográficas o de re- 
lieve son debidas al movimiento 
local ascendente de una masa de 
aire húmedo que llega a chocar 
econ una cordillera: en este caso 
la cordillera constituye una cuña, 
como la masa de aire frío situa- 
da delante de un frente caliente, 
que obliga al aire caliente o hú- 
medo a remontarse y, por consi- 
guiente, a enfriarse y expandir- 
se (fig. 3). 

Es proverbial ya que las re- 


lluvias 


ciones muy montañosas sean re- 
viones de lluvia. Con todo, dé- 
bese advertir que solamente la 
vertiente de la montaña expues- 
ta al viento es la que posee un 
máximo de lluvia; pues sobre la 
otra vertiente ocurre que el aire 
está mucho más seco y el cielo 
despejado, por lo cual le corres- 
ponden mínimos de lluvia. Un 
caso típico de esta diferencia de 
luviosidad nos lo ofrece la cor- 
dillera de los Andes: la vertien- 
te chilena es incomparablemente 
más lluviosa que la vertiente ar- 
sentina. 

Las lluvias ciclónicas tienen lu- 
gar en las zonas de convergencia 
de los vientos superficiales: en 
estas zonas, llamadas líneas de 
discontinuidad, los vientos cam- 
bian bruscamente de dirección. 
Las líneas de discontinuidad coin- 
ciden con el límite de separación 
de la zona de aire caliente y otra 
de aire frío que se mueven en di- 
recelones opuestas y casi parale- 
las a su límite común. Esas ma- 
sas de aire, caliente y frías, se- 
paradas por líneas de disconti- 
nuidad sin llegar a mezclarse, re- 


Nuestro suscriptor José R. Cazes, nos 
ha remitido esta caricatura del “Mago 


de la iluvia””, Sr. Baigorri, sorprendido 
en uno de los momentos de su cuarto 
de hora de popularidad... 
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ciben la denominación de frentes 
térmicos, y suelen ir acompaña- 
dos de movimientos ascendentes, 
que produce amplias zonas de lu- 
via a lo largo de dichos frentes. 
Estas lluvias son de dos clases: 
lluvias de frente frío y lluvias 
de frente caliente. E 

Las lluvias de frente frío se 
forman en el seno de una masa 
de aire caliente que cambia de 
lugar a la llegada de una cuña 
de aire frío. La lluvia sólo se 
produce a lo largo de la parte 
anterior de la masa de aire frío 
fe. 4). : 

La llegada de un frente frío se 
caracteriza por la aparición de 
nubes del tipo de alto-cúmulus o 
cirro-cómulus en sistemas lenti- 
eulares. El intervalo entre la 
aparición de los alto-cúmulus y el 
comienzo de la lluvia con sus 
nimbus y más frecuentemente 
eúmulo-nimbus tempestuosos, es 
de 200 kilómetros aproximada- 
mente, o sea tres o cuatro horas 
después, suponiendo una trasla- 
ción del frente de 50 a 60 kiló- 
metros por hora. La faja de llu- 
vias comprende unos 70 kilóme- 
tros por regla general y las pre- 
cipitaciones pueden durar algu- 
nas horas. Después la capa de 
nubes se transforma en fracto- 
cúmulus, que gradualmente dis- 
minuyen en espesor y desapare- 
cen. 

b) Las: Huvias de frente ca- 
liente son debidas a la ascensión 


«del aire caliente por encima de 


una masa de aire frío que se re- 
tira: el período de lluvias suele 
coincidir con el paso de la dis= 
continuidad de temperatura. Las 
precipitaciones empiezan varias 
horas antes de que la temperatu- 
ra suba en el suelo y acaban tan 
pronto como la discontinuidad 
ha pasado (fig. 5). 

Los signos preeursores de la 
llezada de un frente caliente son 
cirrus en penachos, después un 
velo lechoso con cirro-estratos, 
que provoca la formación de ha- 
los. La capa nubosa se transfor- 
ma pronto en alto-estratos. gri- 
ses y empieza a llover con la lle- 
gada de los nimbus, aproximada- 
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mente 500 kilómetros después de 
los primeros cirrus, cuya altitud 
media alcanza los 9 kilómetros. 
La faja de nimbus se extiende so- 
bre una vasta región, en general 
de unos 300 kilómetros de anehu- 
ra. La lluvia se produce como 
consecuencia del ascenso del aire 
caliente por encima del aire frío 
y llueve en el lado frío de la dis- 
continuidad. 


Una vez expuesto el mecanismo 
de la lluvia, discurramos acerca 
de la posibilidad de provocarla 
artificialmente. Dos cosas se re- 
quieren para que tenga lugar la 
lluvia: la.: masas de aire, rela- 
tivamente calientes, cargadas de 
vapor acuoso; 2a.: corrientes as- 
censioinales, que lleven este aire 
a las altas regiones de la atmós- 
fera y determinen en las mismas 
nna expansión adiabática, con la 
consiguiente condensación del 
vapor acuoso. Estas condiciones, 
en mayor o ménor escala, se ve- 
rifican en las horas de calor du- 
rante el verano en las cadenas de 
montañas y en las líneas de dis- 
continuidad de los frentes térmi- 
cos. Se necesita, pues, aporta- 
ción de vapor de agua y provo- 
cación de movimiento 'del aire 
hacia las regiones superiores de 


la atmósfera, para todo lo cual 
hace falta energía, que en la na- 
turaleza proviene del Sol. Por 
consiguiente, para obtener en 
erande escala estos dos fenóme- 
nos, cuando en la naturaleza no 
existen condiciones adecuadas, 
deberían ponerse en juego can- 
tidades de energía verdadera- 
mente fabulosas, que están muy 
por encima de las posibilidades 
humanas. 


El tronar de algunos centena- 
res de cañones sólo puede deter- 
minar un traslado de aire ente- 
ramente insignificante, en com- 
paración con la magnitud reque- 
rida por una lluvia; dígase lo 
mismo de la provocación artifi- 
cial de la condensación del vapor 
acuoso por ionización, fuera de 
que ni uno ni otro proceso pue- 
den dar al aire la cantidad su- 
ficiente de agua, si no la tiene. 


El meteorólogo Humphreys de- - 


mostró científicamente que para 
producir una lluvia de 12 milí- 
metros sobre una extensión de 
60 millas cuadradas, se necesita- 
ría una energía igual a 75 mi- 
llones de caballos de fuerza. En 
física existe un principio, llama- 
do de la conservación de la 
energía, según el cual en los ac-= 
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tuales tiempos la energía no se 
crea, simo que se transforma. 
Cualquier energía puesta en jue- 
go, en alguna parte ha de salir. 
La conclusión, pues, es obvia: si 
para hacer llover artificialmen- 
te en una moderada extensión de 
terreno se necesitaría poner en 
juego cantidades fabulosas de 
energía, no se concibe cómo al- 
gunas explosiones o un simple 
aparato electro-magnético o una 
combinación de metales encerra- 
dos en una cajita puedan propor- 
cionar esas cantidades de ener- 
gía. 


Por eso consideramos muy pro- 
blemático que el hombre llegue 
jamás a provocar, no ya lluvias 
ciclónicas. que abarcan grandes 
extensiones de terreno, pero ni 
siquiera chubaseos locales de 
cierta consideración, a pesar de 
lo! restringido del área que abar- 
can, si en la naturaleza no exis- 
te una predisposición para la 1lu- 
via, porque en tal caso al hom- 
bre sólo tocaría darle, como si 
dijéóramos, el último empujón. 
Hablando en términos físicos, el 
hombre sólo podría hacer llover 
cuando la atmósfera se hallase 
en equilibrio inestable y con 
eran propensión a la lluvia. 


BANCOS DE CEMENTO ARMADO (Continuación) 


en la muesca correspondiente del 
asiento. 


Cuando los pies hayan sido sa= 
cados de sus moldes, deberán 
ajustarse, el uno al otro, bien 


tendrá cuidado, para otra vez, de 
engrasar la cara interna del mol- 
de. 


Por otra parte, la madera será 
bien lisa y con ello se hará más 


exactamente. Puede haber, sin sencillo el desmoldeado, si se tie- 


embargo, 2 ó 3 milímetros de 
juego, lo que permitirá colocar 
alí un poco de pasta de cemen- 
to para unir sólidamente las dos 
piezas. Se obtiene así, con un 
gasto mínimo, bancos de una. so=- 
lidez a toda prueba, que se pue- 
den dejar indefinidamente en un 
jardín o en un parque, sin te- 
mor a que se deterioren. 


Si se tropieza con algunas di- 
dicultades en el acto de sacar las 
piezas del molde, lo que es, por 
otra. parte, poco probable, se 


ne cuidado de emplear, para los 
moldes, maderas bien cepilladas. 
Con esto se obtienen superficies 
más lisas. 


Materiales necesarios : 


Tablas. 

Calas y formas de madera de 
5 a 6 ems. de espesor. 

Cemento portland, arena, pe- 
dregullo fino. 


Armadura de hierro 
de 6 milímetros. 


redondo 


CIZALLA HECHA CON VIEJAS LIMAS 
(Continuación) 


te de la herramienta 
banco de taller. 

La herramienta puede estar 
provista de hojas suplementa- 
rias. La hoja fija, con agujeros 
del mismo diámetro, está hecha 
para cortar más de un hilo con- 
ductor y una varilla delgada a la 
vez. 5 

Todos los agujeros deben ser 
cortados en bisel o fresados en 
el exterior de la hoja que pene- 
tra de manera que se pueda in- 
troducir cómodamente el hilo. 

Para cortar hilos o varillas de 
la misma dimensión, se coloca un 
taco de retención sobre el baneo 
de carpintero, a buena distancia 
del extremo cortante, y se suje- 
tan los alambres contra ese block 
para luego cortarlos. 


sobre el 


so De 
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Por Ricardo Jorge Leiva 


RILE 7VA . 


EL Dr. ADRIAN C. ESCOBAR Y SU ACCION 
EN FAVOR DE LA FILATELIA 


Lo que estas líneas puedan decir 
con el fin de resaltar la figura del 
actual Director de Correos y Te- 
légrafos, Dr. Adrián C. Escobar, 
es un pálido reflejo de la realidad 
si la comparamos con los benefi- 
cios que su actuación en bien de 
la filatelia nos ha reportado a to_ 
log amantes de ésta, en el trans- 
curso de unos pocos meses. 

Lo dije y lo repito, el Dr. Es- 
cobar es el hombre que los fila- 
telistas necesitaban para defender 
sus derechos; lo dije al principio 
de haber éste ocupado su cargo, 
cuando en una resolución creó la 
oficina filatélica a la vez que or. 
denaba que se tuvieran las consi- 
deraciones debidas con los colec- 
cionistas. De personas a quienes el 
personal de Correos atendía. con es. 
caso ¡interés nos transformamos, 
merced a esta resolución, en perso- 
najes a quienes se debía atender 
con el respeto debido y las consi. 
deraciones que nos merecíamos. 

A través de mis líneas tuve siem- 
pre las mejores palabras para él 
cuando aun la mayoría de mis co- 
legas no habían pensado en que su 
figura iba a ocupar un puesto bien 
merecido en la historia de la fila- 
telia y de sus defensores. a 

Se dieron cuenta recién, cuando 
tuvieron oportunidad de palpar los 
beneficios que su labor creaba. 

Hacía años que pedíamos sellos 
bien impresos, ya que éstos eran 


una propaganda en favor del pais; 
presentamos proyectos que ni si- 
quiera se tuvieron en cuenta, pues 


“no se creía que unos modestos jun- 


tadores de papelitos pudieran de- 
cir algo que fuera verdad o que 
pudiera beneficiar al país, y tuvo 
que llegar el Dr, Escobar para re- 
conocer que el filatelista era algo 
: más que un loco o un maniático, y 


que representaba una fuerza capaz 


y digna de tenerse en cuenta, 

Lo - muestran claramente sus re- 
soluciones apoyando la Exposición 
Filatélica Universal “CYTRA”, que 
se realizará por primera vez, con 
el auspicio directo de la Dirección 


_ de Correos y Telégrafos, en el Hall 


de Extranjeros del Palacio de Co- 
rreos. - 

- Y como si esto no fuera suficien- 
te, lo prueba la resolución favora. 
ble de los pedidos de emisiones 
conmemorativas y recordatorias ta- 
les como la de Sarmiento, la del 
Congreso Postal Universal y la de 
la Fragata Sarmiento. 

Su apoyo ilimitado a los filate- 
listas del país se ve bien claro en 
las disertaciones filatélicas que se 
realizaron por. L.R,A. Radio del 
Estado, y su presentación en todos 
los actos que han efectuado las en- 
tidades filatélicas o las publicacio. 
nes que directa o indirectamente 
tuvieron algo que ver con ella. 

Es por lo tanto un deber desta- 
car su figura que recordaremos 
siempre, haciendo votos por que no 
se desvíe de la ruta que ha tomado 
y de la cual debemos quitar todos 


_ los obstáculos a fin de que su obra 


pueda sembrar todo el bien que él 
desea. 


Tenemos también que agrade- 


“ cerle la fotografía autografiada que 


gentilmente nos ha remitido a fin 
de ilustrar esta nota. 


NOTAS Y COMENTARIOS 


Además de la serie postal or- 
dinaria emitida por los estable- 
cimientos daneses que se encuen- 
tran en Groenlandia, anuncia- 
mos una emisión de sellos que 
servirán de franqueo a las cartas 
provenientes de (Groenlandia. 


En ocasión de la celebración 
en 1940, del centenario del do- 
minio de Nueva Zelandia, será 
emitida una serie de 12 sellos de 
apa 


En conmemoración del Estado 
Nuevo y recuerdo del régimen 
instituído, la Administración de 
Correos de Brasil ha autorizado 
la emisión de eimeo valores que 
lNevarán la efigie del presidente 
Getulio Vargas. 
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En el número anterior dediqué 
un - aparte a los coleccionistas 
noveles a quienes les hacía una 
serie de recomendaciones a fin de 
que se cuidaran de los enemigos 


públicos del coleccionista entre 
log cuales se encontraba el co- 
merciante ineserupuloso, aquel 


que se dedica a mercar con el 
coleccionista principiante, fácil 
presa de su voracidad. 

Veamos ahora en que se basa 
el mal comerciante para hacer de 
su negocio una mina de oro a cos- 
ta del coleccionista novel. 

La mayoría de los coleccionis- 
tas de sellos postales aún aque: 
llos que hace años se dedican a 
reunir sellos, carecen en general 
de los conocimientos necesarios 
para diferenciar los sellos falsos 
de los legítimos, que en algunos 


PARA LOS PRINCIPIANTES 


casos las falsificaciones son tan 
buenas que hacen verdaderamen- 
te difícil diferenciar un sello bue- 
no de uno falso, teniendo casi 
siempre que recurrir a una eXper- 
tización siempre costosa. 

Por eso el coleccionista, al 
comprar sellos raros, tiene que 
sclicitar la correspondiente ga- 
rantía de legitimidad del ejem- 
plar, como primera razón para 
efectuar sus compras. 

No comprar nunca sellos rotos, 
porque éstos estén rebajados de 
precio : es preferible gastar un po- 
co más y llevar bueno. 

Al canjear algún sello o ven- 
derlo a una casa de comercio 
siempre hacerse aleecionar por 
una persona “conocedora y selec- 
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cionar las casas de responsabili- 
dad con lo cual podrá obtener 
por una mercadería lo que ella 
verdaderamente vale. 

Me escribió días pasados UN 


lector diciéndome que en una car 


sa de comercio de esta capital él 
había tenido oportunidad de ver 
cómo se estafaba pues esa es la 
verdadera palabra a una persona 
que fué a vender una cantidad 
de los conocidos ““barquitos”” so- 
bre carta por los cuales le die- 
ron la suma de eien pesos, ven- 
diendo días más tarde uno solo de 
los ejemplares al precio que él 
había pagado por todos. 

Yo no pretendo que el comer- 
ciante no gane, pues para ello 
tiene su negocio, pero que lo haga 
en forma legal y pague por los 
sellos lo que éstos valen. 


Falsificación Fournier — 


Toda ella basta; carece de la fi- 

neza de líneas del sello legíti- 
mo. 

Características: Observemos la 
segunda parte del bucle, la cen- 
tral tiene einco rayas; la prime- 
ra es cortísima, queda casi jun- 
to a la diadema e igualmente la 
tercera, A. 

En la parte tercera del bucle 
(izquierda), la segunda línea es 
cortísima y las otras tres de igual 
largo (B). 
=> Las líneas del sombreado infe- 
rior del bucle, gruesas y mal di- 
bujadas. 

Tiene siete rayas blancas en el 
sombreado del busto. 

En los valores REALES, las 
letras R y E están unidas por un 


Falsificación de los 


Sellos de España 
(Continuación) 


trazo inferior, y la A y la L, se- 
paradas. 

En los valores de CUARTOS es- 
tán separadas las letras A y R. 
Falsificación Seguí — 

Si la Fournier bastaba para de- 
latarse, ésta con más razón; de 
trazo más grueso, Como puede 
verse bien en el grabado. 

Características: Em la segunda 
parte del bucle, la segunda raya 
está dividida en dos partes, am- 
bas del mismo grosor, lo que ha- 
ce inconfundible esta falsitica- 
ción (A). La tercera raya, muy 
corta. En la parte tercera del 
buele (izquierda), la tercera raya 


está también dividida en dos tro- 
zos, como la descrita anterlor- 
mente, con lo que se ha querido 
simular la prolongación fina del 
legítimo, pero que es inconfun- 
dible por tener el trazo mismo 
grueso (B). En el valor de cin- 
co reales falta ese segundo tra- 
zo de líneas. : 

El sombreado inferior del bu- 
cle, malísimo; nada se precisa de- 
cir de él. 

En los valores REALES están 
unidas las letras R y E y en el 
6 reales tiene también la A 
y la L. En el seis CUARTOS 
están unidas la A y la R. (Ver 
grabado en el número anterior). 
En el próximo número, deta- 
llando la falsificación Novellas, 
daré por terminado este artícu- 
lo. 


ULTIMAS EMISIO 


Canadá.— 

Puerto de Halifax. Dent. 12. 
Un valor 13 e. azul. 
Chamba. 

Sellos de la India Inglesa de 
1937, efigie de Jorge VI, sobre- 


cargados. Dos valores; 10 r. ro- 
jo carmín y violeta, 151. verde 
y marrón. 
Cuba. 

Com. del 40 aniversario del 
descubrimiento del radium. Efi- 


NES 


gie de Pierre y Marie Curie. Dos 
valores dent.. 102 3 le. rojo, 
5 E le. azul. 
Dominicana . 

Com. del cuarto aniversario 
de la Universidad del Santo Do- 


Acida 


) 


E 577 
tephon Bathorus 
ad jlminde 


mingo. Dent. 12. Cuatro valo- 
res; 112 e. naranja y naranja 
elaro, le. verde y verde cla- 
ro, 3 e. violeta y violeta claro y 
7 e. azul y azul elaro. 

Francia. 


Emitido a beneficio de las 
obras sociales en favor de los 
estudiantes. El valor de la so- 
bretasa será cedido al Sanatorio 
Universitario. Dent. 65 + 60 e. 
azul verdoso. Arco de Triunfo 


$ min. 


100 Sellos diferen- 
tes, Universales 0.30 


DO 
2000 íd. íd ., . 10.— 
3000 td. Íd. . . 22. 


OPORTUNIDAD 
CHINA 
25 Sellos diferentes 10180 
COLONIAS FRANCESAS 
200 Sellos diferentes . . . + $ o 
500 zS 2 AA, 
COLONIAS INGLESAS — 
50 Sellos diferentes . . . +. $ 1.— 
500 pe ” A A Y 


COLONIAS ITALIANAS 
50 Séllos diferentes . . . . $ 3.80 


GRATIS 


Contra simple pedido remitimos la intere- 
sante Revista *““El Mundo Filatélico”? 


YVERT. 1939. — Acaba de aparecer. 
Precio $ 8.50 — Franqueo $ 0.75 


E. VAN DER vWHEE 
RIVADAVIA 571 BUENOS AIRES 


de Orange. Un valor dent. 13 2 
2, Í. marrón negro. 


Groenlandia - 


Dent. 13. Cuadros variados. 
Siete valores. 1 o. gris, 5 o. lila 
marrón, 7 o. verde amarillento 
10 o. violeta; 15 o. rojo; estos 


sellos llevan la efigie de Cristián 
X; 30 o. azul y 1 k. marrón. 
Efigie, un oso polar. 
Japón. 

Filigrana C. Dent. 13. Un va- 
lor 10 s. carmín. 


Holanda. * 
Sellos de  beneficiencia Fil. 
Círculos. Dent. 14 x 13 112. 


Cinco valores. 112 + 1/2 e. ne- 
ero, 3 + 2 marrón lila, 4 + 2 
verde oscuro, 5 + 3 marrón roji- 
zo y 12 112 + 3 112 azul oscuro. 
Rusia. 


Conm. 20 aniversario de la fun- 
dación de la Federación de Jó- 
venes Comunistas. Sujetos diver- 
sos. Dent. 12.20 k. verde, 30 
k. marrón carmín, 40 k. violeta, 
50 k. rojo y 80 k. azul. 


Deseo canje con  filatelistas de 
Centro y Sud América. Doy pieza 
por pieza usadas o nuevas de mi 
país, o también canjeo a base de 
cat. Yvert 1938. — Otto Cotes F. 
EL CENTRO; Santander; Colom- 
bia co Trepical Oil Company. 


Dirijo este mensaje a todos los co- 
leccionistas de América. Deseo es- 
tablecor canje de sellos postales de 
todos los países. Dirigirse a Arturo 
Gutiérrez A.; PORTOVIEJO, Ma- 
nabi; Ecuador. Además, deseo co- 
rrespondencia amistosa. 


Principiante desea canje de sellos 
mundiales, principalmente de Sud 
América; doy en cambio igual can- 
tidad peruanos y los que me soli- 
citen. Contesto inmediatamente. 
Gustavo Villar Dongo; Jirón Junín 


SOLICITAN CANJE 


1201, Quinta Heeren, letra P ; LlI- 
MA (Perú). 


Al que me envíe sellos argentinos o 
extranjeros, envío igual cantidad de 
mundiales. Héctor Pedro Rodríguez, 
Cnel. MALDONADO (Argentina). 


Deseo canje de sellos argentinos y 
extranjeros por mundiales No en- 
vío primero. Amelia del Río; Pa- 
saje Harding Green 1119; BAHIA 
BLANCA (Argentina). 


Deseo canje de sellos americanos y 
de Andorra, ofreciendo en cambio 
sellos europeos y asiáticos. Luis O. 
Rall, Pje. Boero 3280, ROSARIO 
(Argentina). 


Canje de sellos postales raros y tar- 
jetas postales (sólo americanas). 


: 


Prof. Cardoso Filho, Dr. Flores 
406; PORTO ALEGRE; Brasil. 


Mánderme de 10 a 50 estampillas 
de su país, o universales, y recibi- 
rá igual cantidad de argentinas o 
mundiales. Ruego seriedad. — A. 
Sanderowiz, Av, Tte. Uriburu, 570, 
LANUS OESTE (F.C.S.). 


Deseo recibir sellos de la Repúbli- 
ca Argentina, Alemania, Austria y 
Hungría, dando en cambio  univer- 
sales. — Juan Merle, Independen- 
cia 17, VILLA BALLESTER. —* 
(F.C.C.A.) — Rep. Argentina. 


Deseo canje de sellos universales, 
lo mismo que de colonias mundiales. 
— Doy universales y argentinos.— 
Mario A, Roig, Moreno 411 22 P. 
dep. C. — BUENOS AIRES. 
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Catálogo de Sellos Argentinos editados por Kneitschel 


Debido a la gentileza del señor 
Víctor Kneitschel, contamos hoy 
con el catálogo de sellos postales y 
derivados de la República Argen- 
tina. Es ésta una magnífica obra 
que, como dice su autor, “no pre- 
tende ser una obra completa” pero 
que tiene mucho de ello, aunque 
por razones que desconozco han 
sido omitidas algunas variedades 
bien conocidas, no sólo en sellos 
para correspondencia ordinaria si- 
no también en el tipo llamado 1mi- 
nisteriales. 

Muchos de los datos sobre emi. 
siones antiguas han sido tomados 
de. las obras clásicas del Dr. Marcó 
del Pont, y los precios marcados 
para todos los sellos del catálogo 
son reales. y no simples signos arit- 
miéticos, ya que cualquiera de los 
sellos puede obtenerse al valor que 
marca el catálogo. 

En sí la obra tiene grandes mé- 
ritos como para imponerse en los 
círculos  filatélicos, especialmente 
aquel grupo de coleccionistas que 
desean hacer una colección especia- 
lizada de sellos argentinos. 


Además, esta obra no sólo se ha 
limitado a catalogar, sino que en 
un aparte contiene un verdadero 


- RODOLFO DENEGRI 


FILATELISTA 
Corrientes 368 


Buenos Aires 


OFERTA DE COLECCIONES 


| 1000 Sellos Universales dif. $  4.— 


2000 ld. íd. íd. ? 10.— 
| I00US TA: AAA 
O o | 
tooo Tita 00 | 

500 Id. Sudamericanos dif. ” SL | 

100 Id, de Bolivia dif. z ESO) 

100 Id. de Perú dif. .. .. ”” t.— 


El franqueo por compras menores 
de $ 20.— es extra 


manual para reconocer las falsifi_ 
caciones de la mayoría de los se- 
llos argentinos, con reproducciones 
fotográficas que hacen fácil la com- 
prensión y diferenciación de los di. 
versos tipos. 

Los ensayos de pruebas y matri- 
ces tienen cabida en este catálogo, 
en el que figura el correspondiente 
precio de venta de algunos que son 
verdaderas rarezas. 

Al final del catálogo, en un bol. 
sillo podemos encontrar cuatro lá- 
minas que nos permiten diferenciar 
los sellos originales y las reimpre- 
siones del Paraguay emisión 1886, 
sin dentar. 

Finalmente podemos decir que la 
obra tiene doscientas páginas im- 
presas en papel ilustración y con. 
teniendo clisés de todos los sellos, 
teniendo que hacer notar que los 
mismos son magníficos, lo que de- 
muestra que el autor ha cuidado 
hasta el mínimo detalle para que 
la obra en sí, sea algo digno de fi- 
gurar en la biblioteca de cualquier 
filatelista, por más exigente que 
éste sea. 


Un dispositivo que reemplace a 
la prensa de inelete est de fácil 
construcción para cualquier afi- 
cionado. Unos pocos pedazos de 
madera, cortados y ensamblados, 
formarán el dispositivo que mues- 
tra la figura 1. 

Para la base se requiere una 
tabla de 2 em. de espesor. Pue- 
de ser de cualquier tamaño, pero 
el más adecuado es de 15 x 39 
em. Un listón de 2 em. de espe- 
sor, por 7 112 de ancho y 28 de 
lareo, es suficiente para formar 
el inglete de sujeción. Esta 


COMO SUJETAR 


JUNTURAS A INGLETE 
MIENTRAS SECA LA COLA 


pieza se divide en dos de 14 em., 
cortando a un ángulo de 45 gra- 
dos, para luego unir como indica 
el diseño. Esta pieza se fija a la 
base con tornillos de 3 112 em., 
como se ve en la figura 1. Las 
piezas laterales se cortan a un 
ángulo de 50 grados y se fijan a 
la base en ieual forma. Se pre- 
paran cuñas adecuadas para in- 
troducir entre las piezas latera- 
les y la estructura en inglete, de 
suerte de mantenerla firme en su 
lugar. ; 

Otra manera de sujetar una 
juntura de inglete para clavarla 
se muestra en la figura 2. Des- 
pués de cortar las piezas en án- 
eulo, se las introduce en la prensa 
y ajusta el tornillo. Así los cla- 
vos o tornillos pueden insertarse 
sin temor de que se desiguale el 


inglete. Este método dará resul- 
tado si la prensa es buena y su- 


jeta firme ambos pedazos de ma- 
dera. 
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Cómo rehacer los colchones 


El COLCHON TERMINAD 


Muchas personas creen, sin du- 
da, que es ésta una tarea extre- 
madamente difícil. Es, en reali- 
dad, bastante simple y la única 

_ precaución, eso sí, muy. impor- 
tante, es la de estirar bien el co- 
tín que se haya de utilizar para 
rehacer el colchón. 


La lana debe ser cardada, en 
principio, pero, a veces, puede 
utilizarse directamente la lana 
del colchón que se renueva, sin 
tener que cardarla de nuevo. 


Se toma una longitud de tela 
de colchón (cotín) doble del lar- 
vo del colchón que se desea ha- 
cer. Hay que agregar, además, 
unos 25 ems. aproximadamente 
del género, que corresponden al 
espesor del colchón. - 


Se plantan en el suelo, cuatro 
piquetes de una altura de un me- 
“tro, sobre poco más o menos, cu- 
ya separación excederá en aleo al 
_lareo y al ancho del colchón. Se 
cose entonces, en dos de los áneu- 
los de la tela y hacia la mitad 
del largo (algo más), unos ani- 
llos, sostenidos por tiras de ar- 
pillera o de cotín de dos o tres 
-ESPESOTes. 

Se ata así la tela a los cuatro 
piquetes, por medio de cordeles. 
Y luego se estiran esos piquetes 
con cuerdas que vengan a atarse 
a pequeños estacones fijados en 
el suelo. 

Con el fin de lograr una bue- 
na tensión del cotín, es lo mejor 
utilizar extensores comunes, de 
madera, chatos. Estos son peque- 
ños trozos de tablas duras, agu- 
Jereados, con una sola abertura, 


== 


cerca de cada extremidad. 

El cordel de tensión pasa por 
el acujero de arriba, va hasta el 
pequeño estacón y vuelve a pasar 
por el agujero de abajo. Allí se 
termina econ un nudo. 


VISTA desde ARRIBN 


Fig. 1 


Cuando la cuerda está estira- 
da, calza firmemente en el agu- 
jero de arriba y no se corre el 
rieseo de que se resbale. 

Para aumentar la tensión basta 
con desplazar ese calce haciendo 
girar ligeramente el tensor. Se 
puede entonces hacer deslizar el 
cordel. 

Conviene utilizar una sola 
cuerda para cada par de pique- 


SOPORTE 


tes en las extremidades, pero pa- 
sando dos veces la cuerda alrede- 
dor de cada piquete, para evital 
que resbalen y se acerquen el 
uno al otro. 


Cuando la tela está bien esti- 
rada, se reparte la lana sobre la 
superficie, lo más regularmente 
posible, asegurándose de que ha- 
va el mismo espesor en todas 
partes, lo que debe comprobarse 
al tacto y no a la vista, porque 
la lana puede estar más o menos 
apelmazada, si no se trata de la- 
na recientemente cardada. 


Una vez que está bien reparti- 


“ da, se dobla la parte libre de la 


tela para arriba y luego se cose 
todo el contorno. Es necesario 
coser con una aguja especial em- 


- pleando hilo fino pero resistente. 


Se cose como lo indica la figura, 
tomando doble cada uno de los 
dos géneros. Se asegura así una 
solidez a toda prueba. 


En las esquinas, se tomará el 


PIQUETE 


Fig. 3 


470 
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=> 
MONTAJE de un 
ANILLO 


OS 
EJJHICION de vo AMILLO. 


Fig. 2 


género de modo que se presente 
euadrado. 

Es este el método más simple 
y el más comúnmente empleado, 
pero no es, sin embargo, el me- 
jor. Es vreferible hacerlo for- 
mando rellenos. 


Hay que cuidar de mantener 
la lana en el colchón; de lo con- 
trario, el peso del cuerpo no tar- 
daría en desplazarse hacia los 
costados y las extremidades. 


El aecolehado no es tampoco 
difícil de ejecutar. Se marca, 
previamente, sobre la tela, un 
cierto número de puntos regu- 
larmente distribuídos en forma 
esquinada o de rombo. Luego se 
prepara una cantidad de peloton- 
citos de lana y una hebra de hi- 
lo delgado enhebrado en una agu- 
ja muy larga. 

Para acolehar, se pasa la agu- 
ja en un sentido, se enhebra en 
el hilo el pelotoncito de lana y 
se vuelve en sentido inverso con 
la aguja. 

Sobre la otra cara o lado del 
colchón, se nasa entonces otro 
pelotoncito de lana y se anuda 
la hebra muy apretada. En cier- 
tos colehones, extremadamente 
bien hechos, se interpone tam- 
bién una redondela de cuero en- 
tre el pompón de lana y el cotín. 
El rol que desempeñan los tam- 
pones es el de proteger la tela 
contra los desgarramientos ceau- 
sados por el hilo. 

En general, se espacian, unos 
12 ó 15 ems. en cada sentido. 

Cuando se ha terminado de 


hacer el acolchado, el colchón 
está listo. No resta más que 
destender las cuerdas y descoser 
los anillos fijados en las cuatro 
esquinas. 

Explicación de las figuras 


1) —Vista desde arriba. — Vista 
esquemática figurando en 
ella las cuatro cuerdas que 
estiran los piquetes sobre los 
cuales el cotín permanece es- 
tirado. 


2) —Montaje de un anillo. — Fi- 


"UN TENSOR 


Fig, 8 


COMO DAR VUELTA 


Fig. 5 


jación del anillo. Para no 
desgarrar la tela, los anillos 
están colocados por medio 
de una tira doble o triple, 
que se cose sobre el cotín. 


3)—Los soportes presentan una 
muesea, donde se engancha 
el cordel unido al anillo co- 
sido sobre la tela, y un agu- 
jero por donde pasa el cor- 
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del que mantiene el conjun- 
to. Este cordel va a atarse 
sobre pequeños piquetes 
plantados en tierra en los 
cuatro ángulos. 


4)—A más de la costura normal, 
se harán otras dos más en 
las cuales se tomará un po- 
co de la lana, de modo a 
formar así una especie de 
burlete todo alrededor. De 
este modo el colchón toma 
una forma cuadrada y no se 
corre el riesgo de una rá- 
pida deformación. 


5) —Cómo dar vuelta. — En un 
extremo del colchón, la cos= 
tura debe dar vuelta alre- 
dedor, sobre el lado más chi- 
eo. | 


6) —Cómo 
Cómo acolchar. 


7)—La tela del colchón en su 
lugar. — Se plantan cuatro 
soportes a una distancia un 
poco mayor que las dimen- 
siones del colchón. Sobre és= 
tos se estira el cotín, en que 
se reparte la lana. 


8)—El tensor de cuerda, del ti- 
po corriente, es una simple 
tablita. La cuerda pasa por 
un agujero, va a enganchar- 
se en el piquete y viene a 
terminar en el segundo agu- 
jero, donde deberá ser suje- 
tada con un nudo.—La ten- 


hacer la costura. — 


A 


COMO HACER LA COSTURA 


COMO 


[| ACOLCHAR 


Fig. 6 


(COPYRIGHT MONTAÑA) 


La diferencia entre un juego 
de bolos común y el que vamos 
a construir, consiste en que en 
nuestro juego la bola se tira por 
medio de una lanzadora, pasa 
por una curva vertical y llega así 
al “primer piso”? donde aleanza 
los bolos. 

Por encima de una tabla fun- 
damental se fija otra tabla por 
medio de 4 pequeñas columias, 
formando la juntura entre las 
dos tablas un cartón curvado. 
El extremo de la tabla superior 
que se encuentra opuesto al car- 
tón, se cireunda de tres listones. 
Dentro de estos listones se pega 
el plano para colocar los bolos. 

Se juega con una pequeña bo- 
la de acero que no se lanza a 
mano como en las canchas gran- 
des, sino por medio de un meca- 
nismo lanzador. Una vez lanzada 
corre la bola por la tabla infe- 
rior pasando luego por la curva 
a la tabla superior donde alean- 
za los bolos. Esta instalación 
tiene varias ventajas: la cancha 
no ocupa mucho espacio; el ju- 
gador no abandona su sitio para 


colocar los bolos, teniéndolos 


al alcance suyo y el material sa-" 


le bastante barato. 

La construcción se hace según 
el esquema de las partes siguien- 
tes: 

1) Madera terciada de 8 mms. 
de grosor, tamaño 80 x 21 
ems. 

2) Cartón de 1 mm. de grosor, 
tamaño 21 x 32 ems. 

3) 4 columnas de madera de 10 
ems. de largo y 3 ems. de 
diámetro. En vez de estas 
columnas se puede utilizar 
también dos carreteles de 
hilo, uno puesto por encima 
del otro. 

4) Madera terciada de 8 mms. 
de grosor, tamaño 21 x 60 
ems. 

5) 2 listones de perfil cuadrado 
de 3 ems. de largo y 2 ems. 
de ancho. 

6) 2 listones de 20 ems. de lar- 
go, 3 ems. de ancho y 1 em. 
de grueso. SE 

7) 1 listón de 21 ems. de lar- 
go, 3 ems. de ancho y 1 em. 
de grueso. 


8) 9 palitos de perfil redondo, 
de 5 ems. de largo y de 2 


ems. de diámetro. 

9) Una bola de acero de 15 
mms. de diámetro. 

10) El mecanismo lanzador. Con- 


siste en un carretel de hilo 
(a), achatado a un lado en 
el que se desliza un palito de 
madera (b). Un elástico (e) 
fijado en el carretel y el pa- 
lito facilitará el lanzamiento. 


Durante la composición hay 
que evitar que, al fijar el cartón 
a la tabla inferior, resulte un es- 
calón. Por eso hay que despren- 
der en el extremo de la tabla 
tina raya de 3 ems. de la capa 
superior de la madera terciada 
en sentido transversal así que el 
camino para la bola resulta liso. 
El canto agudo de la tabla supe- 
rior (a) se redondea mediante 
una escofina para que la bola no 
tropiece allá. El plan para 
colocar los bolo se pinta con 
tinta china sobre un papel cua- 
drado del tamaño correspondien- 
te al espacio entre los listones. 


LA TELA DEL COLCHON EN! SU LUGAR 


Fig. 7 


A 


sr 


sión obliga al tensor a cole- 
carse de plano en el sentido 
de la cuerda y de este mo- 


do, todo deslizamiento es 
imposible. 
El colchón terminado. — 


Una vez terminado, el eol- 
chón debe quedar regular en 
su forma y blando. — Unos 
puntos de acolchado mantie-= 
nen la lana bien en su lugar. 
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Fig. 


Aunque en término general, la 
construcción de canoas es mate- 
ria difícil, que requiere experien- 
cia y herramientas, está al al- 
cance de cualquier. persona hábil 
construir esta canoa de lona, real- 
mente práctica, a [poco costo y 
con las herramientas ordinarias 
El trabajo exige cuidado y pa- 
ciencia, pero por lo demás, la obra 
es simple, no hay junturas difí- 
ciles. Esta canoa liviana será 
una fuente de placer y distrae- 
ción para quienes habiten en las 
inmediaciones de ríos o lagos. 


La canoa que vamos a deseri- 
bir mide 2 m. 50 em. de largo 
total, 82,5 em. de manga y 32,5 
em. de profundidad. El modelo 
es de líneas lo más simples posi- 
bles y. eliminaremos cuanto sea 
dable las palabras técnicas para 
evitar confusión. Antes de empe- 


zar tel trabajo de construcción - 


convendrá preparar todo el ma- 
terial requerido. Aunque indica- 
mos medidas, el mismo método 
de construcción puede ser apli- 
cado a canoas mayores o menores 
euardando la relación de propot- 
ciones. Una canoa de este tipo 
se hace en forma de armazón con 
forro de lona. La armazón se 
construye con quilla y rodas pa- 
ra formar la espina dorsal; lis- 
tones delgados, llamados riostras, 
se fijan a lo largo entre las es- 
pigas, y otros listones se fijan 
a lo ancho, asentados en la qui- 


Fig. 3.—-Vista seccional de los moldes 


1 


- Jla y sobre las riostras para com- 


pletar la armazón. Para dar su 
torma a la canoa y formar guía 


CONSTRUCCION 
d e una 


CANOA de LONA 


para colocar las riostras y costi- 
llas, se necesitan temporalmente 
moldes de madera. 
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ordinaria, de unos 2 cm. de es- 
pesor, en la forma que muestran 
las figuras 4 y 5, con dos tra- 
vesaños clavados o tornillados a 
las piezas laterales. 


Quilla. y rodas 


Estas pueden ser de roble, ol- 
mo o fresno, siendo esencial que 
no tengan nudos. La quilla es 
de 2 m. 20 em. de largo, por 4 
em. de profundidad. y 3 em. de 
es espesor; y las rodas, de 50 
em. de largo, 10 em. de ancho 
y 3 de espesor, de la forma que 
indican los diseños. Pára fijar 
las rodas a la quilla se emplean 
tornillos, siendo indispensable un 
patrón de tamaño natural para 
determinar la línea correcta de 
las junturas. Las piezas de es- 
cuadra, como ilustra la figura 6, 
se colocan entre la quilla y las 
rodas. Los bordes exteriores de 
las rodas se biselan en 2 em. de 
ancho por 1 cm. de espesor. 


PIEZR DE 
ESCUADRA. 


Y 
l 
YA 


Fig. 2.—Vista de plano y sección 


Preparación de moldes 


La figura 2 presenta un dise- 
ño plano y otro seccional de la 
canoa. En estas ilustraciones se 
indican los tamaños principales 
y se muestran las posiciones de 
los moldes a utilizar. Las partes 


que requieren ser puestas de ta= ¿____----- 


maño completo son un extremo 
de la sección de la figura 2, que 
muestra parte de la quilla y ro- 
das, y las posiciones de los mol- 
des. En la misma figura se in- 
dican los tamaños de la quilla y 
las rodas. La fieura 3 contiene 
las medidas de los moldes. Estos 
se hacen con cualquier madera 


Riostras y vostillas 


Sería posible fijar las riostras 
y costillas sin un apoyo especial, 
pero para hacer un buen traba- 
jo es aconsejable preparar un 
apoyo para la quilla. Este po- 


Fig. 4.—Cómo se hacen los moldes 


Fig. 7.—La quilla sobre 


dría ser una tabla de 2 m. de 
largo puesta de canto como en la 
figura 7, 6 bien un par de caba- 
lletes o simplemente estacas sem- 
bradas en tierra. En cualquier 
caso, se fijará la quilla contra 
el soporte empleando unos pocos 
clavos. Si no se desea averiar la 
quilla, se colocan soportes a los 
lados. Se preparará una pértiga 
o vara larga para colocarla en 
línea con la quilla y a convenien- 
te altura, fijada a las rodas. En- 
tonces se procede a colocar, fi- 
jando sobre la quilla, los moldes 
en sus puestos respectivos, tor- 
nillando bloques de madera, mien- 
tras que en la parte superior van 
sujetos a la vara longitudinal. 
Roble o fresno es adecuado para 
las riostras, las cuales se corta- 
rán 12 de 3 m. 30 em. de lar- 
“go, por 2,5 em. de ancho y 2 em. 
de espesor, y otras :2 de 1 m. 
57,5 em. de lareo e igual ancho 
y espesor. Las dos cortas van 
fijas una a cada lado de la qui- 
lla, y las posiciones de las res- 
tantes, que serán puestas a dis- 
tancias leuales, deben marcarse 
en las rodas y moldes. Se puede 
curvar las riostras sin ditieul- 
tad. Primero se corta un extre- 
mo y se adapta a la roda, donde 
se fija com un tornillo; enton- 
ces se dobla contra cada uno de 


<— Y FILETE 


Figs 5 y 6. — Las dos secciones su- 
jetas con travesaños. — Detalle de la 
pieza que sujeta la roda a la quilla. 
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Las costillas serán de roble, de 
2,5 em. de ancho y 6 mm. de 
espesor. Antes de empezar a co- 
locarlas, será necesario sumer- 
cirlas en agua durante varias 
horas para doblarlas con más fa- 
cilidad. Si con este procedimien- 
to no se doblan fácil y amenazan 
romperse, será preciso  sumer- 
girla unos minutos en agua hir- 
viente. Es menester cuidar de 
no romperlas y no se debe tratar 
de encorvarlas rápidamente. Pri- 
mero se tornilla el centro sobre 
la quilla y luego, doblando des- 
pacio, se procede a tornillar con- 
tra cada una de las riostras em- 
pleando tornillos pequeños. 'Las 
costillas serán espaciadas  apro- 
ximadamente 15 centímetros y 
las contignas a las rodas no se 
doblan alrededor en una sola pie- 


Fig. 8. 


los moldes hasta llegar a la otra 
roda. Para fijar a las rodas se 
emplearán tornillos gruesos, pe- 
ro para sujetar contra los mol- 
des bastarán pequeños tornillos 
deleados. Si la quilla no descan- 
sa sobre soportes y se halla asen- 
tada en tierra, se empezará por 
colocar las riostras superiores, 
Para esto una será fijada contra 
el primer molde, luego la otra 
del otro lado, así sucesivamente, 
porque de lo contrario serían des- 
plazados los moldes por la pre- 
sión unilateral. 


Fig. 9.—Filetes para proteger la lona. 


— El armazón terminado. 


za, sino que van fijas contra la 
roda y la escuadra respectivas. 
Asientos 


Completados estos detalles, la 
armazón debe semejarse al dise- 
fo de la figura 8, pero antes de 
retirar los moldes será necesario 
colocar los asientos, que son dos 
tablas de 15 em. de ancho por 2 
de espesor .y van montados - en 
sostenes en forma de escuadra, 
dos a cada lado, y un soporte 
vertical asentado en la quilla, 
como lo muestran las figuras $ 


12. 


Fig. — El remo 
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Forro de lona 


Toda la estructura de madera 
debe pintarse o barnizarse antes 
de poner el forro. La lona, bien 
entendido, será de buena calidad 
y gruesa. Si es de 90 cm. de an- 
cho, se precisarán unos 7 m. 20 
ems. Se empieza por volcar la 
eauoa y, con tachuelas, de pre- 
ferencia imoxidables, se Clavetea 
el borde contra la quilla: luego 
se estira sobre la riostra superior 
y se recorta aproximadamente 
en forma. En la parte exterior, 
sobre la que se colocará la lona, 
se da una mano espesa de alba- 
yalde y entonces se fiia la lona. 
Primero se clavetea bien cerrado 
a lo largo de la quilla, doblando 
antes el borde de la lona para que 
las tachuelas sujeten firme. Es 
menester prolijidad al estirar la 
lona sobre las riostras, y será 
menester hacer algunos pliegues. 
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Fig. 10.—Botón del remo. 


Apuntado el medio, se estira hasta 
la roda y se clavetea por la par- 
te interior, lo mismo que en las 
riostras. Pequeños filetes pueden 
fijarse a cada lado de la quilla, 
de preferencia de forma redon- 
deada, como también a lo largo 
de las riostras, para proteger la 
lona y sujetarla mejor. También 
Se puede cubrir en esta forma el 
borde interior de la lona, a lo 
largo de las riostras superiores 


. — Cómo fijar el mango. 


(ver figura 9). Se impermeabili- 
za la lona con una mano de acei- 
te de linaza cocido, después de 
lo cual se dan dos o tres manos 
de pintura adecuada. Para asen- 
tar los pies, convendrá poner en 
el fondo de la canoa una rejilla 
delegada. 


Por último, de acuerdo a los 
diseños 10, 11 y 12, se hará uno 
o dos remos. 
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El aspecto de un yate en mi- 
niatura mejorará considerable- 
mente si el aficionado se toma 
un poco de trabajo y la provee 
de un equipo hecho de acuerdo a 
la correspondiente escala. Los 
distintos elementos de ese equi- 
po son bastante caros en el co- 
mercio, pero pueden hacerse en 
casa muy fácilmente, y serán tan: 
buenos como los que se puedan 
comprar, teniendo al mismo tiem- 
po la ventaja en el costo, que 
será varias veces menor que el de 
los otros. 

El aluminio es el material ideal 
para usar, pues no sólo es muy 
liviano, sino que puede ser fun-. 
dido fácilmente, y además, pue- 
de pulírselo muy bien una vez 
terminado el objeto. 

Para hacer los moldes se usa 
yeso muy fino, y si bien muchos 
de los objetos que forman el 
equipo de un barco pueden ser 
construídos en madera para sacar 
luego el molde, habrá que com- 
prar otros con el fin de obtener 
el diseño exacto a fin de evitar=, 
se un trabajo que en muchos ca- 
sos es engorroso. 

Supongamos por ejemplo que 
se quiere hacer una escala, simi- 
lar a la que se ilustra en la fi- 
gura 1- En primer lugar, hága- 
se una en madera, cortando pri- 
mero los parantes y luego los pel- 
daños y pegando por fin éstos a 
los primeros con mucho cuidado 

Púlase bien la madera, y de 
inmediato aplíquesele una capa, 
de plombagina o aceite de para- 
fina, teniendo cuidado de cubrir 
todas sus partes, a fin de que la 
escala salga fácilmente del mol- 
de una vez que el yeso se haya 
endurecido. 


Cómo se mezcla el yeso 


El yeso a usarse, debe ser de 
muy buena calidad y fino. Hay 
que asegurarse de que todo está 
listo para hacer el molde antes 
de mezclar el yeso, pues éste se 
endurece muy rápidamente, y se 
inutiliza. 

Búsquese una caja de lata, no 
muy profunda, de tamaño. sufi- 
ciente para contener fácilmente 
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para los Yates 
Miniatura 
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la escala, y mézclese el yeso de la 
manera siguiente: 

Tamíceselo por un trozo de fi- 
na muselina, a fin de hacer se- 
parar los terrones y colóqueselo' 
en un montón sobre una tabla 
lisa. Hágase una pequeña exca- 
vación en el montón de yeso, y 
viértase una pequeña cantidad de 
agua fría. Luego mézclese el ye- 
so con el agua hasta que se ha= 
ya humedecido todo, agregando 
más agua y mezclando con la 
hoja de un cuchillo hasta que el 


_material tome la consistencia de 


pasta. 
Cómo se coloca el original 


Viértase esta pasta dentro de 
la caja de lata, déjese asentar, y 
luego húndase la escala original 
en el yeso, dejándola allí hasta 
que éste se endurezca. Cuando 
esto ocurra, levántese el molde, y 
se encontrará en el yeso, deján- 
dola allí hasta que se endurezca. 
Cuando esto ocurra, levántese la 
escala con mucho cuidado, a fin 
de no deteriorar el molde, y se 
encontrará en el yeso una per- 
fecta impresión de la escala. Só- 
plese suavemente para quitar las 
partículas de yeso que: puedan 
haber quedado en el molde, y 
aplíquese una capa de plombagi- 


s 


. gado 
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na sobre la superficie del mol= 
de. 

Esto llena los poros del yeso y 
le dá más consistencia, de modo 
que de un mismo molde pueden 
sacarse muchas copias, Derrítase 
un poco de aluminio en un reci- 
piente de hierro — el aluminio se 
derretirá fácilmente sobre el fue- 
go o sobre la llama de gas — Y 
quítense los cuerpos extraños de 
la superficie del metal en fusión 
econ una espátula de madera. 


Cómo verter el metal 


Viértase ahora el metal en el 
molde teniendo cuidado de que 
éste quede lleno hasta el borde, 
pero sin que el metal corra por 
la superficie del yeso, y déjeselo 
enfriar. 

Si el molde ha sido bien cubier- 
to con una capa de plombagina, 
la copia saldrá fácilmente de él, 
sin romperlo. Si es necesario, 
quítense las rebarbas del alumi- 
nio econ una lima pequeña. Há- 
eganse pequeños agujeros en el 
pie de la escala para poder ator> 
nillar ésta sobre la cubierta del 
barco, con lo que quedará ter- 
minada. 

Barandillas, ruedas, faroles Y 
un sinnúmero de pequeños ob- 
jetos necesarios para el equipo 
de un bareo, pueden ser hechos 
en forma similar, en un molde 
plano, pero los objetos redondos, 
tales como bolardos, bitácoras, 
cabrestantes, ete.. requieren un 
tratamiento ligeramente distinto. 

Constrúyase o cómprese uno de 
estos objetos del equipo para uti- 
lizarlo como original, y aplíque- 
sele una capa de aceite o de 
plombagina para evitar que Se 
adhiera al yeso. Esta vez la 
mezcla debe ser ligeramente más 
consistente que antes. Cúbrase el 
original con yeso, hasta formar 
un bloque bastante grueso, y dé- 
jeselo secar ligeramente. 

Pásese un trozo de cordel del- 
alrededor del yeso, en 
sentido longitudinal y átense las 
dos mitades fuertemente con ul 
piolín. A través de la parte su-. 
perior del bleque de yeso prae- 


(Sigue en la pág. 478) 
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sir JAIME YOUNG SIMPSON 


Los miles de enfermos que dia- 
riamente deben ser sometidos 
intervenciones quirúrgicas, Ea 
todos los hospitales del mundo y 
que se prestan docilmente a ellas 
porque saben que la clencia mo- 
derna ha de ahorrarles, en lo po- 
sible, todo sufrimiento, insensi- 
bilizándolos total o parcialmente, 
mediante la administración de 
anestésicos, están muy lejos de 
imaginarse que ello es una pre- 
rrogativa de que goza la huma- 
nidad, desde hace apenas más de 
medio sielo, y que se la debe al 
hijo de un modesto tahonero es- 
cocés. 

En efecto, antes de 1846, fe- 
cha en la que el Dr. Simpson em- 
pezó a usar el cloroformo como 
anestésico en las operaciones, su 
aplicación era desconocida Y 
ellas se hacían directamente, sin 
ningún trabajo preparatorio des- 
tinado a insensibilizar al pacien- 
te, siendo de imaginar las terri- 
bles torturas que éste sufriría; 
ocurriendo muy a menudo que, 
incapaz de resistirlas, moría de 
dolor. 


Sir Jaime vane Simpson na- 
ció en Batheate, pequeña ciudad 
del condado de Linlilhgow, en 
Escocia, en Junio de 1811, en clr- 
ennstancias en que los negocios 
de su padre, un modesto pana- 
dero de la ciudad, marchaban 
muy mal, no obstante lo cual, és- 
te decidió dar una esmerada edu- 
cación a su hijo y comenzó por 
enviarlo al mejor colegio del dis- 
trito, debiendo al mismo tiempo, 

prestarle ayuda en los trabajos 
de la tienda durante las horas 
que le dejaba libre la escuela, 
en la cual estudiaba con gran 
ardor. 

A los catorce años de edad, 
Jaime fué enviado a la Univer- 
sidad de Edimburgo, donde obtu- 
vo el título de doctor a los vein- 
tión años, siendo nombrado por 
su profesor, el Dr. Thompson, 

asistente de su clínica particular 
y luego preparador de un curso 


Ahorró infinitos dolores a la 
A A 
humanidad con la aplicación 
EAS, AAA 
de la anestesia en las opera- 
A E A 


ciones quirúrgicas. 
E 


de Patología General. 
zÓ a su a o, con todo éxito, 
en 18365, y en 1840 substituyó al 
Profesor Hamilton en la cátedra 

de Obstetricia. Pero lo que preo- 
enpaba grandemente a Simpson, 
que por aquel entonces ya Se ha- 
bía hecho de una gran fama co- 
mo médico, eran los padecimien- 
tos que sufrían los enfermos que 
debían ser operados en los hospi- 
tales, a los que asistía, conmo- 
vido. 

El 30 de Septiembre de 1846, 
el doctor W. T. G. Morton, den- 
tista de Boston, realizó en un 
hospital de esa ciudad, un ex- 
perimento afortunado, adminis- 
trando previamente éter a un 
individuo a quien debía extraer= 
le una muela, quien no sintió 
ningún dolor. nina Simpson 
de la experiencia realizada en 
Norte América, comenzó sin pér- 
dida de tiempo sus ensayos. El 
y dos amieos suyos, probaron 
toda clase de drogas que pudie=- 
ran ser amestésicas, sim impor- 
tarles los peligros que pudieran 
sienificarles sus experimentos. 

Después de diez meses de tra= 
bajo continuo, durante los que 
realizó operaciones con éter y 
ensayó eran número de substan- 
cias que le enviaron muchos quí- 
micos, aún no había adelantado 
eran cosa. Mientras trabajaba 
en su gabinete, a altas horas de 
una noche de Noviembre de 
1847, Simpson recordó que un 
químico escocés amigo suyo, re- 
sidente en Liverpool, le había 
enviado un producto nuevo, al 
que no prestó mayor atención en 
el primer momento y había 
enardado en su labora torio, olvi- 
dándolo luego. Lo buscó inme- 
diatamente y vertió una regular 
cantidad del contenido del tu- 
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bo, en un vaso, e inhaló luego el 
fuerte olor que despedía. Inme- 
diatamente fué poseído de un 
extraño sopor y cayó desvaneci- 
do en el piso del laboratorio, 
donde su ayuda de cámara lo 
encontró varias horas después . 
Al es en sí, os exclamó, 
ebrio de alegría: “Esto es mu- 
cho más fuerte y os que el 
éter?” 


Acára de comprobar las 
cualidades hipnóticas del clorofor- 
mo o trieloruro de  formilo, el 
cual había sido descubierto si- 
multáneamente en 1881 por los 
dos grandes químicos : Liebis y 
Soubeirán. El primero lo había 
obtenido haciendo actuar la po- 
tasa cáustica sobre el eloral, y 
el segundo lo preparó haciendo 
o eloruro de cal y alcohol. 

No obstante, el conocimiento de 

ul composición se debía al gran 
químico francés, Dumas, quien 
en 1834 efectuó importantes tra- 
bajos acerca de él, siendo el quí- 
mico escocés amigo de Simpson, 
el primero probablemente a quien 
le cupo el honor de conocerlo 
en Inglaterra 


Iumediatamente, Simpson em- 
pezó a aplicar el eloroformo eo- 
mo anestésico, y aunque al prin- 
eipio encontró gran resistencia 
por parte de sus colegas, a acabó 
por hacer primar su eriterio, te- 
da en cuenta el éxito de las 
operaciones que realizaba. Pos- 
teriormente efectuó una demos- 
tración en un hospital de Edim- 
burgo, en presencia de los prinei- 
pales médicos de la ciudad y del 
mismo Duval, quién lo congra- 
tuló por la feliz aplicación que 
le había dado al producto que él 
analizara minuciosamente, doce 
años antes. 

Simpson, que usó desde enton- 
cos invariablemente el celorofor- 
mo en sus operaciones y lo em- 
pleó también en el parto, hacién- 
dose por tal motivo una nUMECro- 
sísima clientela, incluso la  fa- 
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milia real, que lo nombró su 
médico de cabecera, llegó a 


creer que era mejor que el éter, 
por ser de más fácil obtención y 
administración. Ya era posible 
realizar las más delicadas opera- 
ciones sin que el paciente expe- 
rimentara el más leve dolor, 

casos que antes hubieran pareci- 
do desesperados, fueron desde 
entonces relativamente sencillos. 

El doctor Simpson realizó tam- 
bién, interesantes trabajos del 
método inventado por el célebre 
cirujano francés, Ambrosio Pa- 
ré, que consistía en ligar las ar- 
terias de los miembros amputados, 
con hilos metálicos, en vez de se- 
euir, como hasta entonces, la 
práctica tan bárbara como inhu- 
mana, de quemar la herida con 
un hierro candente pa evitar 
la hemorragia. 

Fué objeto de muchas distin- 
ciones y honores, tanto en su pa- 
tria como en el extranjero, sien- 
do elevado a la categoria de par, 
por el Rey de Inelaterra, mien- 
tras el Instituto de Francia le 


concedía en 1856 el premio Mon- 
tyon. Sir Jaime Youne Simpson 
murió el 6 de Mayo de 1870, de- 
jando a la posteridad, además de 
gran número de trabajos y me- 
morias en publicaciones científi- 
cas, una copiosa bibliografía so= 
bre diferentes enfermedades, pe- 
ro lo que hará su nombre inmor- 
tal y su memoria imperecedera 
en todos los países elvilizados del 
mundo, es el recuerdo de sus tra- 
bajos para ahorrar a la do'iente 
humanidad, gran parte de sus 
sufrimientos, sumiéndola en la 
inconsciencia cuando está a pun- 
to de ser sometida a una doloro- 
sa operación quirúrgica. 
Posteriormente, la ciencia mé- 
dica, y especialmente la terapéu- 
tica de la anestesia, ha avanzado 
muchísimo descubriendo gran 
número de substancias destina- 
das a substituir el cloroformo, se=- 
eún los casos, como el éter, la 
cocaína, eucaína, morfina, atro- 
pina, nitrito de amilo, cloruro de 
etilo, ete., lo que en nada dismi- 
nuye la gloria de su precursor, 
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sino más bien la agiganta, sien- 
do muy loable la veneración que 
sus conciudadanos sienten por su 
memoria, y que ha cristalizado 
en un monumento erigido en la 
ciudad de Edimburgo. 


Equipos para yates miniatura 


(Continuación) 


tíquese un agujero cónico de 
vértice inferior, que servirá pa- 
ra verter el metal fundido, y 
aplíquesele una capa de plomba- 
gina. Viértase el metal muy 
lentamente, para evitar la forma- 
ción de burbujas de aire, y dé- 
jeselo enfriar. 

Sepárense las mitades del mol- 
de, y de su interior saldrá una 
copia exactamente igual al origi- 
nal. El pequeño cilindro de alu- 
minio que encontrará adherido a 
la parte superior, procedente del 
agujero para verter el metal, se: 
cortará con una lima, puliendo 
luego perfectamente la superficie 
del objeto. 


LAS HERRAMIENTAS MOTORIZADAS DRIVER 
MODELOS NUEVOS 1938-39' 


construidas con dibujos y dispositivos ¡ideados 
por el cuerpo = ingenieros de la Walker Turner y Co. Inc. de Plainfeid, 
N. J., fabricantes de la MAQUINARIA DRIVER. 


Material especial y mano de obra seleccionada. 
Ejes armados sobre cojinetes S.K.F. de bolas. 
Mandriles legítimos JACOBS de la 
JACOBS M.F.G. CO. — de Hartford, Conn. 


JUAN CHOMEL 8 Cía. 


Buenos Aires 


RERRATÓ 


para calar en 


- Ju q a madera, martilina, nacaro 


metal, etc, 


FRANCISCO SANTOJANNI 
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SENSACIONALES OFERTA 


EQUIPOS CON MOTOR 4 EXPLOSIO! 


EL FAMOSO G.H.Q. — Venga a 
verlo funcionar, Precio con hélice 
de aluminio pulida y perfectamente 
equilibrada —.. .«. .. .“ $ 9 
Este motor G+.H.Q. es de dos tiem. 
pos y de 500 a 10.000 revoluciones 
por minuto. Sus piezas principales 
son: Cables de batería, Ccondensa- 
dor, cabeza de cilindro. Base del 
motor, conjunto distribuidor, Con- 
tactos, pernos, eje cigiieñal. Tapa 
escape. Orificios de escape. Chave- 
tas sostén perno pistón, biela. Bobina, válvula aguja. Con- 
junto carburador, caño” aspiración entrada, caño combustible, 
tanque, cárter, bujía, llave, etc. — Tenemos personal técnico 
especializado en arreglos, revisación y puesta a punto de; 
cualquier motor a explosión. . 
Motor Brown Jm o os $ 95.—= 


AVION “MISS ARGENTINA”? 


Presentamos esta maravilla (e 2.10 mts, de envergadura por 1.35 mts. de fu- 
selaje, Este modelo es de grandes condiciones de vuelo. El equipo se provee con 
plano de tamaño natural, seda de colores para entelarlo totalmente, herrojes, do- 
pe, brillante, ruedas torneadas y motor a explosión de 115 H.P. marca “G.H.Q.” 
incluso hélice de duraluminio pulida y equilibrada al precio reclame de $ 135.— 
El equipo completo, sin motor .. A o do $ 48.— 


Ojales  oblongos, para pasa 


tren de aterrizaje, el P Angulos de aluminio para 
2 O ES bancadas (para montar los 
moteres), de 18 cms. de lar- 
go, el par .. .-. -- $ 2.20 


Condensador especial S a O 
para cualquier motor 
a explosión, $ 0.60 


a a AS fect á Preciosas hélices de aluminio, 
a a EE para modelitos en escala, simu- 
1 , E 
quier motor de 115 H.P. de 35 cms. 
de largo ES TO 


lando paso variable. 


A 
<> 


Bipala, de 16 cms. .. $ 2.20 


Super Bobina, de 
rendimiento ga- 
rantido para cual- 
quier motor a ex- 
plosión de redu- 
cida potencia, 2 


$ 9.90 Soportes tren de 
aterrizaje, de alu- 
minio, sin solda- Tubos de aluminio, de 3 mm. de diáme- Soporta de hé- 
duras, el par, pe- tro, el cm. 0.03 mayores medidas hasta lice en made- 
sos 5 S 6 mm. de diámetro, el cm. .. .- $ 0.05 ra dura  tor- 
neada perfora- Tripala, de 15 cms. -de 
lo en el cen- diámetro .. .. .- $ 3.20 


tro .. $ 0.30 


ACCESORIOS Y REPUESTOS DE 
YVACHTING MINIATURA 


Extensores, porta-espías, ojos de buey, 
cornamusas, Campanas, mosquetones, 
ganchos, pitones, motones, anclas, 1u- 
ces de posición, guincies de Epi Ejes para tren de aterrizaje, hechos con hi- 
tubos de bronce, cadenas, salvavidas, los de acero, perfectamente rígido y recto, 


pasa-escotas, roldanas, planos, etc., ete. con sug roscas Y tuercas. El juego de tres 
alambres de 60 cms. de largo, clu. $ 2.80 


ES VAPORIZADOR DE BOC2 
S S para mojar los modelos 
antes de pintar para QU 
t MADERA BATS 2 estire el papel, 
En varillas, hasta 4 x 4 mm, de espesor, el metro .. -. $ 0.05 A A 
En chapas de 1,5 x 70 x 330, para costillas, cla... 2 0.20] 
Preparamos material para cualquier modelo. —Cortamos en el acto Puede venir a pintar gratis sus modelos. 
cualquier medida. Tenemos soplete alimentado a compre- 
sor y no le cobraremos nada por su uso. 


A _—_—_—_—_——————_ _— —_ ————————— 


e TA” 
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AS DE “EL 


= GRAN VENTA ESTIMULO 


gadura. Vuela muy bien. 


IO ono ooo ao 


AVION MOSQUITO 
Todas las piezas de balsa y2 
cortadas, incluso hélice de fi- 


PARASOL PAMPERO 
20 cms. de envergadura: fu- 
-_ selaje, timones, ruedas y **- 
_LEce hechas. Vuela más de 
50 metros. (Para principian- 
. $ 2.30 


bra y ruedas. Vuela más de 
40 metros. (Ideal para prin- 
viantes). El equipo, $ 0.95 


tes). El equipo .. 


Planeador ““ICARO 0.M.1””, de 
124 cms, de envergadura. Con 
pintura, colores a elegir, $ 7.90 
O a) 


El famoso. avión francés de carrera: '“CAUDRON 
RENAULT”*, campeón mundial de velocidad. De- 
cola en un metro. Vuela muy bien. Tiene 45 cms, 
de envergadura. El equipo, con hermosos colores, 


A A a PO 00) 
O O ES GEE BEE (De carrera) 
El equipo completo ... .. .. .. $ 6.50 
Representantes en el interior: 
En Córdoba: ROBERTO KAUERT. — Ri- 
A Ss vera Indarte 156. 
] En Salta. — Sección Cine Foto Droguería 


y Farmacia Alemana. — Caseros 607. 

En Lomas de Zamora: CLAUDIO RODRI- 
GUEZ ARCE. Rivera 330. 

En Coronel Suárez. — CASA PISANO. 

: En La Plata. — VICIOR O. TRONCA., 

— Calle 50 No. 515. 

En Rosario. — ADOLFO ABRUQUI. — 
Sarmiento 1037. 

En Pehuajó: CARLOS SANCHO. 
ral Mitre 325. 


En la Provincia de Mendoza: GIL y MAR- 
TINEZ. San Martín 905, — Mendoza. 


SILVER BIRD 
Vuela más de 150 mts. 
Este modelo es de 43 cms. de a 
El equipo completo ANA 00 


— Gene- 


En el exterior: 


En Uruguay. — SCARABINO GARRONE 
y LLAMBIAS. — Tacuarembó 1460.— 
Montevideo. 


En Perú. — GARCIA y CACERES, — 


Pza 


Calle del Correo 143. — Lima. 


— FEDERICO VISCARRA C. 
— La Pasa, Bolivia. 


EL AGUILUEHO 


LA FABRICA ARGENTINA QUE 
PROVEE A TODO EL COMERCIO. 


En Bolivia. 
— Casilla 697. 


NEW MONOCOUPE: De 64 cms de enver- 
El equipo com- 
.. .. $ 3.50 
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AGUILUCHO ” 


CURTISS HAWK P.6.E. Equi- 
po norteamericano, de 41 cms. 
de envergadura. El equipo com- 
MA ER 


NORTH AMERICAN ATTACK 
De nuestra aviación militar 
Este modelo mide 70 cms. de enverga. 


dura. El eguipo completo . $ 7.90 


CURTISS HAWK 
De nuestra aviación militar 


de envergadura. 
$ 7.90 


Este modelo mide 45 cms. 
El equipo completo .. 


SIEMPRE TENEMOS lo que anuncia- 

mos y nuestra proverbial seriedad es 

la mejor garantía. — Los pedidos 

se despachan en el día. — Para el 
| interior agregar $ 0.50 para el fle- 
| te. Para el exterior, $ 3.— 


e 
Giros y Pedidos a: 


OSCAR MADRID 
MAIPU 273 


Escritorios 6 y 8 Bs. Aires 


2emn5 


| 


2x4 cms 


Ó PIEZAS DE 31 


El diseño de muchas piezas de 
muebles modernos exige la cons- 
trueción de esquinas o paneles 
redondeados. En este artículo nos 
concretaremos a la construcción 
de paneles redondeados. 


El principio de redondear pa- 
neles u otras piezas se funda en 
el hecho de que piezas delgadas 
de madera es posible doblar sin 
esfuerzo. Si tal pieza de madera 
se moja, dobla y deja secar en 
esa posición, mantendrá esa for- 
ma casi 
comprende que no se puede cons- 
truir muebles con piezas tan del- 
gadas; pero se doblan varias pie- 
zas delgadas y luego pegan con 
cola unas a otras, resultado será 
que el panel o lo que sea tendrá 
suficiente espesor y resistencia 
para utilizarlo en un mueble. 


indefinidamente. Se 


Los diseños adjuntos muestran 
tres procedimientos diferentes 
para curvar madera en la forma 
que se desee. El resultado más 


o menos correcto de los paneles 


curvados dependerá de la cons- 
trucción justa de los moldes. 


Para construir un panel largo, 
será menester empezar por hacer 
el arco de la forma requerida. 
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Cóno Macs". pPlezas> 


rtedondesdas. 


para rmuebles 


FMOoae tros 


Este areo formará un lado del 
molde. El otro lado del molde 
deberá ser paralelo al primer ar- 
eo y colocado a la distancia equi- 
valente al espesor del panel de- 


5 S 
PIEZAS DE Y, 
PEGADAS JONAS 


seado. Terminadas estas dos ple- 
zas curvadas, la construcción del 
molde mismo es cosa simple. Se 
cortan las piezas de soporte que 
muestra el diseño. 


Las duelas verticales se cortan 
de madera de 2 em. de espesor 
y ¿cm. de ancho. El largo de las 
duelas dependerá del largo del 
panel proyectado. Las duelas se 
fijan a los soportes con clavos 
adecuados, hundiendo bien las 
cabezas. En seguida se cepilla el 
frénte del molde para darle una 


superficie lisa. Terminado el 
molde, se mojan bien las varias 
piezas de 3 mm. de espesor desti- 
nadas a formar el panel, se colo- 
ca una a la vez y se ajusta el 


molde. 


Después de haber curvado cada 
una de las piezas, se cubre de cola 
la superficie correspondiente, se 
unen las piezas y se vuelve a 
colocar el conjunto en el molde, 
que se ajusta, y se deja ahí hasta 
que prenda la cola. Así quedará 
construído un panel que conser- 
vará su forma. 


La construcción de los otros 
dos modelos de moldes será sim- 
ple, observando el procedimiento 
de curvar y encolar la madera, 
idéntico al descripto. 


PJEZ, IS de mw 
"PEGADAS JUNTAS = 


SUJETOS A 
¿HH BRSE CON 
TORNILLOS 
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El ferrocarril modelo is wo 


UNA OBRA DE MERITO 


Tenemos la satisfacción de pre- 
sentar en nuestra sección del fe- 
rrocarril modelo a uno de los 
mejores y más capaces de los afi- 
cionados al ferrocarril modelo a 
vapor. Nos cabe la primicia de 


Sr. Alberto E. Colombaro 


dar a conocer en este número al 
Sr. Alberto E. Colombaro y su 
obra, que se reseña por primera 
vez a los aficionados. 


Las fotografías que ilustran es- 
ta nota dan una idea de la obra 
realizada por este aficionado. 
Se trata de una Locomotora 
F.C.O. tipo 740 a 749, construí- 
da en escala de 1 a 8, es decir, 
en un octavo de su tamaño natu- 
ral. El largo de la locomotora 
es de 1,11 metros y el del tén- 
der de 0,82, lo que hace un lar- 
so total entre cabezales de 1,93 
y 2.07 metros entre topes. La 
altura de la locomotora hasta la 
parte superior de la chimenea es 
de 0,57. . 

El peso es de 117 kilos la lo- 
ecomotora sin agua y 120 kilos 
con agua. El diámetro interior 


del barril de la caldera tiene 
7 112 pulgadas y 16 pulgadas de 
largo. La caja de fuego tiene un 
largo de 8 3l4 pulgadas y un an- 
cho de 5 112 pulgadas. Tiene 50 
tubos de 112 pulgada de diáme- 
tro interior. h 

Los cilindros tienen un diáme- 
tro de 2 318” y una carrera de 
37. El inyector tiene una velo- 
cidad de alimentación de 1.130 
por minuto. 

La trocha de esta locomotora 
es de 8 114 pulgadas. 

Creemos, sin lugar a dudas, 
que es lo más perfecto construí- 
do en la Argentina en locomoto- 
ras a vapor. El Sr. Colombaro 
ha tardado 8 años en la cons- 
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trucción de este modelo y debe- 
mos destacar muy esvecialmente 
que absolutamente todas y cada 
una de las piezas que componen 
la locomotora y el ténder han: si= 
do  construídas personalmente 
por él, imelusive los bulones. 

Otro detalle que merece párra- 
fo aparte es la turbina a vapor. 
Esta turbina, ubicada en la par- 
te superior de la locomotora, es 
una verdadera obra de paciencia, 
por su reducidísimo tamaño. 
Trabaja a vapor, y dá 1,5 volts y 
1.100 amperes, corriente que 
utiliza para el faro y la ilumina- 
ción de la locomotora. 


Hemos tenido ocasión de asis- 
tir a una prueba de esta locomo - 
tora y es verdaderamente emo- 
cionante verla trabajar en una 
forma tan perfecta. Acoplándo- 
le una vagoneta, nos llevaba en 
ella a cinco personas con una 
facilidad asombrosa. 


Otro detalle notable son los 
frenos, que trabajan con una se- 
euridad única. 


El Sr. Alberto E. Colombaro, 
que reside en la Capital Federal, 
es, para mayor satisfacción nues- 
tra, argentino. Nos complacemos 
en contarlo entre los aficionados 
a esta sección, por su obra, por 
eu entusiasmo y por sus dotes dé 
caballero. 


SUGESTIONES 


La obra del aficionado que da- 
mos a conocer hoy en esta see-= 
ción, nos alienta a persistir en 
una idea que hemos tenido desde 
el comienzo de la inclusión en 
HOBBY del ferrocarril modelo. 
Hay muchos, más bien muchísi- 
mos aficionados a este “hobby” 
que desearían ponerse en contae- 
to entre sí para cambiar ideas, 
impresiones, ete. Con el objeto 
de hacer algo en tal sentido, pe- 
dimos a los aficionados que es- 


criban a esta sección, dando sus 
opiniones sobre lo que podría 
hacerse para reunir o poner en 
contacto entre sí o por medio 
dela revista a los entusiastas 
del ferrocarril a vapor y del fe- 


rrocarril eléctrico. 


—Trataríamos de este modo, de 
aunar opiniones con el objeto de 
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llegar a formar un club de fe- 
rrocartileros y propender a UN 
mayor desarrollo de la afición a 
tan interesante ““hobby””. 


Pedimos a los que nos escriban 
que mencionen sin son aficiona- 
dos al ferrocarril a vapor o eléc- 
trico y la instalación 0 material 
que poseen. 


CIRCUITOS 


HO === E 


Hoy publicamos otro intere- 
sante circuito, para desarrollar 
sobre una mesa, y para poder 


completarlo con una buena esta- 
ción y una buena playa de ma- 
niobras. 


CHISTE DE LA SECCION 


El de la maquinita 
rechos de prioridad. 


chica es Pérez, eran sostenedor de los de= : 


pas 


CLAVIJR 


+20:5:20| 
ag» 


Por bajo del conjunto del mueble sim- 

ple y práctico de fabricar, se halian los 

dibujos esquemáticos que dan los prin= 

cipales costados. Abajo, a la derecha, 

se vé cómo la clavija mantiene en su 

lugar al vástago, que está agujereado 
para el paso de esta clavija. 


Aun cuando sea, una vez ter- 
minada, de un aspecto comple- 
tamente encantador y elegante, 
dentro del género rústico. esta 
mesa de labor puede ser cons- 
truída por un principiante, por- 
que en ella las dificultades de 
las ensambladdras están supri- 
midas. Las partes horizontales 
están unidas a los montantes por 
medio de clavijas de madera, si- 
milares a las quese indican en 
el dibujo. 


De este modo, aun cuando el 


ensamblado carezea de ajuste, 
el mueble será sólido. 
El dibujo, con sus detalles, 


muestra cómo está constituda la 
mesa. El prineipio del montaje 
consiste en practicar en los mon- 
tantes aberturas rectangulares 
por donde pasan los extremos de 
las tablitas, donde se habrán de- 
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Cp Cosfurero Amplio 
y Práctico 


jado salientes en los cuales se 
puedan pasar las clavijas de ma- 
dera para el ensamblado. 


La forma de construcción y el 
aspecto mismo del mueble exi- 
cen que se utilice madera de 
buena calidad. El roble y el no- 
gal son los que más se adapta- 
rían. Sin embargo, habrá que 
cuidar de no realizar un gasto 
excesivo, lo que iría en contra 
del fin perseguido. 

En caso de utilizarse maderas 
buenas, se podrá emplearlas de 
espesor algo reducido, unos 10 
milímetros sobre poco más o me- 
nos. 


Estas cifras deberán aumen- 
tarse un poco cuando se empleen 
maderas de calidad inferior. 


Se rechazarán las que parecen 


presentar una tendencia a ra- | 


jarse. El haya dará buenos re- 
sultados a condición de ponerlo 
obscuro y barnizarlo luego cui- 


dadosamente. 


Las clavijas deben necesaria- 
mente ser de madera muy dura, 
roble, por ejemplo. 


Se tendrá cuidado al hundir- 
las, de no forzar demasiado so- 
bre los travesaños, para evitar el 
rajarlos. 


Las diferentes operaciones que 


deben ejecutarse se comprenden 
con facilidad. Se comienza por 


sujetar la tablita interior gran- | 


de sobre los pies o montantes 
principales. Luego, sucesivamen- 


te, se coloca cada uno de los pe- | 


queños montantes en la ranura 
que le ha sido reservada sobre 
la tablita grande, y se une este 
pequeño montante con el gran- 
de que le corresponde, por me- 
dio de travesaños fijados con 
clavijas. 

Se realiza así el cuerpo prin- 


eipal del mueble, que se comp:e- 
ta atornillando, por encima, a 
las dos extremidades, una pri- 
mera tablita agujereada eb su 
centro con una pequeña abertu- 
ra oval, según los gustos. Este 
orificio sirve para colocar una 
bolsa de labor, pero no ofrece 
nada de particular. Podrá dár- 
sele la forma que sea más del 
agrado del hobbista. Si se toma 
un tira de género de 50 centíme- 
tros de ancho, ligeramente frun- 
cida en lo alto, alrededor del ori- 
ficio y completamente cerrada 
por bajo con un pequeño cordón. 


Este dispositivo permite lim- 
piar muy fácilmente el interior 
de la bolsa. 


Aquí pueden verse los detalles necesa- 
rios para la colocación de los montan- 
tes y de sus tablitas (abajo) y de los 
cajones (arriba). Si el trabajo no pa- 
rece demasiado delicado, se hará la en- 
sambladura en forma de cola de mila- 
no, en los lados de los cajones. 


(Sigue en la pág. 487) 


486 


SS 


: ¡p > 


Hay docenas de aplicaciones 
para bandas de papel de diver- 
sos anchos y aquí presentamos 
varios modelos de dispositivos pa- 
ra cortarlas rápidamente y sin 
dificultad . 


Bandas angostas, de cartulina 
o papel, pueden cortarse con el 
sencillo dispositivo que muestra la 
figura 2. Se reduce a una tira 
de madera con una hoja de afei- 
tar a cada lado, sujetas con tor- 
nillos. El espesor de la madera 
dependerá del ancho de las ban- 
das a cortar. 


Bandas largas paralelas, no es- 
trictamente iguales, pueden cor- 
tarse con el aparato que ilustra 
la fioura 4. La hoja de afeitar 
se hunde en la madera, de una 
tabla lisa o banco, y al costado 
va clavado un listón de guía. 
Entonces se pone el papel sobre 
la mesa, junto al listón de guía. 
y se tira contra la hoja cortan- 


Fig. 2. — Para 


muy angostas. 


te; un dedo apoyado a cada lado 
de la hoja impedirá que se corte 
mal. Si la madera no es bien li- 
sa, convendrá lijar la superficie 


Arriba (Fig. 4). - Para cortar tiras an- 
chas y largas. — Abajo (Fig. 5). Pa- 
ra tiras angostas. 


tiras 


HOBBY 


Un sencillo aparato 
para cortar 


tiras de papel 


alrededor de la hoja para que 
deslice bien. 


Para cortar bandas angostas, 
de papel ya cortado, como ban- 
das engomadas, por ejemplo, 
el dispositivo de la figura 5 
tiene sus ventajas. Se hace 
de dos planchas de madera 
terciada clavadas o tornilladas en 
los costados o bien con dos car- 
tones gruesos pegados, en  Cu- 
yo centro hay una ranmufa 
angosta. La pieza así prepa- 
rada se sujeta a una mesa O 
baneo. Primero se pasa el papel 
por entre las planchas y enton- 
ces se inserta en la ranura la ho- 
ja de afeitar, en ángulo. Enton- 
ces no hay más que tirar el pa- 
pel, gue se cortará con regulari- 
dad si son justas las guías late- 
rales. Este dispositivo puede 
utilizarse también para cortar 
cintas o cartulina. 


La figura 3 muestra un dispo- 


sitivo que permite cortar varias 
bandas de papel a la vez. El 


principio es el mismo que el de 
la figura 4, pero para mantener 
el papel contra la tabla de base, 
se colocan dos varillas redondas 
de madera, uma delante y otra 


. — Eje rotativo arrollador. 
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detrás de las hojas, insertas en 
las tablas de guía laterales. Las 
hojas no tenderán a levantarse si 
las varillas son colocadas junto 
a los filos de las hojas. Es de no- 
tar que las varillas irán colo- 
cadas casi junto a la superficie 
de base, dejando sólo un peque- 
ño espacio para el paso del pa- 
pel. También, para asegurar me- 
jor las hojas, se puede colocar 
encima de ellas una tira de ma- 
dera que las mantenga firmes. 
Si el papel a cortar es en rollo 
o bobina, convendrá construir 
una máquina como la de la fi- 
gura 1. El principio es el mis- 
mo que el dispositivo de la figu- 
ra 3, pero las hojas de afeitar 
van montadas en una varilla de 
acero y esvaciadas con secciones 
de caño de diámetro igual al de 
la varilla; el extremo de la va- 
rilla será fileteada, o sea provis- 


ta de una espiral para la tuerca 
de ajuste. 

Si las hojas tienen tendencia 
a rotar una vez ajustada la tuer- 
ea, arandelas de papel insertas 
entre las secciones de caño y las 
hojas lo impedirán. Preparado 
así el dispositivo cortante, se lo 
monta firme en las piezas de sos- 
tén laterales empleando una 
abrazadera de metal para que no 
rote el conjunto. Los extremos 
inferiores de las hojas van in- 
sertos en angostas ranuras cor- 
tadas en la base, de suerte que al 
inclinar un poco las hojas se en- 
cuentre un nuevo filo cortante, 
en adición a las cuatro posiciones 
que se obtienen dando vuelta a 
las hojas. 

La figura 6 presenta un eje 
simple rotativo para el enrolla- 
do de las bandas de papel. “Las 
piezas laterales de soporte se 
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cortan de tabla de 2 em. de es- 
pesor, y cada una tiene tres ra- 
nuras: una en el frente para alo- 
jar la varilla de guía — que en 
la figura 1 aparece montada en 
el soporte central, tras las ho- 
jas—, otra para asentar el eje 
enrollador y la trasera para alo- 
jar el listón travesaño de unión 
y sujeción entre las dos partes. 
El eje enrollador puede ser un 
palo de escoba, el que se corta a 
lo largo por el medio hasta diez 
centímetros del extremo en que 
irá montada la manivela. Esta 
ranura longitudinal es para in- 
troducir en ella las puntas de las 
bandas a enrollar. La manivela 
es tan sencilla que no requiere 
explicación. El eje de sostén pa- 
ra la bobina podrá ser también 
am palo de escoba, y los soportes 
laterales tienen sólo una muesca 
superior para asentar el eje. 


Un Costurero Práctico (Continuación) E 


Y luego, ésta es obra de cos- 
turera y no de ebanista. 

En fin, se termina por una se- 
eunda tablita de arriba, movi- 
ble ésta, y articulada sobre la 
Es necesario colocar- 
le dos o tres bisaeras de artieu- 
lación de modo que queden per- 
fectamente invisibles cuando la 
parte superior de la mesa de la- 
bor está abierta y volcada. 

Para esto se practicarán unos 
cortes en las dos tablitas supe- 
riores, y de un espacio igual al 
espesor de los placas metálicas 
de la bisaera. Estas van coloca- 
das al borde, de manera que 


primera. 


permitan abrir la tablita supe- 


rior completamente y hacerla 
quedar bien derecha una vez 
abierta. 


Es de suma importancia ele- 
sir bien la madera con que se 
hará la tapa, porque es la única 
parte que se nota verdadera- 
detalles; sus di- 


mente en sus 


La parte de encima de la mesa de la- 

bor está fijada sobre los montantes, por 

medio de clavijas de madera, cuya co- 

locación hemos ilustrado en lo alto de 

la figura. - Bisagras de tipo corriente 
unen la tapa del mueble. 


mensiones son mayores que las de 
la segunda tablita, de modo que 
sobrepasa alrededor de unos 35 
milímetros sobre cada lado. 
Por fin, se le pueden agregar 


unos cajoncitos colocados como 
se indica en el dibujo. Se les 
puede hacer dándoles la forma 
de simples cajas, muy largas y 
bastante estrechas. 

Pero es preferible cuidar un 
poco las ensambladuras y hacer- 
las en tipo cola de milano, como 
lo son las de los cajones. Para 
no salirse del estilo rústico, la 
empuñadura será un simple bo- 
tón de madera torneado y de la 
misma clase que la empleada en 
el mueble. 


a 


INVENTOS 


Si Vd. desea asesorarse lo 
que se requiere para patentar 
un invento, aconsejarle para 
la explotación del mismo y 
hasta buscarle cooperación fi= 
nanciera, escriba a Manuel 
Hidalgo, Avenida de Mayo 
760, Buenos Aires. 
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La Mecánica de los 


ARÑQHUOS 


El inventor desconocido que 
ideó el primer instrumento Cor- 
tante y lo usó para darle forma 
a diversos materiales, fué, sin 
duda aleuna, uno de los primeros 
mecánicos que hubo en el mun- 
do. En las grandes civilizaciones 
que cita la historia, y que flore- 
cieron en diversas eras en todo 
su poder y su eloria, las aplica- 
ciones mecánicas eran ya conocl- 
das. En el relato bíblico de la 
construcción del Arca de Noé se 
advierte la existencia de una” 
considerable habilidad en la me- 
cánica. La gran civilización chi- 
na, que floreció muchos siglos 
antes del nacimiento de la eivili- 
zación de las naciones occidenta- 
les, fué muy fecunda en los eo- 
nocimientos del campo de la me- 
cánica. Lo mismo ocurrió entre 
los antiguos persas, que desem- 
peñan un papel tan importante 
en los relatos bíblicos. Los grie- 
gos, los árabes y desde luego, los 
egipcios, eran Cen muchos con- 
ceptos, maestros en las artes me- 
cánicas. 

Con respecto a los últimos, só- 
lo es necesario considerar la 
erandeza de las Pirámides de 
Egipto para comprender cuán 
vastos deben hacer sido los co- 
nocimientos de mecánica para 
poder erigir tales monumentos 
recordatorios. En realidad, fué 
recién con la llegada de la hege- 
monía romana en el mundo anti- 
guo que la ingeniería y las artes 
mecánicas comenzaron a decaer, 
pues los romanos ereían que to- 


Arquímedes se hizo famoso con el des- 
cubrimiento de la palanca. 


das los trabajos manuales eran 
bajos e indignos. 

Aunque los principios y las ar- 
tes mecánicas han sido practica- 
dos desde el origen mismo de la 
humanidad, fué recién durante 
la antieua' civilización griega, 
aproximadamente 500 años antes 
del nacimiento de Cristo, que las 
ideas mecánicas comenzaron a 
ser objeto de lo que ahora lla- 
maríamos “investigación cientí- 
fico”. Entre los muchos 1om- 
bres que se destacan en la histo- 
ria de ese período, el más gran- 
de es sin duda el de Arquíme-= 
des. Arquímedes nació 287 JNo (0% 
en Siracusa, ciudad de Sicilia. 
Se dice que estaba emparentado 
econ el rey de Siracusa. Sea co 
mo sea, lo cierto es que ese mo- 
narea lo alentó erandemente en 
sus investigaciones científicas. 
Sus erandes cualidades de in- 
ventor e investigador han for- 
mado la base de muchas historias 
de las cuales, quizás la más co- 
nocida, es la relacionada con el 
descubrimiento del famoso prin- 
cipio de la gravedad específica 
que lleva su nombre. 

Arquímedes es el primer in- 
veniero de la historia, y se le ha 
atribuído la invención de la pa- 
lanea, aunque esto, sin duda, es 
decir demasiado en su favor. 
Sin embargo, Arquímedes hizo 
un uso considerable del prinei- 
pio de la palanca en sus inven- 
clones. 

La historia cuenta que Arquí- 
medes estaba una vez revisando 
los trabajos para la botadura de 
un navío en presencia del Rey 
de Siracusa. La embarcación 
estaba siendo llevada hacia el 
mar con ayuda de palancas, y al 
advertir la admiración que de- 
mostraba el rey viendo la faci- 
lidad con que las palancas des- 
empeñaban su tarea, Arquíme- 


El tornillo de Arquímedes, con el cual 

se eleva el agua de un nivel a otro más 

alto. La barrena de Arquímedes está 
basada en el mismo principio. 


des pronunció su famosa frase: 
“Dadme un punto de apoyo y 
podré mover el mundo””. 

La ciencia de las matemáticas, 
que en muchos sentidos es inse- 
parable de la mecánica, recibió 
un nuevo impulso por el traba- 
jo de Arquímedes. Fué él quien 
descubrió la relación del radio 
de la cireunferencia a Su diáme- 
tro, radio que se designa ahora 
universalmente por la letra T 
(Pi), y que es igual a 3,1416. 

La completa extensión de los 
trabajos de Arquímedes nunca 
será conocida, pues muchos de 
sus eseritos se perdieron durante 
el período de la decadencia de la 
civilización a la que él pertene- 
cía. Sin embargo, parece ser que 
Arquímedes murió en la jenoran- 
cia en la que a la tremenda fuer- 
za del vapor se refiere. 

Por medio de su famoso torni- 
llo, él logró elevar el agua de 
un nivel a otro, pero la idea del * 
empleo del vapor para efectuar 
esa clase de trabajo mecánico, 
nunca se le ocurrió. 

La historia antigua cita a Át” 
químedes como un distineuido y 
experto ingeniero militar. Du- 
rante tres largos años, él logró 
por medio de sus catapultas me- 
eánicas y otros mecanismos, re- 
peler los ataques que el sveneral 
Marcelo llevó contra Siracusa. 
Se llegó » decir, a causa de esa, 
que Arquímedes ““sobrepasaba 
a todos los gigantes mencionados 
en las fábulas de los poetas”. 
Uno de los principales mecanis- 


q 
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mos construídos por el sabio du- 
rante ese período fué una dispo” 
sición particular de espejos que 
dirigían los rayos del sol contra 
el velamen de los barcos enemi- 
eos, incendiándolos. Cuando por 
fin Siracusa sucumbió a los ata” 
ques del invasor, Arquímedes pe- 
reció a manos de un soldado ro- 
mano. La muerte del famoso me- 
cánico, se decía, le causó una 
profunda pena al victorioso 
Marcelo, quien sentía gran res- 
peto y estima por él. Por consi- 
guiente, se puede considerar a 
Arquímedes como el primer 
““mártir de la ciencia”. 
Euclides 


El período de la era anterior a 
Cristo, no debe pasarse, particu 
larmente en lo que se refiere a 
la mecánica, sin mencionar a Eu- 
clides, ese enemigo jurado de 
muchas gSeneraciones de escola” 
res. Euclides vivió aproximada- 
mente desde el año 340 A. C. 
hasta el 260 A. C., pero ningu- 
na de estas fechas debe conside- 
rarse exacta. Fué primero pro- 
fesor de matemáticas en la fa- 
mosa Universidad de  Alejan- 
dría, que había sido creada de 
nuevo y dotada por Ptolomeo el 
Juardián, Rey de los Egipcios, 
y es probable que Kueclides es- 
tuviera bien relacionado con 
Arquímedes, ya que éste fué 
alumno de sea universidad. Fué 
en este famoso centro científico 
que Euclides escribió sus ““Hle- 
mentos”? de geometría. Natural- 
mente, él no descubrió todas las 
proposiciones geométricas que 
han sido de incaleulable valor 
para los ingenieros de todas las 
épocas. Muchas de ellas fueron 
arregladas y ordenadas por él. 

El más grande ingeniero prác- 
tico del período que precedió in- 
mediatamente a la era cristiana 
fué Heron (o Hieron), quien lle- 
eó a la cumbre de su fama en la 
Universidad de Alejandría apro- 
ximadamente en el año 120 A. C. 
A este sabio se le atribuye la pri- 
mera aplicación del vapor, aun- 
que, según parece, el poder del 
vapor de agua era conocido por 
los egipcios siglos antes del na- 


cimiento de Heron. Pero en 
aquellas épocas se acostumbra- 
ba a guardar en secreto todas las 
invenciones. Esos secretos sólo 
les eran revelados a los altos sa- 
cerdotes egipcios y a los obre- 
ros que trabajaban en las titu- 
ladas artes místicas. Aunque 
Heron de Alejandría pudo no 
haber descubierto el principio del 
famoso ““eolipilo””, como se lama- 
ba a la primitiva máquina de va- 
por, que está  indisolublemente 
asociada a su nombre, fué el pri 
mero en describirlo claramente. 
El “eolipilo”? de Heron 

Esta máquina, cuyo nombre 
sienifiea “bola de Eolo?””, se 
compone de una bola hueca de 
metal equipada con dos tubos 
proyectores opuestos diametral- 
mente entre sí. La bola puede 
girar alrededor de pivotes que 
son tubos huecos que se comu- 
nican con una caldera que hay 
abajo. El vapor de la caldera 
llena la bola, y al escaparse los 
otros tubos, hace girar a aquélla 
a eran velocidad, “como si estu- 
viera anidada desde adentro por 
un espíritu viviente”, según es” 
cribía Herón. 

El libro de Herón sobre ““Neu- 
mática?” nos prueba que logs an- 
tiguos conocían muchos de los 
principios fundamentales de la 
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mecánica. Conocían todo lo re- 
lativo a palancas, conductos de 
aire, ruedas dentadas y muchas 
otras cosas. En realidad, exis” 
ten motivos para creer que ha- 
bían llegado a idear un mecanis- 
mo parecido a nuestro actual cl- 
lindro y pistón. Herón describe 
un aparato para hacer sonar una 
trompeta simultáneamente con 
la abertura de una puerta, meca- 
nismo que, como es natural, sor- 
prendía y atemorizaba a las sec” 
tas de adoradores egipcios. Jl 
aparato de Herón para hacer so- 
nar la trompeta trabajaba, como 
hemos dicho cuando se abría una 
puerta. Ese movimiento hacía 
mover una serie de barras, cuer- 
das y poleas, trayendo como re- 
sultado la inmersión de una ta- 
za  semiesférica de metal en el 
aeua contenida en un cubo. Á 
la parte superior de la taza es- 
taba sujeta una trompeta, y la 
presión del agua, comprimiendo 
el aire de la taza, lo hacía salir 
por la trompeta, creando sonido. 

Herón también menciona un 
aparato, cuyo esquema aparece 
en una de las figuras, que servía 
para hacer abrir uma puerta 
cuando se encendía fuego en un 
determinado lugar. Tal efecto 


se obtenía por la compresión del 
aire y del agua por el calor. 
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POLERS 


LA FUERZA DEL AIRE 
IMPULSA EL AGUA HACIA 
HEFUERA HACIENDOLA 
¿CRER EN El BALDE 


PUERTAS QUE GIRAN 
ALREDEDOR de PIVOTES 


PALANCAS QUE GIREN 
SOBRE PIVOTES 


BALDE QUE TIRA ¿8 CUER 
DA Y GBRE LA PUERTA 


Método de abrir las puer- 
tas por expansión del 
aire caliente. (Herón). 
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MODERNA MESITA PARA 


LIBROS Y REVISTAS 


AS 


Las dos mesas que presentamos 
han sido especialmente diseñadas 
para libros y revistas, más pue- 
den tener otras aplicaciones even- 
tuales, pues se prestan para mu- 
chos usos. Su atractiva simpli- 


cidad las hace aceptables en cual- 


quier habitación, pudiendo ser de 
cualquier madera. Desde luego, 
para que sean realmente elegan- 


YN ANAQUELES — 
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tes y llenen su función decorati- 
va, aconsejamos hacerlas de bue- 
na madera, como nogal o roble; 
pero, repetimos, la elección de la 
madera es facultativa y queda 
librada al criterio de cada afi- 
cionado. : 
Las tablas, de la madera ele- 
sida, será de 2 em. de espesor y 
(Sigue en la pág. 493) 


YVUNTURA E INCLETE 
CON RANURA 


Es ahora relativamente fácil 
de hacer una soldadura para ta- 


par un agujero en una pieza 
cualquiera, un utensilio de coci- 
na, por ejemplo, o si se desea, 
unir dos piezas una a otra, por 
este procedimiento. 

Se emplea, para este trabajo. 
el soldador, herramienta forma- 
da por una varilla metálica fuer- 
te y terminada por un ojo en su 
extremo: en este ojo se sujeta 
fuertemente, inmovilizándolo, un 
trozo de cobre rojo terminado en 
bisel y algunas veces en punta. 

Esta pieza así equipada, está 
provista de un mango de madera 
eon virola, como si se tratase de 
una lima. La parte útil del sol- 
dador no es, pues, el hierro si- 
no el cobre rojo. 

Antes de todo, es necesario lim- 
piar la pieza sobre la cual se de- 
berá trabajar. Se emplea para 
esto, agua de soldar, que se pue- 
de confeccionar fácilmente uno 
mismo. Se utiliza también este 
líquido para terminar la limpieza, 
cuando la pieza ha sido ya ras- 
cada. previamente, con una lima, 

papel de lija, de esmeril, ete. 

Cuando las piezas que se haya 
de soldar sean de hierro o de co- 
bre, se prepara el agua de soldar 
del modo siguiente: Se procu- 
ra, en la pinturería, ácido clor- 
hídrico en el cual se colocan tro- 
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Cómo obfener 
buenas 
soldaduras 


citos de zine cortados muy me- 
nudos, que se disuelven en el lí- 
quido, formando así cloruro de 
zine. 

Se le agrega más zine hasta 
que no haya más ataque al me- 
tal y a veces se le agrega a esta 
solución de eloruro de zinc un 
15 a 20 olo de sal amoníaco. 

Para soldar sobre el zine solo, 
se utiliza únicamente el ácido 
clorhídrico, sin hacer disolver en 
él zine alguno. 

Supongamos ahora que haya 
que soldar una pieza con otra. 
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Las superficies que deban ha- 
llarse en contacto la una con la 
otra deberán ser limpiadas muy 
bien y se terminará esta limpie- 
za, pincelando las superficies con 
agua de soldar que se habrá pre- 
parado previamente. Para esto se 
utiliza un pincel viejo que no 
tarda en ponerse fuera de Uso. 
Se recomienda también utilizar, 
para esta operación, un trozo de 
madera redonda que se cubre de 
aleodón o con un trapo. 

Esta aplicación del líquido pro- 
porciona una limpieza muy bue- 
na y perfecta, tal cual se requie- 
re sea ella para el mejor éxito 
en la tarea. 

Terminada esta operación, se 


hace calentar el hierro, el bisel 
al aire, sobre un fuego de carbón 
de leña que no desprenda gases 
susceptibles de atacar el cobre. 
Se deja el soldador sobre el fue=- 
so, hasta que esté bien caliente. 

Para limpiar el soldador, antes 
de utilizar para la soldadura, se 
le frota varias veces sobre una 
viedra amoníaco, que no es otra 
cosa más que un trozo de sal 
amoníaco. No se tocará la pie- 
dra, bien entendido, más que la 
parte utilizable del soldador, o 
sea el bisel. Se dispone así de 
una superficie bien limpia. Se to- 
ma entonces, con el soldador, un 
poco de soldadura en la varilla 
de estaño. La soldadura queda 
en parte adherida a las caras del 
bisel del soldador y se le tranms- 
porta así sobre la juntura de las 
dos piezas que se desea reunir. 

Se repite esta operación del 
traslado de la soldadura tan se- 
guido como sea necesario, hasta 
terminar la juntura completa de: 
las dos piezas que se deseaba 
unir. 

Se acostumbra a menudo sos- 
tener con la mano izquierda la 
varilla de estaño y se maniobra 
con el soldador en la mano dere- 
cha, de manera a tener el estaño 
cerca, evitando así un largo 
transporte, hasta las piezas que 
se trabaja. : 


SOLDADOR 


Los procesos de moldear, hacer 
moldes y vaciar son más mecáni- 
cos de lo que suele suponerse. 

Las estatuas y bustos de per- 
sonas célebres que se ven en edi- 
fieios públicos son el resultado de 
trabajo metódico. La cámara fo- 
tográfica es de valiosa ayuda para 
un escultor. El modelo se foto- 


“erafía primero desde todo los án- 


gulos, a igual distancia, de suer- 
te de tener una idea concreta de 
como aparecerá a los ojos del 
espectador el vaciado terminado. 
El escultor modela guiándose por 
esas fotografías si la persona mo- 
delo no dispone de mucho tiem=- 
po para posar. 

La masa de arcilla que ha de 
vepresentar al sujeto se aglomerá 
y trabaja sobre una plancha só- 
lida de madera, provista de un 
soporte de caño de plomo torcido 
(ver fieura 1). La tabla se hume- 
dece antes de usarla. Los dedos 
son los mejores instrumentos de 
moldear, y los instrumentos de 
madera y alambre sólo.son nece- 
sarios para pequeños detalles 
(figura 2). ; 

Armada la masa, pieza por pie- 
za, del tamaño justo, se revisan 
las proporciones de la cabeza y 
de las diversas facciones en rela- 
ción de unas a otras, utilizando 
para ello un instrumento de me- 
dir o calibrador, semejante a un 
eiganteseo compás, excepto que 


sus puntas son romas y curvadas 


añaden los detalles 
Suele usarse un cepillo de ecrin 
- para alisar las porciones ásperas 
o desiguales de la arcilla. El 


cubierto con una tela 


Fig. 1 
Base para modelar con refuerzo 
de alambre. 


para adentro de suerte que las 
facciones del modelo puedan me- 
dirse con exactitud. Revisada 
la corrección de las facciones, se 
esenciales. 


modelo no terminado se conserva 
húmeda, 
que no se debe dejar secar. 

La arcilla natural o gris usada 


_se compra en cantidad suficiente 


y se guarda en tarros 0 tambores 


- galvanizados, con tapa. Se man- 


tiene húmeda añadiendo agua, 
porque de lo contrario se seca y 
endurece. 


La arcilla seca se tritura con' 


un mazo de madera, se humedece 
y se bate hasta que forme masa 
dúetil. Bien conservada dura 
años y mejora su calidad con el 
manoseo del trabajo. 
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Sugestiones 
para modelar 


en arcilla 


Vaciar en yeso 


Requiere cuidado y rapidez, es- 
pecialmente cuando se trata de 
eran cantidad de yeso. El yeso se 
añade a un gran recipiente de 
agua y se bate bien. Tan pronto 
como empiece a calentarse se es- 
pesará. El modelo de arcilla se 
recubre con la pasta de yeso que 
se espesa gradualmente y endure- 
ce al enfriarse. En este punto, 
es esencial trabajar rápidamente 
y recubrir con una capa gruesa 


_de yeso, que sea bastante fuerte 


para soportar la operación de va- 
ciado. El molde se hace en dos 
secciones divididas en el medio. 

Para esto, se recubre de yeso 
la mitad del modelo y se junta 
con aceite el borde para, termi- 
nada la otra mitad, poder sepa- 


Fig. 2 
Instrumentos para modelado, 
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rar las dos mitades del molde. 
Una vez seco el yeso se desprende 
del modelo de arcilla las dos par- 
tes. Con agua corriente y una 
brocha blanda se lavan los res- 
tos adheridos de arcilla. Si se ha 
hecho con precisión mecánica, el 
molde podrá usarse para hacer 
reproducciones exactas del mode- 
lo. Mientras el molde permanece 
intacto, se puede hacer el número 
de vaciados que se quiera. Para 
la operación de vaciar, se empieza 
por untar de aceite todo el inte- 
rior del molde. Si se aceita bien 
no hay peligro que se pegue el 
yeso empleado para el vaciado. 

La primera capa de pasta de 
yeso aplicada al molde debe ser 
espesa. Es menester cubrir bien 
todos los detalles de la superfi- 
cie para que no se formen bur- 
bujas de aire. 

Pedazos de estopa o de museli- 


na se colocan de través sobre el 
yeso húmedo, y se recubre con 
otra capa, para llenar egradual- 
mente el molde, añadiendo esto- 
pa o muselina y nuevas capas de 
yeso, a discreción del artista. 

Una vez seco y endurecido el 
yeso, puede quitarse el molde sin 
dificultad. A veces, cuando es 
muy erande y pesado, se lo rom- 
pe poco a poco con mazo y cin- 
cel, manteniendo a ésta a ángulo 
recto con el molde. El yeso de 
rebarba flúido por las junturas 
puede removerse con los dedos. 
A veces es menester retocar 
ciertos detalles del vaciado. Pa- 
ra terminar, se aplica con seda 
o terciopelo una mano de mixtura 
de cera de abeja y aguarrás. 


Del yeso al bronce 


El vaciado en yeso es un pelda- 
ño para el vaciado en bronce. El 
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vaciado del yeso se envía a la 
fundición, donde hacen con él un 
molde de gelatina. Este molde 
se recubre por dentro con una 
capa espesa de cera y otra de-ar- 
cilla refractaria, en cantidad su- 
ficiente para que penetre a la su- 
perficie interior de la cera. He- 
cho lo cual, se cubre el molde de 
arcilla refractaria por fuera y se 
practica UN agujero para verter 
el bronce derretido. El molde se 
calienta lo suficiente para. que se 
funda la cera, y el bronce verti- 
do llena las cavidades dejadas 
por la cera. Cuando se enfría el 
bronee se rompe el molde doble 
y se procede a limpiar el vacia- 
do. Los escultores suelen retocar 
el vaciado, puliendo los detalles. 
El método descripto de vaciar 
en bronce fué inventado por los 
antiguos griegos, y se lo usa to- 
davía en nuestra época. 


Modernas Mesilas (Continuación) 


bien secas, para que no se rajen 
o tuerzan. 

Para el diseño A, como se ve 
en la figura 1. las junturas son 
a inglete, es decir cortando los 
bordes de unión a ángulo de 45 
orados, con ranura, como mues- 
tra la ilustración respectiva. La 
ranura cesa a un par de centíme- 
tros del borde. 


Las tablas divisorias, que sos- 
tienen y refuerzan al mueble, se=- 
rán de 3 em. de espesor. Estas 
divisiones se insertan en ranuras 
de medio centímetro practicada 
tanto en la tabla de base como 
en la superior. Para terminar la 
mesa, se tornillan debajo cuatro 
pequeñas piezas de madera tor- 
neada, que forman los pies. 


En la construcción del modelo 
B, el tablero o tabla superior se 
une a la tabla montante central 
mediante la misma juntura a in- 
glete con ranura. Los anaqueles 
medios van fijos en la tabla mon- 


tante por medio de tarugos, y las 
divisiones en ranuras practicadas 
en la tabla superior y en la mon- 
tante. 

Debido a la simplicidad de es- 
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Armamos los trabajos de CALADO. 


tas mesas modernas, debe tenerse 
sumo cuidado en lijar y pulir bien 
las superficies visibles. El aspecto 
estético dependerá de su termi- 
nación. : 
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Fórmulas - Recetas 


BARNIZ NEGRO PARA MADERA 


Preparar un barniz negro para maderas no es 
nada difícil, pero cuando dicho barniz debe te- 
ner la propiedad de ser inatacado por los ácidos 
y álealis, el problema se complica. 

He aquí una buena fórmula. Primero se hace 
una solución de 
IA 
Sulfato de cobre .. E 
Clorato de potasio... .. +. 1D 

Es preciso hervir para obtener la disolución 
completa de dichas sales. Luego se prepara esta 
otra: 


LOW SCE 


IN . 1000 e.c. 
Aceite de anilina.. 120 e.e. 
180 e.e. 


Acido elorhídrics - - e 
: Se dan, en caliente, 
dos manos de la pri- 
mera solución, con un 
pincel, procurándose 
que quede extendido 
bien parejo, dejando 
secar una mano an- 
tes de aplicar la otra. 
Cuando la segunda 
mano también ha se- 
cado, se aplica la se- 
gunda solución, tam- 
bién dos gramos y de- 
jando secar entre una 
y otra:. 

Una vez Len seca la madera, se le pasa, frotan- 
do enérgicamente, una estopa embebida en aceite 
de linaza erudo hasta obtener brillo. 

Este barniz es ideal para mesas de laboratorio. 


* 


TINTA PARA ESCRIBIR SOBRE VIDRIO 


Se disuelven 10 gramos de goma-laca en 70 
=entímetros eúbicos de alcohol metílico. 

Aparte se hace lo 
propio con 17 gramos 
de horax en 125 c.c. 
de agua y se le añade 
entonces, lentamente 
y agitando la solución 
aleohólica de goma- 
laca. 

Por fin se le incor- 


125 gramos . 
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Por el Técnico Químico Industrial 


AMERICO CHIESA 


pora medio gramo de violeta de metilo u otro co- 
lorante cualquiera. 

Para usar esta tinta, se utiliza una pluma co- 
mún, procurando que la superficie del vidrio es- 
té desengrasada y limpia. 


k 
MANCHAS DE GRASA EN EL MARFIL 


Para quitar las manchas de grasa en los obje- 
tos de marfil, se los cubre con una pasta formada 
con bencina y tiza en polvo, tapando el objeto así 
preparado con un tra- 
po a fin de que la 
bencina no se volati- 
lice demasiado pron- 
to. 

Una vez seco, se 
quita la pasta con la 
mano o por otro me- 
dio cualquiera y se 
frota, luego a fin de 
desprender toda par- 
tícula de tiza y a la 
vez para abrillantarlo, 
eon un cepillo de cer- 
da dura. 


- LIMPIEZA DE MARCOS DORADOS 


El zumo de las cebollas crudas es muy bueno 
para limpiar el dorado de marcos. 


Se parte una cebo- 
lla y se restrega_sua- 
vemente el dorado, 
procurando que entre 
en todos los intersti- 
celos. 


Al cabo de un par 
de horas de su apli- 
cación, se lava bien 
econ una esponjita fi- 
na mojada en agua de 
lluvia y se termina 
secándolo con un tra- 
po suave. 
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Fig. 1 


La mayor parte de nuestros 
lectores estarán seguramente fa- 
miliarizados con los higrómetros 
comunes de cabello, de los cua- 
les, el ilustrado en la figura 1, 
es una aplicación. Sencillo en su 
construcción, él no ha de presen: 
tar dificultades para el aficiona- 
do habilidoso. 


Comiéncese por cortar la base 
para la casita, que es de made- 
“ra y debe tener las dimensiones 
siguientes: 17 112 ems. de lar- 
go, por 6 112 de ancho por 12 
milímetros de espesor. Lag l- 
neas de puntos de la figura 2 
indican la posición de la pared 
posterior, de las laterales y de 
la del frente. A continuación 
márquese el frente como se ilus- 
tra en la figura 3. Esta pieza 
debe cortarse de un trozo de ma- 
dera de 228 mm. de largo, por 
166 de ancho y 4 mm. de espe- 
sor. Las líneas de puntos de la 
ventana de la derecha indican la 
posición del marco para soste- 
ner los cristales, los que se cor- 
tan de las dimensiones indicadas 
en la figura 3. Las cornisas de 
las ventanas, que tiene 9 cms. 
de largo por 4 mm. de ancho y 
3 de espesor, se encolan al fren- 
te de la casita, debajo de las 
ventonas, en la posición indica- 
da por las líneas de puntos (ver 
fig.3) 
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HIGROMETROS 


La pared posterior 


Esta se corta de la misma for- 
ma y tamaño que la del frente, 
omitiéndose todas las aberturas, 
pero haciéndole la muesca en el 
extremo superior para que pue- 
da recibir la viga transversal 
que ha de sostener el techo. Las 
paredes laterales son dos tablas 
de 146 mm. de largo, por 47 por 
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4 mm. de espesor. Habiendo 


cortado las partes mencionadas, 
se debe unirlas entre sí por me- 


Eig. 2 
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dio de tornillos, en la forma ilus- 
trada en la figura 6. 


Las figuras pueden cortarse de 
una revista, y deben medir apro- 
ximadamente 6 ems. de alto. Se 
pegan a un trozo de madera de 
3 mm. de espesor, y se recortan 
luego con la sierra de calar, si- 
gulendo exactamente su contorno 
y dejándoles una aleta en la par- 
te inferior, que Hebe medir 18 
mm. de largo por 3 de alto, y 
que sirve para sujetar las figu- 
ras a las ranuras de la platafor- 
ma ilustrada en la figura 5. Es- 
ta se corta en la forma indicada 
en la figura, con una mortaja 
de 18 mm. de largo por 3 de an- 
cho en cada extremo, a 6 mm. de 
distancia de los bordes. Luego 
practíquese un agujero en el 
centro de la plataforma, para Éi- 
jar el cateut, que no es más que 
la túnica muscular del intestino 
de cordero. a la cual, por medio 
de diversas manipulaciones, se 
le ha dado la forma de hebras. 

Encólense las aletas de la par- 
te inferior de las figuras a las 
aberturas de la plataforma, y fíje- 
se el cateut como se ilustra en 
la figura 6, ajustándolo de tal 
modo que la plataforma se mue- 


TRAVESAÑO > 


Fig. 5 . Fis. 6 
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va aproximadamente por encima 
del piso de la casita. a 

Habiéndose fijado las partes 
interiores, puede atornillarse el 
frente en su lugar. Después de 
eso se corta la viga transversal 
en la forma ilustrada en la fi- 
gura 4 y se encola a las mues” 
cas de las paredes anterior y 
posterior de la casita. 


El techo 


Córtense las dos vertientes del 
techo, que deben medir 12 112 
ems. de largo por 6 112 de an- 
cho y 4 mm. de espesor. Hága- 
seles un chanfle en el borde su- 
perior a fin de que se adapten 
exactamente al travesaño del te- 
cho, y colóquense en su sitio, fi- 
jándolas por medio de tornillos. 
Hecho eso, se cortan las dos pie” 
zas de aderno ilustradas en la 
parte superior de la figura 4. y 
se colocan en su lugar por medio 
de tornillos. 

La casita queda completa con 
esto, y podrá ser acabada cu- 
hriéndola con papel imitación la- 
drillo y teja, para las paredes y 


el techo respectivamente. 
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Vd. NO TIENE... 


ninguna excusa 


GRATIS 


hoy puede estudiar uno de 
estos Cursos: 


RADIO, armado, en 10 lecciones. 
— AMPLIFICADORES - ELEC- 
TRICIDAD - TELEVISION - TA- 
QUIGRAFIA - CONTABILIDAD 
TENEDURIA DE LIBROS - SE- 
CRETARIADO COMERCIAL-CA- 
JERA DE BANCOS - CORTE Y 
CONFECCION - TEJIDOS. 130 
PUNTOS - LABORES - COCINA- 
ARITMETICA - DIESEL. 


NO PAGA, ingreso, matrícula ni 
cuota. Pida su primera lección 
y matrícula adjuntando $ 0.30 
cts. en estampillas y recibirá sin 
más trámite el curso elegido. 


Instituto Gratuito de En- 
señanza p. Correspondencia 
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TIRADE PAPEL SECANTE 
_ TRATADO QUIMICAMENTE 


Fig. 7 


El funcionamiento del higró- 
metro es muy sencillo. La pla- 
taforma gira accionada por lós 
movimientos que originan en el 
catout las variaciones de la can- 
tidad de vapor de agua existen" 
te en el aire, y la figura feme- 
nina indicará tiempo seco, mien- 
tras que la masculina indicará 
el húmedo. 


Otro tipo de hiegrómetro es el 
que está compuesto de substan- 
cias químicas que cambian de co” 
lor según la mayor o menor se- 
quedad de la atmósfera (fig. 7). 
Este aparato es de muy fácil 
construcción, y para hacerlo, de- 
be procederse como explicaremos 
enseguida: Prepárese la siguien- 
te solución: Cloruro de cobalto, 
28 ers. 80; sal común, 14 grs. 
4(; cloruro de calcio, 3 gis. 75; 
eoma arábiga, Y grs. 40; agua, 
86 ers. 50. 


En esta solución se sumerge 
una tira de papel secante en blan- 
eo, de unos 15 ems. de largo por 
12 mm. de ancho, y luego se 
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cuelga para que se seque. Córte- 
se luego una tira de cartón grue- 
so de 20 ems. de largo por 25 
ems. de ancho, y péguese a ella 
el papel secante con poca goma. 
Hásase un agujero en uno de los 
extremos del cartón, cuélguese de 
un clavo en una pared y nótese 
su cambio de color de día en día. 
Aproximadamente, los colores se 
corresponden con la variación de 
la humedad relativa de la atmós- 
fera en la forma siguiente: Ro- 
sa, indica lluvia; rojo obscuro, 
muy húmedo; rojo azulado, hú- 
medo; azul claro, casi seco, y 
azul obscuro, muy seco. 

Se puede construir el higróme- 
tro en una forma más completa 
si se coloca una tira de cartuli- 
na del mismo largo que el papel 
secante junto a éste, montando 
el todo en una base de madera 

“fina. La tira de cartulina se pin- 
ta con colores de acuarela, co- 
menzando en un extremo con 
azul y continuando hasta el ex- 
tremo opuesto, siguiendo el or- 
den de colores indicado más arri- 
ba. Para que los colores pinta= 
dos sean de un tono igual a los 
que aparezcan en el papel secan- 
te, caliéntese ligeramente éste, 
con lo cual se lo hará pasar por 
toda la gama de sus colores. 

Puede ser detenido en cada 
etapa apartándolo de la fuente 
de calor, y el tinte permanecerá 
constante por el breve período 
que se requiere para pintar la 
cartulina en la porción  corres- 
pondiente a él. En la tira de car- 
tulina puede dejarse un estrecho 
margen para escribir en él el es- 
tado atmosférico que correspon- 
de a cada color, como puede ver= 

- se en la figura. 
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El jardín y su ubicación 


La elección del lugar donde se 
ubicará el jardín depende de la 
topografía del terreno, el tipo de 
casa, la situación del garage, car 
minos y finalmente la orienta- 
ción del lote. 

Siempre es mejor tener el jar- 
dín en el norte o en el oeste de 
la casa si es posible, primera- 
mente porque las plantas crecen 
mejor en estos sitios y además 
porque siempre las habitaciones 
miran hacia esos lugares. 

Conviene tener en «cuenta la 
topografía del terreno, si éste es- 
tá al mismo nivel que la casa, O 
casi al nivel, y si hay un decidi- 
do declive conviene tenerlo en 
cuenta, por cuanto ganaremos en 
belleza, pudiéndose obtener una 
magnífica vista desde las habi- 
taciones si sabemos aprovechar- 
lo. 

Conviene, en lo posible, man- 
tener una estrecha relación en- 
tre el jardín y la casa, tanto co- 
mo sea posible, pues ésto redun- 
dará en beneficio de la vista que 
podamos obtener desde las ven- 
tanas. 

Un jardín diseñado de acuer- 
do con el eje A del eroquis que 
publico, en que él está contiguo 
a la casa, nos dará seguras ven- 
tajas. 

Los ejes imaginarios que nos 
indican los sitios de ubicación 


del jardín, parten casi siempre 
de una ventana y unen ésta con 
la parte posterior del mismo. 

La figura nos muestra uno di- 
señado sobre el eje A. Es ésta 
una de las muchas posibilidades. 
Muestra un cuadro abierto, de 
césped, particularmente conve- 
niente en los casos de terrenos 
de escasas dimensiones, como 
suelen presentarse en los subur- 
bios de las ciudades. 


Solamente como digo, es sólo 
un espacio cubierto de césped y 
rodeado por canteros de flores 
cercados por paredes O Cercos. 


lugar de 
difícil 


Permite tener 
agradable 


un 


esparcimiento 


de encontrar en un sitio de pe- 
queñas dimensiones. 

El grabado permite ver conti- 
nuando a lo largo del eje B la 
utilización de un espacio verde; 
pero no tendría objeto colocarlo 
en ese sitio, por cuanto el ideal 
es el basado en el eje A. 

Sería posible también hacer 
otro jardín siguiendo el eje € 
sólo ideal cuando se quiere her- 
mosear el fondo de la casa. 

En los próximos números tra- 
taré de ubicar jardines de acuer- 
do a los lotes, su ubicación y su 
conformación, y a la vez te- 
niendo en cuenta la casa, princi- 
pal elemento que no hay que de- 
jar de recordar. 
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Hydrangea, Hortensia; nombre - 


proveniente de hyder, agua y ag- 
kas, valle. Es un arbusto vigo- 
roso de unos dos metros de alto, 
con brotes y hojas grandes, espe- 
sas y dentadas. Sus flores son 
de un color rosa azulado, o blan- 
cas, según el tiempo. 


Para su cultivo se necesita 
una buena tierra de jardín, li- 
viana, debiéndose colocar los ga- 
jos a media sombra y tratando 
de que el suelo se mantenga en 
continua humedad. Se multipli- 


HORTENSIA 


ea por estacas o gajos que pren- 
den fácilmente, por lo que se re- 
comienda su eultivo a los jardi- 
neros principiantes o a aquellos 
que no les gusta correr riesgos 
con las plantas que cultivan. 

En macetas pueden también 
cultivarse, pero habrá que drenar 
la tierra de las mismas y regar 
copiosamente. - 

Para obtener el color azulado 
que muchos habrán podido ver 
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en muchas flores de aleún jar- 
dín, es necesario colocar en la 
tierra en que se hallen las plan- 
tas, compuestos de hierro, alum- 


bre o pizarra. 


Como se ve, esta planta tan 
decorativa y de hermosas flores 
poco cuesta ceultivarla, por lo 
que les recomiendo a los ““hob- 
bistas?? jardineros el empleo de 
las mismas para formar macizos 
en su jardín aplicables al plano 
que en este mismo número publi- 
Co. 


Esta planta pertenece al género 
de las begoniáceas, plantas anua- 
les o perennes, con ramas alter- 
nas, de flores unisexuales, las 
masculinas con pengonio coroli- 
no tetráfilo y hajirelas externas 
mayores. 

El nombre ha sido tomado de 
Miguel Begón, gobernador de 
Santo Domingo. 

Numerosas son las especies Y 
variedades de begonias, y por 
ser muy largo detallarlas, sólo 
nombraré las más decorativas y 
las que a mi juicio merezcan ser 
incluídas en este aparte. 

Begonias sufrmutecentes en  ge- 
neral; las de hojas de adorno, 


Rex y otras; las superflorens y 


las tuberosas. 

Begonias sufrutecentes (para 
macizos o invernáculos). — An- 
na Reginae: flor rosada; Bijou: 
fl. rosada; Globo Colorado: fl. 
roja o colorada; (Moria de Lo- 
rena: fl. rosada; Imperatriz de 
Rusia: fl. blancas; Rey de los 
macizos; fl. blanco rosado. 

Begonias de hojas de adorno, 
etc. — Plata y rubí, Madame 
Massi, La France, Louis Ginot, 
Kroníon, Marginata y Ville de 
Namur. 

Begonias Superflorens Simples, 
— Ama Reginae: fl. rosadas; 
Glorie de Chatelaine; fl. rosa- 
das; Vernon, follaje bronceado; 
£1. coloradas; Víetor Moreaux: 
fl. blancas est. amarillos. 

Idem híbridas. — Corona de 
Lorena, Vesubio, Corbeille de 
feu, La France, Roi de Cafres. 


BEGONIA 


Super Florens flores dobles — 
——Aimé Morat: fl. rosadas; An- 
torio Daune: fl. acarminadas; 
Triunfo de Lorena: fl. carmín; 
Vulcano: hojas oscuras; fl. pur- 
púreas. 

Tuberosas flor doble.— Albert 
Crousse, Avalandre, Faust, Miss 
Travers, Víctor Mensy. 


¿Qué siembro 
este mes? 


Anémona. 
Amapola. 
Arvejillas de olor. 
Centamea. 
Claveles. 
Copete. 
Gilia. 
Miosotis. 
Nenúfar. 
Pensamiento. 
- Resedá. 
Siempreviva. 
Violeta. 
Verbena. 


Bajo vidrieras pueden 
sembrarse: 


Begonia tuberosa. 
Heliotropo. 
Pelargonio. 
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Idem Simple. — Adolphine, 
Fontaine, Bola de fuego, Beauty 
of Stoke. 

Besgonia amabilis, planta orl- 
vinaria de Assam, su tallo es car- 
noso rastrero, hojas ovales de 
unos 15 em. de largo, tormentos 
cara superior verde oseuro con 
un manchado blanco, la cara in- 
ferior es purpúrea, sus flores son 
de una coloración rosada muy 
asradable a la vista. 

Begonia boliviensis, tiene por 
patria a Bolivia donde tiene ori- 
sen, es una planta de tallo her- 
báceo ramosa, de unos 60 ems. 
aproximadamente; sus hojas son 
laceoladas de unos 8 a 10 ems. de 
largo. Produce unas flores gran- 
des de color escarlata, muy vis- 
tosas y apreciables. 

Begonia Cinnabarina: como la 
anterior, tiene su origen en Bo- 
livia; también de tallo herbáceo 
derecho, las hojas tienen una lon- 
situd de 5 a 10 ems.; son obli- 
cuas y dentadas, caracterizándo- 
se sus flores por ser grandes y de 
color colorado las masculinas, y 
pequeñas las femeninas. 


ENFERMEDADES QUE 
ATACAN A LAS PLANTAS 


Wildiú de la Amapola, — Este 
mildiú causa erandes estragos en 
los campos cultivados con Ama- 
pola industrial, pero no existien- 
do aquí este eultivo, tiene poca 
importancia para el jardinero. 

Tiprelas.—Estos dípteros, más 
grandes que el mosquito común 
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MODELO DE DINAMO MOTOR 


Los anillos colectores del alter- 
mador son más fáciles de hacer. El 
caño exterior lleva insertada una va- 
rilla de fibra y se asegura median. 
te dos clavitos de bronce, como in. 
dica el diseño respectivo, sin que 
toquen al eje. Utilizando un torno se 
corta el caño en el centro para for. 
mar los dos anillos aislados, que de. 
ben tener una separación de 2 mm, 
aproximadamente, 

Se necesitan dos escobillas hechas 
con chapa de bronce fosforoso de 
0,30 mm. de espesor y de la forma 
y tamaño que señala la figura 5. 
En las superficies de contacto se 
soldarán pequeños trozos de malla 
de blindaje como la usada en Radio 
de manera tal que aumente el fro- 
tamiento sobre el colector. 

Algunos consejos. Téngase 
presente que en estos pequeños mo- 
delos todo debe rotar con perfecta 

4 libertad; los soportes no deben ser 
ajustados, el eje no debe ser torci. 
do, y la presión en el colector o 
anillos colectores será bantenida 
tan flexible como sea posible, para 
evitar cualquier fricción mecánica 
innecesaria, porque de lo contrario 
el motor perderá fuerza. 

Las dos escobillas se fijarán a la 
tabla de base con sus dos terminales 
que sirven de conexión al circuito 
exterior y colocado en una misma 
línea cuando el modelo funcione 
como dínamo de corriente continua 
o motor, al funcionar como alter- 


nador las escobillas deben hacer 
contacto cada una con un anillo 
colector. 


La polea debe ser hecha de una 
varilla redonda de bronce de 1,2 
cm. de diámetro con una ranura 
en V para dar a una correa de 4 
mm. de diámetro. Los dos pilares 
que forman los des soportes del eje 
pueden ser hechos de varilla re- 
donda de bronce de 8,5 mm. de 
diámetro. 

Para mantener al eje en posición 
correcta entre los soportes, de ma- 


a BE ANILLOS ; 
O COLECTORES 
continua, A II S 


nera que el inducido esté a ras con 
los lados del inductor, se cortan 
pedazos pequeños de tubo de fibra 
para llenar los espacios entre los 
soportes y el colector de un lado, y 
el cuerpo inducido del otro. 


Centrado del inducido. — Con= 
viene dejar un pequeño espacio de 
juego, pero sólo de 3|4 de mm, El 
inducido debe ser muy cuidadosa. 
mente centrado en el espacio del 
inductor, y la mejor manera de ha= 
cerlo es envolver alrededor del 
mismo una tira de papel de emba. 
lar hasta que el cuerpo entre ajus= 
tado en el hueco, Entonces se pro. 
cede a corregir la posición, alzan- 
do o bajando los soportes, o bien 
ajustando en mayor o menor grado 
las tuercas del soporte del induc. 
tor. 


La figura 6 presenta un diagra. 
ma del arrollamiento del inducido 
de corriente continua, mostrando 
la posición correcta del colector y 
las conexiones de los extremos de 
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Y ALTERNADOR (Continuación) — 


LS AUN ANILLO 


AUN ANILLO 


DETALLE. 


ad 


Fig. 7. — Arrollado para dínamo 


de alternada. 


la bobina a los segmentos del co. 
lector. , 


La figura 7 presenta un diagra= 
ma similar para el dínamo de co. 
rriente alternada, y en este caso el 
extremo de partida de la bobina va 
soldado a un anillo colector, mien. 
tras el extremo terminal se suelda 
al segundo anillo, pasando por un 
pequeño agujero practicado en la 
varilla de fibra que forma el inte. 
rior. 


Antes de bobinar cualquiera de 
los dos sistemas, todos los espacios 
donde irán el bobinado debe ser 
aislado con papel de embalar fija= 
do con goma laca y luego barniza. 
do con lo mismo. Para el dínamo 
de corriente continua se requerirán 
unos 45 gramos de alambre de co. 
bre de 0,35 mm. con doble capa de 
seda, O la misma cantidad pero de 
0,4 mm. para el alternador. 


' JARDINERIA Y FLORICULTURA (Continuación) — 


cuya trompa u órgano chupador 
es demasiado débil para atrave- 
sar la piel, viven en todas partes 
y depositan sus huevos sobre el 
suelo. El —_más conocido es el 
Olaracea. Las larvas son ápodas 
pero pese a esta conformación se 


desplazan rápidamente devoran- 
do las raíces que encuentran. En 
los jardines destruyen las dalias, 
reina margarita y claveles o ela- 
velinas, ete. 

Se pueden aminorar los estra- 
gos causados por este díptero o 


más bien su gusano: se remueve 
con frecuencia la tierra y mez- 
clándole a ésta nitrato de soda o 
guano. Conviene destruir cual- 
quier planta que esté marchita; 
de no hacerlo así, éste pasará in- 
mediatamente a otra y así suce- 
sivamente. 


Precursor del Aeromodelismo 
en Sud América 


das part as 
nn los distintas» el 
cu 


Sres. MUNDO AERONAUTICO. — Bdo. de 
Irigoyen 17 (ler. piso). Buenos Aires 
Sírvanse enviarme a vuelta de correo y comple- 

tamente GRATIS, una REGLA de equivalencias 

(de fracciones de pulgada a milímetros) y una 

Lista de Precios. 


Nombre 
Calle .. 
Localidad .. 


INTERIOR 


Los pedidos del Interior deben acompañarse 
de 50 centavos para gastos de franqueo. 
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por el profesor José Susmanscky 


Sistemas Intercomunicadores 


para el Hogar, Oficinas, Fábricas, etc. 


Muchos son los ““hobbistas”” 
que están esperando ansiosamen- 
te un diseño de intercomunicador, 
pues ya con mucha anterioridad 
a esta publicación he recibido 
numerosa correspondencia al res- 
pecto. Esta nueva aplicación de 
la Radiotécnica es muy conocida 
en nuestro ambiente, pero no es- 
tá al alcance en lo que a costo 
se refiere, para todo bolsillo. 

Por esta razón publicamos en 
este número varios diseños, sien- 


E Sistema de 
: mipslena de. poz 
E 
| ps 
5 


“05 ¡ción pora 
escuchar 


llave inversora 


ES on para 
hablar 


Rllopar lante 


do el primero de ellos el más 
económico y que es ideal para el 
hogar. Este sistema permite las 
comunicaciones entre recintos, 
pudiendo ser, por ejemplo, entre 
comedor y cocina, entre dormi- 
torio y comedor, ete. 

En este sistema aludido puede 
utilizarse para la colocación de 
las líneas, conductores empleados 
en instalaciones de timbre. En la 
fis. 1 podemos ver de una ma- 
nera simple las conexiones del 
intercomunicador propiamente di- 
cho. Este consta de una cápsula 
microfónica del tipo Eriesson de 
40 ohms, un altoparlante magne- 
todinámico, una pila de 4,5 volts 


del tipo chata utilizadas en lin- 
ternas, una llave inversora; un 
transformador especial euyo pri- 
mario tenga una impedancia equi- 
valente a la de la bobina móvil 


“Déjeme Probarle, 
SIN QUE LE CUESTE, 
Que Puedo Hacerlo 
Ganar Más Dinero" 


COMPROBADO. 


partes al RADIO-EXPERTO. 


necesita es saber leer y escribir 


BUENOS AIRES, ARGENTINA. 
en RADIO. 


Nombre 


| Dirección 


procaligas 


RADIO - TELEVISION 


SINE SONORO - DIFUSORAS Y 
TODAS LAS RAMAS DE ESTA INDUSTRIA 


serán de su dominio en corto tiempo si- 


guiendo mi famoso METODO PRACTICO 


GANE DINERO 
desde un principio en los numerosos traba- 
jos que le enseño a desempeñar, Le ayudo 
a establecerse por su cuenta o a llenar los 
magníficos puestos que se ofrecen en todas 


ESTUDIE EN SU HOGAR 


durante sus horas libres esta profesión tan 
lucrativa y fácil de aprender. Todo lo que 


APROVECHE MI OFERTA 


ENVIE HOY ESTE CUPON 


Í NATIONAL SCHOOLS (de California, E.U. A.) 
Oficina Sucursal: —Edificio Banco de Boston, 

Depto. 184 - H3 

endeme su Libro GRATIS para ganar dinero 


_ AAANNNNNNNNIO> 
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del altoparlante que si es del ti- 
po de 3 pulgadas es unos tres 
ohms y si es de 6 pulgadas debe- 
rá conocerse la impedancia de la 
bobina 


móvil, pues es distinta 


o A 
: Experimentales, 
“Herramientas y . 
Analizador ¡Nus= 
“drados arriba. >. 


77 
La Más Grande PE 
Institución de 
- Enseñanza Técnica 
é oral o por 
s io en 
español o en inglés. * 


LOS ANGELES 
CALIFORNIA 


para cada tipo. El secundario del 


transformador aludido debe te- 
ner una impedancia de 500 ohms. 
Además, se necesita una llave se- 
lectora, de tantos contactos como 
líneas o, mejor dicho, estaciones 
haya. 


La manera de conectar las lí- 
neas a los aparatos intercomuni- 
cadores se vé en la figura 2, en 
la cual se puede observar que es- 
tán conectados cuatro interco- 
inunicadores y en los cuales no 
se ha repetido las conexiones de 
la figura 1 por ser exactamente 
las mismas para cada intercomu- 
nicador. De acuerdo a la figura 
2. se necesitan llaves selectoras 

_que permitan hacer conexiones 
en distintos puntos, por ejemplo 
si llamamos número 1 al interco- 
municador de la parte superior, 
éste tendrá que comunicar con el 
número 2, 3, y 4 pudiendo éstos 
también a su vez, comunicarse en 


cualquier momento con el núme- 
ro 1. Una rápida ojeada al esque- 
ma dará al lector una idea de lo 
simple que resulta este sistema. 


Lo que no debe olvidarse en 
ningún momento es el de tener 
en la llave un tcpe de posición 
cero en la cual no comunique 
con ningún cable, pues de esta 
manera se evitará que queden li- 
vadas varias estaciones. En la 
fieura 1, la llave inversora sirve 
para colocarla en la posición de 
“Escuchar?” o de “Hablar””; por 
lo tanto debe eolocársela en un 
lugar accesible. Esta llave en 
ningún momento cuando deja 
de utilizarse el intercomunicador 
debe quedarse en la posición de 
“Hablar”? porque en ese caso si 
aleuna estación deseara llamar- 


i 3 


¿fono de 
100.51 
A 
1000.000 


Mier 


HOBBY 


la no podría hacerlo porque ésta 
quedaría desconectada del resto 
y para evitar este inconveniente 
la llave inversora deberá quedar 
en la posición de “Escuchar”. 
Para evitar cualquier error con= 
viene colocar tarjetitas indicado- 
ras para la posición de ““Escu- 
char”? o de “Hablar”. 


Para entablar comunicaciones 
entre estaciones se procederá de 
la siguiente manera: supongamos 
que la estación número 2 quiera 
comunicarse con la estación nú- 
mero 4; en ese caso la estación 
2 colocará su selector en la posi- 
ción 4 y la llave inversora en po- 
sición “Hablar”? y dirá ante el 
micrófono: “llama el 2”; y lue- 
seo coloca su llave inversora en 
la posición de “Escuchar””; eo- 
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EL COMPLEMENTO INDISPENSABLE DEL HOGAR MODERNO es 
LA REINA DELAS MAQUINAS PORTATILES PARA ESCRIBIR 
LA PREFERIDA POR LOS PROFESORES Y ESTUDIANTES 


SE ACUERDAN FACILIDADES DE PAGO 


Al efectuar Ud. su compra, presentando este 
cupón N.o 00281, se le concederá una bo- 
nificación especial del 5 9/o. 


PASEO COLON 431 - 


SOLICITE FOLLETOS ILUSTRADOS A LOS 
CONCESIONARIOS EXCLUSIVOS 


STOCKER 4 Cia. 


BUENOS AIRES 


U. T. 33, Avenida 4521 el 4528 
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mo el número 4 ha escuchado el 
llamado del número 2, colocará 
la llave selectora en la posición 
2 y la Vave inversora en la posi- 
ción “Hablar”? dirá: “hable, 
número 2”, y pasando inmedia- 
tamente la lleve inversora a la 
posición ““Escuchar””, el número 
2 le comunicará el mensaje y es- 
- to se repetirá en cualquier caso. 

Repetimos que no debe olvidar- 
- Se en ningún caso, al dejar de 
: utilizar el intereomunicador, lo 
- siguiente: 1%) dejar la llave in- 
versora en la posición de ““Esecu- 
char””: 29) el selector en la posi- 
ción “Cero””. 

El intereomunicador que he- 
mos descrito tiene aplicación so- 
lamente en aquellos casos en que 
las líneas, en lo que a longitud 
se refiere, no exceda de 20 me- 
tros. 


El segundo sistema que mues- 
tra la figura 3 es un perfeeciona- 


miento del sistema anterior, pues . 


se verá que se emplea un siste- 
ma amplificador y que permite 
comunicaciones a una distancia 
que puede alcanzar a unos dos- 
cientos metros y aún más, si fue- 


ra necesario. 


Es conveniente atenerse estrie- 
tamente a los valores dados en 
el esquema, pues son relativamen- 
te críticos, El intereomunicador 
de la fieura 3 puede armarse so- 
bre un chassis euyas medidas 
pueden ser tan reducidas como 
el lector crea convenienee. En 
este caso la lave de “Escucha”? 
o de “Hablar”? no es necesaria, 
de manera que resulta mucho 
más cómodo el empleo de este 
sistema en el cual sólo se requie- 
re una llave selectora para eo- 
nectar entre sí los distintos in- 
tereomunicadores. 


Si el lector lo creyera neeesa- 
rio podría conectar un sistema 
de llamada que no fuera el uti- 
lizado en el caso anterior, el cual 
se muestra en la figura 3 con lí- 
nea punteada. Consiste en un 
condensador que quedaría conee- 
tado entre la grilla y la placa de 
la parte pentodo de la. válvula 
25A7G que produciría un tono 
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Sistema de lalercomunicador N-3 


Interropter. para Mamada 


Gpete Vavuea 6 
4 


Bobira Moe 


Escuchar 


lovil 


Bobina Me 


A 


+ 2mfa. 


.001 


dl - 
NE_ 150 Vol S0MAR. 


Fig. 4. 


en el parlante de la estación que 
nosotros queremos comunicar. 
Este tono puede variarse modifi- 
cando el valor del condensador. 
Para que esta llamada pueda 
hacerse cómodamente y en eual- 
quier momento, se conectará el 
ecndensador “*C”” en serie con un 
interruptor del tipo llamado pul- 
sador, el cual nos permitiría ha- 
cer la llamada solamente en el 
caso de hacer presión sobre el 
mismo (debe tratarse de no trans- 
formar este sistema de llamadas 
en un elemento de tortura...). 
Respecto a la construcción en 
sí del intereomunicador no pre- 
cisamos hacer recomendaciones 
especiales. Si acaso no se eonsi- 
guiera hacer funcionar el siste- 


¿ma de llamadas deberá quitarse 


el condensador de 0,006 mfd. y 
colocar en su lugar uno de un 
valor más pequeño, por ejemplo 
0,001 mfd. o en último caso pres- 
cindir totalmente del condensa- 
dor. Pero esto último sólo en el 
caso de emplear el sistema de 
llamadas por “tono”. 

En lo que respecta a las eomu- 
nicaciones entre estaciones, se ha- 
ce de la misma manera que en el 
caso del primer intereomunica- 


nO, de manera 


dor. La lista de materiales vá 
al final del artículo. 

El tercer sistema que presenta- 
mos podríamos llamarlo de *““Lu- 
xe””, pues éste ya requiere dis- 
pendios mayores para su ejecu- 
ción. Además, es posible obtener 
un “sonido?” de muy buena cali- 
dad. 

En este sistema el altoparlan- 
te actúa también como micrófo- 
que se necesita 
una llave inversora del mismo ti- 
po que el empleado en el primer 
intercomunicador y por lo tanto 
debemos hacer las mismas reco- 


-mendaciones respecto a su utili- 


zación, sin agregar nada especial, 

El sistema de llamada en este 
caso es sumamente necesario, 
pues éste puede emplearse en ofi- 
cinas o en establecimientos don- 
de la persona a cargo del inter- 
comunicador estuviere a cierta 
distancia del altoparlante o tam- 
bién dentro de un ambiente de 
muchos ruidos (en una fábrica). 
Por lo tanto, conviene buscar 
que el sistema de llamada se pro- 
duzca con un tono agudo a fin 
de ser escuchado a pesar del 
ruido. 

(Sigue en la pág, 504) 
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Cuatro piquetas, cuatro cuer- 
das, cuatro pequeños pivotes, ta- 
blas y lona de carpa, he aquí to- 
do el material necesario. 

Con las tablas se hacen ldos 
fondos rígidos de forma cuadra- 
da y de 1 metro por lado. 

En cada ángulo un agujero, 
reforzado en caso de necesidad 
por una pequeña placa metálica 
reforzada. Entre estos dos fon- 
dos se montan lados de lona de 
2 metros de altura más o menos. 
Uno de los costados presenta una 
abertura de entrada, cerrada por 
algunos gruesos broches de pre- 


sión. Sobre oia de las caras se 
puede practicar una abertura en 


la cual se fijará una hoja de 


mica. 


Cabina 


para baño, 
desmontable 


go de 2.20 mts., más o menos. 

Deben pasar libremente a tra- 
vés del fondo que estará contra 
el suelo, y calzar, en razón de su 
forma, en los agujeros más es- 
trechos del fondo que forma el 
techo de la casilla. 

Se les coloca, pues, en sus alo- 
jamentos y se levanta la casilla 
de un solo golpe enterrando los 
pivotes en la tierra. 

El menor golpe de viento po- 
dría llevarse el edificio. Para su- 
jetarlo, se disponen cuerdas, ter- 
minadas por una hebilla o un 
anillo. Se les pasa por la punta 
de los piquetes, y se les tiende 
siguiendo las diagonales, y el 


Para levantar la tienda, se 
emplean los piquetes de un lar-. 


LA CIBING GEMADA 
A 


LEE 


sn 


FORDO RIGIDO 


otro extremo de las cuerdas ven- 
drá a atarse sobre los pequeños 
pivotes de fijación, sólidamente 
hundidos en la tierra. 

La longitud de ellos será apro- 
piada, por otra parte, a la natu- 
raleza del suelo sobre el cual se 
hallan. Un pequeño mallete de 
maderas no será, pues, superfluo. 

Se obtiene así un abrigo, gra- 
cias al cual se podrá ponerse 
tranquilamente en traje de baño. 
En el momento del regreso, la 
casilla será desmontada en al- 
gunos instantes, doblada y pues- 
ta en el auto. : 

Las pequeñas dimensiones de 
la casilla plegada permiten, por 
otra parte, colocarla en cual- 
quier sitio. 


(viene de la pág. 503) 


LISTA DE MATERIALES DEL 
INTERCOMUNICADOR N* 1 


1 Cápsula microfón'ca Ericsson de 
40 ohms, 

1 Altoparlante magnetodinámico de 
3 6 6 pulgadas, sin transforma- 
dor de salida. 

1 Transformador especial cuyo Dri. 
mario tenga 40 ohms. y deriva- 
ción para una impedancia equi- 
valente a la bobina móvil del 
altoparlante que se empleará. 

1 Llave selectora de tantos contac- 

tos como estaciones tendrá el 

equipo. 

Llave inversora. 

Pila chata de 41% volts. 

Caja lustrada para contener el 

intercomunicador, con agujero 

para el parlante y dos pegueños 
agujeros para el selector y la lla- 

1 Llave inversora. 

1 Tablita para armar el conjunto. 
Bornes: tornillos; cables; gram- 
pas, ete. 


Ha 


LISTA DE MATERIALES DEL 
INTERCOMUNICADOR N* 2 


1 Cápsula microfónica Ericsson de 
100 ohms, 

1 Altoparlante magnetodinámico de 
3 6 6 pulgadas, con transforma- 
dor de salida de bobina móvil a 
500 ohms. 

1 Transformador especial de en- 
trada cuyo primario tenga 100 
ohms de impedancia y el secun- 
dario 100.000 ohms de impe- 
dancia de 4.000 ohms y permita 
u npasje de 40 miliamperes y se- 
cundario 500 ohms, 

1 Transformador especial de ali- 

mentación, primario 220 V. y Se. 

cundarios: 25 V. 0,4 Amp. y 
150 V. 50 MA. 

1 Impedancia Ucoa 4203 para fil- 

tro. 

Llave selectora. 

Pulsador. 

Válvula 25A76. 

Zócalo ZP8 Auphenol (tiene la 
numeración de las patitas gra- 
bada de acuerdo a la Fig. 3). 


pra A 


2 Condensadores electrolíticos de 


16 mfd. 250 V. 
2 Condensadores elecarolíticos de 
25 míd. 25 V. 


Condensador tubular de 0,01 mfd. 
400 V. 
Condensador de 
mfd. 

1 Condensador de acuerdo al tex- 
to, de mica entre 0,001 y 0,005 
mfd. - 

1 Resistencia de 1.000,000 ohms 
r¿watt. 

1 Resistencia de 350 ohms 1 watt. 

1 2 de 1500 ohms Y¿ watt. 


LISTA DE MATERIALES DEL 
INTERCOMUNICADOR N* 3 

1 Parlante mangetodinámico de 3 
o 6 pulgadas, sin transformador 
de salida. 

1 Transformador especia] de micró- 
fono (de bobina móv:l a grilla). 

1 Transformador especial de bobi- 
na móvil a 500 ohms. 

1 Transformador especial de 4.000 
ohms 40 miliamperes a 500 de 
línea. 


h ha 


mica de 0,006 


Sigue al frente 
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IDEAS PARA GANAR DINERO 


SEN IB. LIZLACESN 


Por el Técnico Químico Industrial AMERICO CHIESA 


Mucho es lo que se ha escrito, 
en revistas, sobre fotografía, re- 
velado de placas, tfijadores, re- 
ductores, cámaras, lentes, distan- 
cias, ete., pero por creerlo unas 
veces innecesario porque el afi- 
cionado puede encontrar los ele- 
mentos con facilidad en  cual- 
quier casa del ramo — sin te- 
ner en cuenta al que reside en 
el interior — y otras por consi- 
derar el procedimiento demasia- 
do difícil muy poco o nada se ha 
dicho sobre sensibilización . 

Sin embargo, este proceso no 
es difícil ni costoso; sólo requie- 
re un poco de práctica y no des- 
animarse por los primeros fraca- 
SOS. 


Además, la fotografía ofrece 
al aficionado un medio más pa- 
ra obtener un bonito negocio, no 
en el trillado campo de la foto- 
grafía común sobre papel o car- 
tulinas, sino que pueden sensibi- 
lizarse tejidos, sedas, vasos y pla= 
tos de porcelana o cristal y mul- 
titud de objetos que la fantasía 
del ““hobbista?? indique, con lo 
que se puede llegar hasta la crea- 
ción o novedades dentro del ar- 
use 


SENSIBILIZACIÓN 


Con el procedimiento que in- 
dicaré a continuación, se pueden 
sensibilizar tarjetas postales, tar- 
jetas de visita, objetos de cristal 
o porcelana, ete. 

Se le da a la tarjeta, papel u 
otro objeto y en el sitio que se 
desea impresionar (con un pin- 
cel chato de pelo fino, y en for- 
ma de capas eruzadas a fin de 


cubrir parejamente), varias ca- 
pas de la siguiente mezcla: 


Agua destilada .. .. 100 e.c. 
Fosfato de sodio 1 gramo 
Cloruro de sodio (sal 

común de cocina). 1 gramo 


Se deja secar bien a plena 
luz. ES 

Luego, en el gabinete o labo- 
ratorio fotográfico que habremos 
dispuesto para el caso, el cual de- 
berá estar iluminado solamente 
por una luz roja, se le da, tam- 
bién con un pincel y en forma 
análoga a la: anterior, la capa 
sensible compuesta de: 
Agua destilada.. ... 100 c.c. 
Nitrato de plata 10 gramos 
Fosfato de sodio 1 gramo 

Para preparar la solución de 
nitrato de plata, bastará colocar 
el agua medida en un frasco de 
color oscuro y agregarle en se- 
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guida la sal de nitrato de plata. 
Se agita hasta disolución de los 
cristales y ya lo tendremos dis- 
puesto para el uso. 

Si por cualquier cireunstancia, 
ya sea por estar el frasco sucio 
u otro motivo, apareciese la so=- 
lución turbia o con precipitados, 
se filtrará con un simple papel 
de filtro o algodón. 

Recomiendo no preparar una 
eran cantidad de esta solución, 
sino la extrictamente necesaria 
porque pierde sus cualidades con 
el tiempo. 

Una vez impresionada en el si- 
tio elegido y disponiéndolo bajo 
el negativo y a la luz solar en 
la forma corriente, se lleva al 
laboratorio y se vira y fija con 
una solución de hiposulfito de 
sodio al 5 olo. Se lava todo con 
mucha agua y se deja secar. 

Otro procedimiento sería el si- 
guiente: 

Se encola la superficie con ge- 
latina disuelta en agua, al 10 olo 
y se deja secar bien. 

Una vez seco se le da una ca- 


1 Transformador de alimentación, 
primario 220 Y. y secundarios: 
150 V. 50 miliamperes y 31,5 Y. 
0,4 Amper. 

Impedancia de filiro Ucoa 4003. 
Válvula 25476, 

Válvula 6F5. 

Zócalos ZP8 Anphenol. 

Llave selectora. 

Pulsador para llamada. 


A y AA ps 


2 Condensadores electrolíticos de 16 
mífd. 250 V. 


Id. íd. de 25 mfd. 25 V. 
Id. 1d, de 4 mtd. 250 V. 
Id. de mica de 0,005 mfd. 


2 

1 

1 

1 ld. íd. de 0,001 mfad. 

A Id. tubular de 0,01 mfd. 400 V. 


Resistencia de 1MG ohms Y watt. 


1 ld. de 500.000 ohms Y watt. 


ld. de 600 ohms 1 wattt. 
Id. de 500 ohms 1 watt. 
ld. de 250.000 ohms 1% watt, 
Id. de 100.000 ohms 4% watt. 


Chassis . 

Gabinete. 

Perilla. 

Bornas — Tornillos — Cables — 
Grampas, etc. 


Rar pRRAARA 
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pa, siempre en los dos sentidos, 
eruzados, de 

Agua destilada . 100 e.e. 
Oxalato férrico .. .. 10 gramos 
y se vuelve a dejar secar. 


Entonces se le aplica la capa 
sensible compuesta de 
Agua destilada .. .. 100 e.e. 
Nitrato de plata 1 gramo 
Se impresiona en la forma eo- 
rriente y se revela con: 


Agua destilada .. .. 100 e.c. 
Oxalato potásico 20 gramos 
Acido oxálico 02==% 


se lava y se fija con el siguiente 

líguido: 

Agua destilada .. .. 

Hiposulfito sódico ... 

Solución de cloruro de 
oro al 1 olo .. 


100 e.e. 
5 grs. 


5 e.e. 


SENSIBILIZACION DE 
TEJIDOS 


Se prepara en el momento de 
usar y al abrigo de la: luz, las 
dos soluciones siguientes y por 
separado: 


a) Agua destilada 100 e.e. 
Ferrocianuro de 

potasio 37,9 grs. 

b) Agua destilada . 100 c.ce. 
Citrato de hierro 

amonilacal 37,5 918. 


Se mezclan ambas soluciones 
(que se han de guardar por se- 
parado y en frascos obseuros 
bien tapados) en cantidades igua- 
les y se extiende sobre el tejido 
ya encolado. Se deja secar en la 
obscuridad. 


Se pone encima del tejido el 
negativo y se impresiona enérgi- 
camente, del mismo modo que el 
papel al ferroprusiato para pla- 
nos. Se revela con agua pura. 


Una vez hecho esto se introdu= 
ee en una solución de soda cáus- 


tica al 1 por mil, con lo que se 
hará desaparecer el color azul. 
Se lava entonces muy bien con 


agua caliente, luego en otra 


agua caliente a la que le habre- 
mos adicionado un poco de fos- 
fato de sodio y por fin se enjua- 
ga con más agua caliente pura y 
después con agua fría. 


Si se desea dar un tono viola- 
do se procede a darle un baño 
compuesto de 


AGUA . 1000 e.e. 

Gelatina 5 gramos 

Ferrocianuro de po- 
Laso A 


reblandeciendo primero la gela- 
tina con agua fría y luego ele- 
vando la temperatura a 70% C. 
más o menos hasta disolución. 
Entonces se le introduce el te- 
jido y se deja dos minutos. Lue- 
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go se echa el ferrocianuro di- 
suelto previamente en muy poca 
agua, se eleva la temperatura a 
809 C* y se tiene hasta que apa- 
rezca la tonalidad deseada. Se 
saca y se introduce en agua hir- 
viendo, con lo que desaparece el 
exceso de colorante. 

En otro recipiente se disuelve 
jabón en agua caliente y se in- 
troduce en él el tejido. 

Ya sólo resta lavar bien con 
varias aguas calientes, luego 
fría y dejar secar. 


SENSIBILIZACIÓN DE LA 
MADERA 


Por la naturaleza porosa de la 
madera, antes de sensibilizarla, 
debemos darle una capa imper- 
meable. 

Se pule bien con lija fino y se 
impregna en una solución de 
alumbre. Luego se deja secar. 

Ya seca, se calienta un poco 
con una plancha y se le extiende 
el siguiente líquido: 


O 
Alumbre 5 gramos 
Jabón blanco .. 0 
Grelatina=======>>==:20=% 


y se repite un par de veces más 
esta aplicación dejando secar en- 
tre una y otra mano. Luego se 
le da un baño de cloruro de amo- 
nio al 5 olo y una vez seca de 
sensibiliza con nitrato de plata al 
10 olo. 

Bueno, estimados amigos, si es- 
te artículo es de vuestro agrado 
y encuentran dificultad en ad- 
quirir las distintas drogas, me 
comprometo, siempre que lo so- 
liciten un cierto número de lec- 
tores, a dedicarles un artículo o 
dos sobre la fabricación casera 
de todas dichas sales. 


Hasta la próxima, y espero sus 
noticias. 
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Campin 


ORGANIZACION 
$ 


HORARIO 


HIGIENE 
$ 


Habiendo elegido el lugar don- 
de se va a acampar, levántese la 
carpa con la puerta de entrada 
en dirección contraria a la de 
los vientos prevalecientes de la 
zona — valga decir, en general, 
los del sudoeste — salvo que la 
carpa tenga entrada por ambos 
extremos, o se erija al costado 
de un monte que le sirva de re- 
paro y protección. Una vez le- 
vantada la carpa, si se tiene in- 
tención de permanecer durante 
algunos días en el mismo lugar, 
conviene hacer una pequeña trin- 
chera o canal todo alrededor de 
la misma, de 15 6 20 ems. de an- 
cho y unos 5 ems. de profundi- 
dad, de manera que durante un 
aguacero fuerte, la lluvia que se 
eseurre por los dos lados del te- 
cho tenga por dónde escapar y 
no penetre por debajo de los eos- 
tados, mojando el piso. Esta pe- 
queña fosa cireundante tendrá a 
su vez un canalito de descarga, 
de modo que el azua pueda es- 
caparse cuesta abajo por el lugar 
donde el terreno ofrezca menos 
resistencia, ste es uno de los 
““Secretos”” de acampar cómoda- 
mente y pasarla relativamente 
bien durante los días de lluvia; 


pues si por falta de experiencia 
se instala la carpa en un declive 
y el agua al correr por el terreno 
pasa por debajo de los costados 
y moja todo el piso, éste se con- 
vierte en un barral y no hay 
sueño ni descanso posible. 


Sabido es que las cuerdas se 
encogen cuando se mojan; los ca- 
bos de sujeción de los costados 
de la carpa no constituyen na- 
turalmente ninguna excepción a 
la regla, y si uno se olvida de 
aflojarlos antes de irse a dormir, 
cuando amenaza tormenta, puede 
despertarse a medianoche para 
encontrar que las costuras se es” 
tán rompiendo o que la lona se 
ha rajado en varias partes debido 
a la gran tensión que produce el 
material mojado. Si a uno no le 
importa dejar la cama abrigada 
y caliente para salir afuera y 
aflojar los tensores, se remedia 
el inconveniente, pero hay mu- 
echo peligro de pescarse un res- 
frío, cuando no una  pulmonía, 
pues una mojadura en estas con- 
diciones no hace bien a nadie. 

Bueno será recordar en tales 
casos, que los cabos de sujeción 
pueden aflojarse desde el interior 
de la carpa, sin mojarse para na- 
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por 
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da y sin siquiera levantar los 
““flaps'” de los costados, con só- 
lo hacer un pequeño agujero en 
la tierra al lado de la base de 
los postes y correr éstos ligera- 
mente hasta que encajen dentro. 
Así disminuye la altura y al mis- 
mo tiempo la tensión de los car. 
bos. Es una buena medida de 
previsión excavar estos agujeros 
desde el primer momento, apro- 
vechando cualquier ratito libre; 
basta que tengan la cireunferen- 
cia y la profundidad de una taza 
de té de las chicas. : 


Algo hemos dicho acerca del 
agua en el número anterior, pe= 
ro ésa es una cuestión tan im=- 
portante, que nos ereemos justi- 
ficados en volver sobre el par- 
ticular. En verano se necesitará 
disponer de agua en abundancia 
para. la higiene personal, el la- 
vado de la ropa, etc., y para es. 
to, cualquier  riacho, laguna oe 
arroyo sirve perfectamente. Pe- 
ro respecto al agua para beber, 
es preciso tener la absoluta se- 
guridad de que es limpia y pu- 
ra, so pena de correr el riesgo 
de contraer graves enfermeda- 
des, entre ellas la fiebre tifoidea 
y las infecciones intestinales de 


o o 


: 
: 
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larga y molesta curación. Por 
eso, los “campistas”? deberán 
proveerse de un balde grande, un 
botellón, damajuana o cualquier 
recipiente similar, y caminar to- 
das las euadras que sean necesa” 
rias para procurarse agua de 
bomba, de molino o de pozo lim= 
pia para beber, reservándola ex- 
clusivamente para este uso y 
acordándose de renovar la pro- 
visión de la misma antes de que 
se acabe. 

En easo de duda, lo mejor es 
hacer hervir el agua de beber, 
embotellándola y encorchándola 
luego. Pero no se erea que sola= 
mente es cuestión de esperar que 
el líquido entre en ebullución pa- 
ra retirarlo enseguida del fuer 
go. Hay muchos microbios muy 
resistentes a la acción del calor, 
por lo eual conviene hervir el 
agua durante 15 minutos segui- 
dos. - 

Por regla general, el agua pro=- 
veniente de vertientes y manan- 
tiales es pura, ya que brota di- 
rectamente de la tierra o de las 
laderas de sierras y montañas y 
no llega a contaminarse con ma- 
terias extrañías o cuerpos en des” 
composición. Pero hay que reco- 
gerla lo más cerca posible de su 
fuente, euando no directamente 
de la misma. 

El fogón o cocina debe esta- 
blecerse a algunos metros de la 
carpa y en dirección contraria a 
la del viento (o cambiarse de lu- 
gar según sople éste), para que 
el humo y las chispas no sean 
llevadas hacia adentro. 

Antes de encender un fuego, 
es preciso asegurarse de que no 
hay en las inmediaciones ningu- 
na acumulación de material com- 
bustible capaz de producir una 
conflagración. Por esta causa no 
se establecerá el campamento 
cerca de las parvas de pasto se” 
co, ni al costado de un galpón 
que sirva de depósito de made- 
ras, ni en terreno donde hay 
muchas matas de yuyo Seco, car- 
dos, biznaga, etc. Téngase espe” 
cial cuidado en los campos con 
pajonales, pues en el verano és- 
tos se secan mucho y se incen- 


dian con facilidad, y un incendio 
de campos no es cosa que pue 
dan sofocar así nomás cuatro O 
cinco campistas. E 

Para aquel que nunca ha en 
cendido antes un fuego de cam:- 
pamento, la operación suele pre- 
sentar algunas dificultades e in- 
convenientes derivadas de la fal- 
ta de práctica. En este sentido, 
las indicaciones que damos a con- 
tinuación resultarán de mucha 
utilidad y ahorrarán tiempo y 
paciencia. 


Ante todo, hay que procurarse 
alguna leña menuda y perfecta- 
mente seca, como ramitas caídas 
a tierra, astillas finas, tallos de 
cardos viejos, ete. Al reparo de 
cualquier accidente del terreno, 
o en una pequeña excavación 
practicada de exprofeso, se pren- 
derá fuego a un manojo de pas” 
to seco, un pedazo de papel de 
diario arrugado en forma de pe- 
lota, o a una “mecha”? prepara- 
da con un trocito de arpillera 
vieja engrasada. Encima de la 
misma se van colocando las ra” 
mitas o astillas, con tendencia a 
formar pirámide, y encima de és- 
tas, a su vez, algunos leños o 
maderos más gruesos, siempre 
con la punta al centro y hacia 
arriba. Un fuego preparado en 
esta forma rara vez falla, y ““aga- 
rra?” con el primer fósforo. 


Para que todo funcione bien 
en un campamento veraniego, es 
preciso que haya en él cierta 
semblanza de orden, organización 
y disciplina. Los miembros de la 
““expedición””, si no obedecen de 
común acuerdo las indicaciones 
de alguno de sus componentes 
que por su preparación, buen ti- 
no y criterio, o experiencia pre- 
via, esté capacitado para asumir 
la dirección y la responsabilidad 
de la aventura, harán bien en 
ponerse de acuerdo para conve- 
nir ciertas reglas a las cuales 
deberán ajustarse todos. Esto 
filtimo nos parece lo mejor, pues 
así quedan eliminadas las inúti- 
les cuestiones suscitadas por el 
muy humano fin de asumir el 
mando. Una amistosa  Coopera- 
ción entre muchachos de buen 
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carácter, que ya saben por su 
trato previo que son capaces de 
llevarse bien, dejará a todos con- 
tentos y satisfechos. Nadie man- 
da más que el otro. Pero todos 
se comprometen a observar las 
reglas que se establecerán de an- 
temano, si es posible, desde an- 
tes de emprender la excursión. 

Entre estas reglas, las más im- 
portantes son las que se refie- 
ren a la distribución equitativa 
del trabajo a efectuarse, el tur- 
narse en las funciones de cocine- 
ro, pela-papas y lavaplatos, la 
observación de un horario conve- 
niente y el cumplimiento estricto 
de ciertos preceptos de higiene, 
tanto personales como de conjun- 
to. Estas últimas se refieren a la 
limpieza del campamento y al 
aseo de la carpa. 


Si son dos o tres personas las 
que practican el camping, pue- 
den hacer en conjunto todos los 
trabajos necesarios: cocinar los 
tres, juntar leña, traer agua, ie 
a buscar los comestibles, etc., 
entre todos, haciendo de ella una 
amable distracción compartida. 
Pero si son seis u ocho personas, 
por ejemplo, conviene dividir el 
trabajo en turnos o guardias, de 
modo que durante un día se que” 
den en el campamento para cul- 
darlo, o se comprometan a estar 
allí a tiempo de hacer la comida 
del mediodía y la cena, dos de 
los integrantes de la excursión, 
mientras los demás quedan más 
en libertad para divertirse. La 
designación de los dos **campis- 
tas”? que han de componer cada 
par del turno de guardia puede 
hacerse por sorteo. 


Respecto al horario, conviene 
establecerlo de modo que se 
adapte a los intereses colectivos 
y no a las preferencias individua- 
les de cada cual. He aquí uno 
que puede adoptarse como ensa- 
yo, y que dará resultados bastan- 
te buenos en la práctica: 

6 horas: Levantarse, hacer las 
camas, ordenar la carpa, lim- 
pieza del campamento. 

TY horas: Desayuno consistente 
en té o café con leche y galle- 
tas marineras. 
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7,30 a 10: Ejercicios, 
natación, deportes. 

10 a 11,30: Preparación del al- 
muerzo, traer agua, compra de 
provisiones, ete. 

12 a 13: Almuerzo, lavado de 
platos, ollas y enseres de co- 
cina. 

13 a 14: Descanso y lectura, 0 
siesta. 


marcha, 


14 a 17: Exploraciones, marchas, 
remo, navegación a vela, pes- 
ca, natación, ete. 

17 a 17.380: Té o mate cocido 
con leche. 


17,30 a 20: Continuación de las 
actividades placenteras al aire li- 
bre; gimnasia, atletismo, ejer- 
cicios de respiración. (Esto 
también puede hacerse por la 

. mañana, de 7,30 a 10). 

20 a 21: Cena. (Se lavarán des- 
pués los platos y ollas, dejan- 
do todo bien limpio para el 
día siguiente). 

21 a 22: Tertulia alrededor del 
fuego del campamento, inter- 
cambio de impresiones, forma- 
ción de planes para el día si- 


e ó—  _ _ -—  H——Á—<Á=— 


GRAMPA PARA CAÑOS, 
IMPROVISADA 


Puede suceder que trabajando 
en el campo con caños de peque- 
ño diámetro, no se tenga a ma- 
no una morsa para  sujetarlos 
mientras se les practica la ros- 
ca, o bien para aflojarles algu- 


ma conexión. 


En tal caso puede recurrirse 
al procedimiento que muestra 
la figura. 


Se toma una grampa curva de 


CAMPING (Continuación) 


guiente, 
ete. 


cartas a la familia, 


22: Retiro y sueño. 


Habrá cierta disciplina en el 
campamento, la cual, sin acer- 
carse a la tradicional “discipli- 
na de cuartel”, que limitaría la 
sensación de libertad de los ex- 
cursionistas, deberá sin embargo 
manifestarse bajo la forma de 
una observación metólica del ho- 
rario que se establezca, la lim- 
pieza de la carpa y del terreno 
donde se ha levantado ésta, la 
eliminación por combustión o en- 
terramiento de todos los residuos, 
desperdicios y sobras de comida, 
papeles usados y diarios viejos, 
y del lavado de los platos inme- 
diatamente después de cada ceo- 
mida. También — y esto es muy 
importante — se buscará desde 
el primer momento un Jugar pa- 
ra establecer el “retrete”. Sería 
inconcebible una casa O depar- 
tamento moderno que no estuvie= 
se provisto de su correspondien- 
te cuarto de baño, y por la misma 
razón, todo campamento bien 
instalado y organizado debe eon- 
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tar con su “instalación  sanita- 
ria?””. Dicha dependencia se im- 


provisará a unos 50 ó 100 metros 
de la carpa, detrás de cualquier 
matorral, grupo de arbustos u 
obstáculo natural del terreno, 
por el simple procedimiento de: 
cavar una zanjita de 50 6 60 cen- 
tímetros de profundidad y 20 
centímetros de ancho, la cual se 
rellenará con la misma tierra ex- 
traída cuando no se la necesita 
más. S 

La observación estricta de es- 
ta regla no sólo es necesaria des- 
de el punto de vista de la higie- 
ue y de la decencia, sino que 
constituye también un deber de 
cortesía de los ““campistas”? pa- 
ra con el dueño del campo que 
les ha dado permiso para esta- 
blecerse por unos días allí. 


En el próximo número: '““Ac- 
tividades de campamento.—Ejer- 
cicios, atletismo y gimnasia sue- 
ca. — Baños de agua y de sol. 
— Cuidados necesarios””- 


hierro provista de tuercas en 
ambos extremos, y se ajusta al 


borde de una tabla de madera 
dura, agujeros 


o bien a dos 


practicados en el banco de tra- 


bajo. En el lado interno de la 


curvatura de la grampa se hacen 
varios cortes con una sierra pa- 
ra metal, a fin de darle más 
“agarre”. Debajo del caño así 
sujeto, y entre éste y el borde 
del banco o trozo de madera, 
hay que colocar un pedazo de 
hierro al cual también se le ha- 
brán practicado con un corta 
fierro algunos con el 


mismo objeto antes expresado. 


cortés 


Una vez bien apretados los tor- 
nillos de la grampa, esta sujeta- 
rá al caño tan firmemente como 
la mejor morsa. 
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La cajita de que damos aquí 
el modelo, puede ser hecha con 
una sola hoja de cartón. La hoja 
será primeramente dividida en 
tres, según el sentido del largo, 
y. las tres líneas obtenidas con 
las líneas de plegado. En el otro 
sentido se dobla en cuatro y se 
deja una longitud de 2 centíme- 
tros aproximadamente para for- 
mar así un excedente. Las dos 
primeras partes serán destacadas 
hasta el tercio central; las dos si- 
guientes se dejan juntas marcan- 
do una línea de plegado y en fin 
la extremidad del tercio central, 
que se guardará sola, formará el 
excedente. 

Cuando el cartón esté así mar- 
cado y recortado se pliegan las 
cuatro bandas, las unas sobre las 


$ is dob/ado mol 
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GÓmo hacer cajas de 
carión sin cola 
ni broches 


otras, sucesivamente, doblando ca- 
da vez hacia adentro los bordes 
extremos, No estando separadas 
las dos últimas partes, se les do- 
bla “mplemente y forman así tres 
costados de la caja 

El último tercio central se do- 
bla para formar una especie de 
tapa y el sobrante viene a intro- 
ducirse en la hendidura que que- 
da, para cerrar la caja. Se tiene 
así un cubo perfecto y resistente. 

La ventaja de esta cajita es de 
que puede desdoblarse perfecta- 
mente en un segundo y colocarse 
aplanada, lo que permite conser- 
varla sin que estorbe. : 
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CONSTITUYOSE EL “AUTOMOVIL 


Un múcleo de aficionados a las competi- 
ciones deportivas de automóviles *“Mid- 
gets'?, en una reunión realizada para con- 
siderar la forma de propender a la mayor 
difusión de este deporte, resolvió consti- 
tuir una entidad que los agrupe para lo- 
grar mejor ese propósito. 


La nueva entidad —única en Sud Amé- 
rica — se denominará Automóvil Midget 
Club; realizará, de acuerdo con los propó- 
sitos de sus fundadores, carreras, confe- 


rencias, a fin de asesorar a los aficionados 
y mecánicos acerca de todos log puntos re- 
lacionados con la construcción y prepara- 
ción de los pequeños coches. 

El Club dispondrá de coches ““midgets”” 
para entrenamiento de aquellos sociog que 
lo soliciten. 


En todas las reuniones se disputará, co- 
mo premios, el producto recaudado en con- 
cepto de entradas, como así también aque- 
llos premios y trofeos instituídos por ca- 


MIDGET CLUB” 


sas de comercio, instituciones deportivas, 
etcétera. 

La Comisión Directiva de la nueva enti- 
dad quedó integrada en la siguiente fer- 
ma: 

Presidente, Luis Molineri Paolini; vice- 
presidente, Santos González; secretario, 
Rodolfo Pérez; tesorero, Félix González; 
vocales: Roberto Moncalieri, José Oliver, 
José Sala y Elvira Castro. : 

La Secretaría provisoria quedó constituí- 
da en la calle Salta No 191, Buenos Aires. 
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Un señor que pregunta sobre conexiones 
sobre red trifásica, — De acuerdo a lo que 
usted menciona, puede conectar el motor 
raonofásico a dos hilos de la trifásica y 
funcionará perfectamente. 


El sábelo todo. — Antes que nada, de: 
bo aclarar que esta sección es para ayudar 
a los amigos de la revista y no para bene- 
ficiarnos personalmente. — Respecto a la 
construcción del tipo de parlante que us- 
ted pide, no podemos contestarle por la Re- 
vista, pero puede venir a nuestra redac- 
ción los días destinados al consultorio, que 
gustoso le daré los datos que me pide. No 
es posible armar un receptor que funcione 
con el generador de la bicicleta. 


De Gaetani. — Chivilcoy. — Podría ar- 
mar con ventaja el receptor de galena pu- 
blicado en el N? 28 de HOBBY. La bajada 
de-la--antena en su caso no- tiene mucha 
diferencia de donde se la conecta. No pue- 
do asegurarle si es posible que haga recep- 
ción, pues depende en mucho de la eficien- 
cia de la antena y toma de tierra, 


Angel Ruiz, — Capital. — Puede usar 
un altoparlante si usted lo desea. No veo 
Para qué necesita un control de volumen 
y de tono. Lamento que no haya recibido 
respuesta, pero a nuestra redacción no 
había llegado carta suya. 


Boletti. — Radioluz. — Gualeguay. — 
Entre Ríos. — Lo que usted me pide no 
es posible, pero en cambio le aconsejo si- 
ga las instrucciones para el “Hobby nú- 
mero 11?” publicado en el número de Fe- 
brero. 


Antonio de Arce y Campo. — Chacabuco. 
— La numeración dada en el zócalo del 
“Micro Hobby Ne 4” está correcta; por 
correo le envío su circuito corregido. Gra- 
cias por sus deseos; se lo retribuyo de 
igual forma... 


José Alfredo  Fontao. — Capital. — 
Por un descuido de mi parte, ha quedado 
sin respuesta su atte, carta; le ruego me 
perdone. Las botellas Leyden podrían cons- 
tituir una batería eléctrica de poca dura- 
ción; en cambio las pilas no son de corta 
duración, debido a que la energía eléctrica 
se produce por medio de una reacción quí- 
mica; en cambio las botellas Leyden deben 
cargarse previamente de electricidad y éstas 
se descargan casi instantáneamente. Res- 
pecto de la fecha de la muerte de Eduardo 
Bradley. En los libros técnicos que poseo 
no he podido dar con la fecha que me pide. 


Ghioni. — Leandro Alem. — F.C.P.— 
No conozco dicho tipo de transformador; 
diríjase directamente a la casa Philips. El 
receptor puede ser que no funcione debido 
a la falta de carga de batería. 


Un doble suscriptor. — Le aconsejo que 
iraya o los haga construir por al- 
casa de confianza, sino, diríjase a 
la caza R.C.A. Víctor. 


Carlos Vosques. — La Plata. — El fe- 
que nota en su aparato puede ser 

o a alguna conexión mal soldada o 
a O también que la válvula G6A7 esté 
en malas eondiciones. 


Capurro Beguerié. — Un superheterodi- 
no no es posible probar las distintas eta- 
Pas con teléfonos; necesita poseer un yvol- 
tímetro que le permita ver si existen los 
voltajes correspondientes a cada elemento 
de la lámpara eomo así también si los vol- 
tajes son correctos. Le aconsejo en su ca- 
so, que saque condensador por condensador 
y uno a la vez, y reemplazarlo por otro 
del mismo valor. Podría probar de cargar 
el condensador por medio de la red de ca- 
nalización y luego ver si descargan; esto 


DEL PROFESOR 
JOSE SUSMANSCKY 


Atiende personalmente los 2o. y 
30. Jueves de 18.45 a 19.30 
horas. 


último indicará que el condensador está en 


_ buenas condiciones, 


R. D. Duhalde. — Monroe. — Puede 
agregar una válvula «+ su aparato reptien- 
do las conexiones hechas para la segunda 
válvula 30 que trabaja como amplifica- 
dora; es decir, que en lugar de los teléfo- 
nos conectará por un extremo la grilla de la 
otra válvula 30 y por el otro del trans- 
formador a la batería C. El transformador 
deberá ser uno igual a T,, de manera que 
el T, se usará para el circuito de placa 
de la nueva válvula 30 y los teléfonos, etc. 


Un subscritor_ — He leído su atenta 
carta y lamento no poderlo complacer en 
esta página; le agradecería si pudiese pa- 
sar por esta redacción y gustoso lo ayu- 
daré en lo que pueda (trencito eléctrico). 


Andrés Meana. — San Enrique. — Po- 
dría probar la. construcción de un aparato 
similar utilizando un circuito similar a los 
usados en los eliminadores a vibrador, pe- 
ro sin la parte rectificadora. Es decir, uti- 
lizar solamente la alta tensión tal como se 
obtiene en los extremos del transformador 
elevador de voltaje. : 


Suscriptor No 7166. — Lamentamos no 
poderle informar respecto al experimento 
que usted menciona. 


Francisco Domínguez. — Córdoba. — 
Pasé su carta a la sección Química. 


Omar C. Nieto. — Azul. — F.C.C. — 
En breve publicaremos el cálculo que us- 
ted nos pide, pues ya lo hemos prometido 
anteriormente a los lectores. Podría  pa- 
sar por la redacción el día que venga a 
Buenos Aires y así le podremos informar 
más ampliamente respecto a los otros pe- 
didos. 


Ernesto G. Daube. — Capital. — Va 
por carta lo que me pide. Gracias por sus 
deseos, 


A. J. Basulto.—Ramos Mejía.—F.C0.0,— 
No puedo saber la causa por la cual no 
funciona su aparato de “conmoción”, si 
no me dice cómo está construído o también 
podría traerlo a la redacción para su re- 
visación. Respecto a la otra pregunta, de- 
bo manifestarle que no le conviene debido 
2 la construcción propia del motorcito de 
bocina. 


J. B. J. Martínez — Capital. — Po- 
dría construir el receptor publicado en el 
No 6 de HOBBY, de cuyos resultados nos 
hacemos responsables, La ebonita la pue- 
de pegar con Cemento *““Duco'”. Las sol- 
daduras deben hacerse con un soldador 
bien limpio, con estaño del tipo 50 ojo y 
resina. La longitud de la antena pasando 
de diez metros es buena; lo más importan- 
te es la aislación, 


Héctor Nigro, — Rosario. — Puede usar 
el condensador que menciona, pues lo úni- 
co que puede pasar es que exista un poco 
de zumbido. Respecto a los zumbidos del 
aparato, puede ser debido a la razón an- 
tes mencionada, lo cual puede subsanar co- 
nectando otro condensador similar en para- 
lelo. Los chillidos, etc., puede ser debi- 
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dos a la falta de calibración del aparato. 


“En el próximo número publicaremos lo que 


usted nos pide del ojo mágico. 


Un Radiómano. — Lilcoln. — El es- 
quema que adjunta es correcto, Para que 
funcione debe encender el receptor como si 
se tratara de escuchar radio, y colocar el 
dial en una zona donde no haya estacio- 
nes, 


Un Abonado. — Capital. — Puede cons- 
truir la antena de acuerdo a las dimensio- 
nes dadas por usted y sin modificar los 
transformadores. Puede conectar dicha an- 
tena a un receptor de cualquier número de 
válvulas, 


Humberto Ottud. — Montevideo.— Po- 
dréa imanar sus imanes arrollando alrede- 
dor de ellos unas diez espiras de alambre 
lo más grueso posible, y tocando rápida- 
mente los extremos del alambre a los bor- 
nes de la batería. Esta operación puede 
repetirla dos o tres veces. En un número 
próximo daremos los detalles de la mane- 
ra de construir un micrófono. En este nú- 
mero se publica lo que usted nos pide. 


Juan A. Dereau. — Hortensia —F.C.M. 
—No me extraña que tarden en cargar 
sus acumuladores, pues el cargador aéreo 
puede proporcionar cargas relativamente 
débiles comparadas al generador de un au- 
tomóvil; pero por eso no hay necesidad de 
puede aumentar la carga con el cambio, 
cambiar los acumuladores debido a que no 
Lo que podría hacerse es conseguir un car- 
gador aéreo que proporcione más energía. 


Un lector de HOBBY. — Creo que el 
fenómeno que ha notado se debe execlusi- 
vamente a los ruidos locales que entran por 
la red de canalización, 


Guido Juan Cambiaso. — Mar del Plata. 
— Creo que debe haber algo equivocado en 
su chassis, porque no llego a descifrar el 
enigma de sus inconvenientes. Mejor se- 
ría si usted me enviara un croquis indi- 
cándome la disposición de los elementos y 
también la posición de las conexiones de 
grilla y placa de cada válvula. 


Raúl Della Donne. — Punta Alta. — 
le El campo magnético debe tener como 
núcleos material de hierro, porque es el 
único qu puede proporcionar un campo 
magnético intenso cuando se lo excita con 
una bobina, por la cual pasa la corriente 
eléctrica. — 2% Creo que el motorcito de- 
be dar entre 1000 y 1200 revoluciones por 
minuto. 


Santiago A. Dotti. — Plaza Huincul.— 
Neuquén. — No conozco el receptor que 
menciona, pero si usted se molestase en 
enviarme el circuito, lo podría aconsejar. 


Un Aficionado 42, — Brinckmamn, — 
Le recomendamos el curso de Radio y Hlec- 
tricidad publicado por la Revista “*Cur- 
sos”? de la Editorial Hobby, 


A. Barbayani. — Conordia. — Sería 
muy complicado conectar a dicho aparato 
un juego de bobinas como usted lo desea. 
Le aconsejo que adquiera una unidad Mi- 
cro Coil (Ucoa 5616) y podrá hacer de su 
receptor uno de onda corta y larga y sin 
tener que hacer nada más que cambiar las 
bobinas, o sea el circuito que se ha publi= 
cado en el N? 22 de HOBBY, Respecto al 
ojo mágico, lo explicaremos en el próximo 
número. 


Leopoldo Andrade. — Pto. Cabello.— 
República de Venezuela. — Ruego que me 
amplíe datos respecto a su pedido de un 
Radiometaloscopio, pues es posible que le 
pueda proporcionar algún diseño, 
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Menotti Y. Campodónico.—San Ferman- 
do. — F.0,C.A. — Esa sección no está 
a mi cargo, Utilice un carbón de pila seca 
de 1 1|2 volts y agréguele al vinagre áci- 
do acético. En cuanto al otro elemento, age= 
gúrese que ses zinc, Si no le ha dado re- 
sultado, posiblemente se deba a la poy 
capacidad que tiene la pila por Vd. lfa- 
bricada, pruebe con un teléfono de los 
usados en radio y verá que, aunque dóbil, 
circula corriente, 


Italo Fossi_ — Capital. — Estoy bus- 
cando en diccionarios de química italia- 
nos, el verdadero significado y su equiva- 
lencia en castellano de los productos que 
me indica. Siga esta sección, que en cuan- 


to los consiga, ge lo haré saber. — Agra- 
dezco sus amables palabras. 
Marcelo Payard. — Florida.—F.C.C.A. 


— Ya apareció en HOBBY la primera fór- 
mula que me solicita. En cuanto a la se- 
gunda, ne conozco su composición. 


Héctor F. Barva. — Merlo.—F,0.0.— 
—- Oportunamente y dentro de muy poco 
tiempo, publicaré un artículo extenso s0- 
bre este tópico. Le ruego tenga la genti- 
leza de esperar. . 


R. López. — Coronel Pringles. — Por 
su composición compleja, escapa 2 las po- 
sibilidades de la fabricación casera, Por 
lo tanto, siento no poderlo complacer. 


Isaías Ll. — Trujillo. — Perú. — Es 
realmente asombroso que no- le haya dade 
el resultado esperado. Utilice drogas pu- 
ras, pues es una fórmula de probada efi- 
ciencia. El carbón es inatacado por cual- 
quier substancia, de modo que no hay más 
remedio que sacarlo mecánicamente. No es 
posible substituir la esencia de piretro por 
ser precisamente la substancia activa del 
insecticida, 


Luis Juárez. — En dicho número, página 
62, correspondiente al sumario de log 12 
números aparecidos en esa fecha, se lee: 
““Tniciando una pequeña industria con 
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Atiende personalmente al pú- 
blico todos los días Viernes de 


18.45 e 20 hores. 


veinte pesos — No 1, pág. 37'”. Ello quie- 
re decir que dicho artículo apareció en la 
página 37 del Ne 1 de HOBBY. Además, 
en la sección a mi cargo y en todos los 
números, aparecen sugestiones, con su co- 
rrespondiente. explicación, de una modesta 
industria posible de rendirnos grandes be- 
neficios. 


Francisco A. Pasquino. — Rosario. — 
El líquido es indicado para moscas y mos- 
quitos y las espirales solamente para los 
últimos. 


Dr. Alberto Presas. — Venezuela. — 
Creo que le sería más cenveniente dirigir- 
se a una droguería industrial de su xmis- 
ma República, ya que el gasto de expedi- 
ción y aduana, encarecería mucho más el 
producto que si lo obtiene directamente. 
De todos modos, puede dirigirse a la Dro- 
guería Debat, cuyo domicilio aparece en es- 
ta revista o a las otras, cuya dirección he 
dado varias veces en este Correo. 

““Hobbista'? de Urugualana.—Brasil.— 
Lea la contestación que doy al Sr. Héctor 
F. Barva. > 


““Hobbista'? Ne1.— Oportunamente apa- 
recerán los artículos que a Vd. le intere- 
san. Debemos conformar a todos los lecto- 
res y por turno, En cuanto al papel, me 
permito informarle que está equivocado, 
pues es de mucho mayor precio que el an- 
terior. 


Andrés Lustig. — Capital. — No le 
aconsejo la modificación que Vd. desea en 


Aficionados a la Encuadernación 


sual: $ 1.50. 


CLUB AFICIONADOS A LA ENCUADERNACIÓN 


En el corriente mes de Marzo se inicia- 
rán los Cursos de 1939, que funcionarán 
los días Martes y Viernes a las 18.30 horas 
en el local de HOBBY, Maipú 208. 


En cualquiera de esos días y a la mis- 
ma hora se reciben inscripciones de socios. 


Cuota de ingreso: $ 3.00. — Cuota men- 


HOBBY 


el piso, pues habría que dar esa imitación 
a base de pintura y ésta dura muy poco. 


O. N. A. — Paso su pedido al encar- 
gado de la sección ciclismo. Esas mechas 
están hechas con trocitos de maderas y vi- 
rutas impregnadas primero en kerosene y 
luego en resina. No hace falta que quede 
en polvo, sin que basta con reducirlo a 
pequeños fragmentos, ya que en las opera- 
ciones ulteriores se empastam lo suficiente. 
No es cuestión de tiempo, sino de cantidad 
y del carácter de la consulta, 


«:Hobbista??. — San Carlos. — Chile. 
— Los ladrillos refractarios se fabrican 
a base de arcillas puras, sílice y a veces 
con un agregado de un 2 a un 3 0Olo de 
polvo de ladrillo. Puede pedir directamente 
dicho número a la Dirección de esta Re- 
vista, incluyendo 50 centavos moneda ar- 
gentina, — Paso su consulta al Sr. Sus- 
manscky. 


Eduardo A. Bisso.—Martínez (F.C.C.A.) 
— ¡Lamento mucho no poder complacerlo, 
por ser un producto patente y de fórmula 
secreta. 


Julio V, Lironi,— San Justo (F.C,O.). 
— Lea la contestación anterior. Agradez- 
co sus amables palabras y espero poderlo 
complacer otra vez. 


1L.0.B.E.R.B.I.—La dificultad estriba 
en que el caucho debe vulcanizarse. Por es- 
te y por el espacio reducido de que dispon- 
go, me veo precisado a sintetizar las ex- 
plicaciones. 


S. Gallegos. — Capital. — Todo se re- 
duce a usar esmeril en vez de arena y Un 
aglutinante insoluble en el agua, 


Luis, ““Hobbista Salteño'”. — Le 
aconsejo consultar al señor Manuel Hidal- 
go, Av. de Mayo 760, Capital. 


Alberto Geneste. — Pte, Quintana. — 
F.C.O. — En el Ne? 12 de HOBBY hallará 
los datos sobre el jabón, — En cuanto a 


la esencia de piretro, utilice 30 litros de 
kerosene. 
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HERRAMIENTAS 


DE ALTA CALIDAD / 
A PRECIOS ECONOMICOS ¿ 


EXCLUSIVAMENTE para los lectores de HOBBY, - 
que residen en el interior del país, la Casa Remondegui 
ha preparado un catálogo ilustrado con más de 500 
herramientas con sus correspondientes precios y cálcu- 
lo de flete. Se trata de una oferta sin precedentes por 
la alta calidad y los bajos precios fijados. 


El catálogo será remitido GRATIS únicamente a 
los que lo soliciten a la Editorial HOBBY, Maipú 208, 
Buenos Aires, a vuelta de correo. 


TODO “HOBBISTA” NECESITA HERRAMIEN- 
TAS BUENAS Y ECONÓMICAS. ¡ESTA ES SU 
OPORTUNIDAD! 


_ Radio Set-0O-Six Tools 


LIBROS! 


-— PARA LOS QUE DESEAN APRENDER 


* 


LA INDISTRIA DEL CAUCHO Y SUS SUCEDANEOS. — Recolección, depuración, fabricación, vulcanización y tra- 
bajo del caucho. — Fabricación de toda clase de objetos de caucho. — Caucho duro o ebonita, caucho artificial, gu- 
tapercha, balata y chicle, por Gustav A TS o A OS 
ra (currodiomaado) «Je vo. osbo 3er de tab ga ato aa pe a A 

METODOS MODERNOS DE FABRICACION DE BUJIAS Y GLICERINA Materias prumas. — Herramientas y métodos 
de trabajo. —- Flaboración de bujías de todas clases. — Obtención, clarificación, análisis y empleo de las gliceri- 
nas, por L. Lloud Lanborn (Mi) AE da de O ao e A RE NS E 
eden (en guaderaa o AS O e IO Eo 

LOS MEJORES METODOS PARA FABRICAR JABONES Y BUJIAS. vabones comunes, ae tocador, para afeitar, in- 
dustriales, medicinales, etc., duros, blandos, semiduros, líquidos, en pasta, en polvo, en hojas, ete., ete. — Fa- 
bricación industrial y doméstica. — Bujías y olas, mo Mis Due (Msta) (do ou. $0 po ss ar OS 020 09 
Tae adera (encuadern do d A E Sato O RO E sr E na 

LAS MEJORES RECETAS PARA FABRICAR LICORES Y VINOS GE EROSOS. = Joropo des.ilación, de esencias, 
de espíritus aromáticos, de jugos, de jarabes, de infusiones acuosas, de aguas aromáticas, de tinturas, por infusión 
(ratafias), mixtos, Caseros, higiénicos y americanos. —Imitacienes de vinos generosos, por R. Kyser (rúst.) 
a deni (encuadra o ' » o ; 

LECHERIA Y MANTEQUERIA MODERNAS, por Rufo Sáinz (GUSTA 
Tea den (encara e e 

FABRICACION DE COLAS EN FRIO INDUSTRIALES, por Roger Dulac (enc.) AE O A AS 

FABRICACION DEL CHOCOLATE Y DEMAS PRODUCTOS A BASE DE CACAO, por P. Lueca (Múst.) 
Ma A a A 

NUEVOS METODOS PRACTICOS DE FABRICACION DE CUEROS Y PIELES, por el Dr. Allen Rogers (enc.). 

EL GUSANO DE SEDA Y LA INDUSTRIA SERICOLA, por Luis Ravenga (LUST : ASCO 
severa (exqdenado) es a ps 02000 ARSS an. palos salas) 27 ero ae Be Ugo Tos A 

LIMPIEZA, PULIDO, TEÑIDO Y BARNIZADO DE LA MADERA. — Recetas y procedimientos prácticos, por L. Santini 
(encoder do) SN NS a ce el A A td 

MIL o MANERAS DE VIVIR INDEPENDIENTEMENTE. — Industrias Jucrativas, fáciles y económicas, 
por E, e A o a e e aia a ASS O A O a O OE 

TRES MIL Y UN SECRETOS INDUSTRIALES PARA GANARSE LA VIDA, — Recetas y procedimientos sencillos, eco- 
nómicos y probados para confeccionar numerosos artículos de venta segura, por E, H. H. (AUS SS 

Oe MEDIOS DE CREARSE UNA POSICION — Industrias lucrativas, fáciles y económicas, por 
Di slo NA NA a a a A BS NA A O SS E A A O e OS 0 Ea 

QUESERIA MODERNA, — Fabricación de todos los quesos, nacionales y extranjeros, por Rufo Sáinz (rúst.) .. 
lia (en odamado). dues cartas as haran ROO O So OS EOS IO ES 


ZA PRUIIADODINA 


11) 


2 


(o) 


AGRICULTURA, GANADERIA E INDUSTRIA DE GRANJA 


CRIA LUCRATIVA DE LA VACA LECHERA. — Métodos modernos y prácticos, por Javier Farrás (rúst.) .. 
Mor mn denado). haa. pode ae res a a AOS ORT ao DOMO O a O os ie 
CRIA LUCRATIVA DEL CERDO. — Métodos modernos y prác ticos, por Pío Revenga (UA 
Mco ON macio). usina 44 doo coa Cao coo OO ae OUEN Se A AS E a 
AVES DE CORRAL PRODUCTIVAS. — Métodos modernos de  cería luerativa de gallinas, pavos, gansos, patos, etc., Por 
a e o A So oO E z E O eN 
a (csedcnado). exios ea da a a AS e OS a ay 0 aa aaa e Roa 
LA ABEJA PRODUCTIVA, — Métodos modernos de apicultura práctica, por Mario Robles (enc.) 
EL PALOMAR MODERNO. — Cría lucrativa de palomas y pichones. por J. Rodas (rúst.) 3 


Tdem ídem (encuadernado) -. .. +... +. eo usos. e AT a A AS 
EL CANARIO Y DEMAS AVES CANORAS DE JAULA. Caza. ría. =— Domesticación, por Lucas Soto (1Úúst.). 
Idem ídem (encuadernado) A a a rd AS c > E A e RA CEE Y E ES 


ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION 


EL CEMUNTO PORTLAND Y SUS APLICACIONES, por A. eri (Eno) Ae o O a a. SA eS 
CALCULO RAPIDO DE LAS CONSTRUCCIONES DE HORMIGON ARMADO. — Procedimientos, fórmulas y tablas, por 
Taylor y Thomson (enc.) RS A ar ES ERES E E ds SR 


.. E A A E 


OBRAS DE ESTIMULO PARA TRIUNFAR EN LA VIDA 


EL EXITO AL ALCANCE DE TODOS. -—— Cultivo y empleo de las fuerzas menteles, por MT an ds 

EL ARTE DE DOMINARSE Y DE DOMINAR A LOS DEMAS POR LA AUTOSUGESTION Y LA INFLUENCIA PER- 
SONAL, — Breviario de la salud y del éxito, por MS O E 

LA VOLUNTAD QUE TRIUNFA. — Cómo es, cómo se adquiere, cómo se emplea, por W. AC 

SALUD, VIGOR Y BELLEZA PARA AMBOS SEXOS, por la gimnasia, sin aparatos. por el Dr. Karl Miller .. 


[Argentina 
l- Otros países 
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